﻿e d ! t o r i a l Este bine ca e… rau! Expresia nu este si nici nu trebuie sa se refere si la situatia din sectorul constructiilor. Mai mult ca sigur insa, ea se pare ca este, de 16 ani incoace, crezul celor „putini” ca numar, dar, mai ales, ca minte care s-au inavutit prin cele mai nastrusnice fapte generate de celebrele de acum inginerii financiare. La polul opus in privinta averilor, se afla cealalta parte din total, adica cei multi, pe spinarea carora s-a imbuibat prima cate-gorie amintita. Cei putini sunt deocamdata linistiti atata vreme cat unii vor trage, cum se spune, mata de coada, iar ei pot domina fara probleme pe mai departe. Oare? Curand, poate nu se va reedita „1907”, desi privatizarea bunurilor cladite pana in 1989 nu s-a facut in folosul tuturor, dar, odata intrati in UE si aliniindu-ne exigentelor ei, inclusiv in privinta unei justitii corecte si oportune in raport cu ceea ce s-a intamplat si se mai intampla inca in tara, dreptatea va fi reinstaurata. Nimeni nu poate nega necesitatea unei clase de varf din punct de vedere eco-nomic, dar aceasta sa fie cat mai curata si loiala fata de cei multi, pentru ca acestia au dreptul legitim la un trai decent. Nu la cel promis cu atata emfaza in lunile electorale din 2004 si, ulterior, prin sloganul tentant, dar neconfirmat ca „vom trai mai bine”. Unii traiesc bine, chiar nesperat de bine, irosind fara scrupule tot ceea ce tine de interesul general. Vilele raspandite in zonele pitoresti si balneare, terenurile intravilane si agri-cole insumand zeci si sute de hectare, autovehiculele sofisticate si puternice ale firmelor occidentale de prestigiu, concedii si cat mai dese week-end-uri pe mapamond, bijuterii de marca etc., iata o parte din zestrea cu care ne sfideaza asa-zisii nostri „bogatasi”. Ei nu mai pot fi considerati de „carton” pentru ca exista in realitate si se pare ca situatia lor „prospera” in continuare. Se spunea pana nu de mult ca, daca vrei sa-ti fie bine, intai trebuie sa ai parte de rau, lucru care nu se confirma pentru milionarii si miliardarii nostri care cred in continuare in expresia „e bine ca e… rau”! din care storc tot ceea ce se poate inca. Ce vor face daca, mai devreme sau mai tarziu, termenii se vor inversa si atunci „e rau ca e…bine” (pentru unii)! Sa lasam in voia sa evolutia pe mai departe a lucrurilor care ne mahnesc si sa aruncam o privire asupra a ceea ce se intampla in economie si, ca atare, si in sectorul constructiilor. Suntem in mai, o luna a primaverii, a renasterii nu numai pentru natura, ci si a renasterii tonusului de care avem nevoie. Sacaitoarea perioada meteo de la inceputul anului trebuie sa faca loc, in sfarsit, si zilelor in care mai toti tre-buie sa… construiasca ceva. Ne gandim, in primul rand, la Parla-ment, de unde trebuie sa „irupa” o tona de legi clare, coerente si valabile pentru o cat mai indelungata perioada, legi asteptate ca painea calda de toti cei care observa ca mecanismul economiei nu merge, in primul rand, din aceasta cauza. Marturie ne sunt cele 15 luni de guvernare ale „Aliantei” in care, in afara legilor privind foloasele personale si de grup si interminabilele dispute legate de sefia unor camere sau departamente din Parlament, situatii din care tot mai multi dintre senatori si deputati pot sa-si sporeasca „obezitatea” averilor, a peni-bilelor spectacole pe seama pachetului de legi privind sanatatea etc., nimic con-sistent n-a emanat de la legislativ. Ilar ar fi fost intr-adevar ca unele proiecte pro-puse sa fi devenit, din neatentie, legi (legea trotuarelor, a soselelor s.a.m.d.). Paradoxurile sunt pe mai departe la moda. Iata si cateva exemple: Cea de-a doua editie din acest an a Construct Expo (Ambient), care are loc in capitala, la Romexpo, intre 17 si 21 mai, ilustreaza inca o data capacitatea mate-riala, tehnica si tehnologica disponibila in Romania in momentul de fata pentru revigorarea celei mai dinamice forte capabile sa mentina si sa dezvolte o economie sanatoasa si competitiva. Este vorba despre sectorul de constructii. Ce pacat ca aprecierea de mai sus sta pe buzele multora care-i recunosc valabilitatea, dar nu i se acorda prea mult interes. Ne gandim, in primul rand, la unele facilitati care ar asigura punerea reala in functiune a binomului investi-tori - beneficiari. Concret, asa cum am mai spus, numai daca TVA-ul pentru constructia de locuinte, ca in multe tari din UE, ar fi micsorat, aceasta ar satis-face tot mai multe cereri, ar diminua somajul, ar consuma mai multe produse destinate constructiilor, ar imbunatati conditiile de trai etc. Totul ramane insa la conditional-optativul ar… Apoi, ne tot hazardam sa spunem despre masuri radicale care sa duca la realizarea unor lucrari de amploare in infrastructura rutiera si edilitara, dome-niu in care suntem codasii codasilor in Europa. Cat ar fi de lucru si cate s-ar rezolva pentru tara si cetateni! Vorbind despre infrastructura rutiera, nu inte-legem de ce treneaza aceasta situatie, pentru ca principala cauza pentru care nu s-au construit autostrazi si nu s-au modernizat drumuri era, dupa opinia unui „lider”, circulatia redusa de autovehicule! Na, acum sunt prea multe si nu au pe unde sa mai circule blocand artere intregi, sporind consumul… de carburanti. Motivele inserate pana acum, la care s-ar putea adauga infinit altele, conduc la afirmatia ca unii, putini la numar, se bucura ca „Este bine ca e… rau”! Ciprian Enache R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 031.405.53.83 021.232.14.47 0723.297.922, 0729.938.966 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Corector Procesare text Publicitate Ionel.CRISTEA 0722 460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina.ZAVARACHE 0723 338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Viorica Gh. CRISTEA Luminita CaLIN Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Elias GAZA 0723.185.170 Florin BORDEI 0722.254.296 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. ing. Octavian George Ilinoiu dr. ing. Viorel Parvu dr. arh. Gheorghe Polizu prof. univ. dr. ing. Anton Chirica prof. dr. ing. Constantin Ionescu Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Revista Constructiilor mai 2006 5 ARACO Integrarea europeana a societatilor de constructii (II) Ghidul „PREGaTIREASOCIETatILORDECONSTRUCtII-MONTAJPENTRUDESFaªURAREA ACTIVITatIIiNCONDItIILEINTEGRaRIIROMaNIEIiNUNIUNEAEUROPEANa” (continuare din numarul 14) ENERGIA Sursele recuperabile Directiva 2001/77/EC – promovarea surselor regenera-bile de energie Se preconizeaza ca in tarile UE energia electrica pro-dusa din surse regenerabile sa constituie, pana in anul 2010, 12% din consumul intern. in Romania, s-au intro-dus in legislatie obligatii in legatura cu productia de energie din surse regenerabile. in consecinta, industria constructiilor va avea nevoie sa devina competenta pen-tru instalarea infrastructurilor pentru energii recuperabile in cladiri. Eficienta energetica a constructiilor Directiva 226/2001 a Parlamentului European asupra performantelor energetice ale cladirilor Se propune un cadru general avand urmatoarele 5 aspecte: zmetodologia comuna pentru calculul performantei energetice integrate; zstandarde minime de performante energetice pentru constructii noi sau in renovare; zsisteme de certificare energetica a constructiilor (maximum 5 ani vechime); zinspectia periodica a cazanelor si sistemelor de aer conditionat, evaluarea instalatiilor de incalzire (≈15 ani vechime); zasigurarea instruirii personalului din constructii. Eficienta energetica a produselor pentru constructii Directiva 91/565/EEC – etichetarea energetica este o directiva-cadru prin aceea ca nu se specifica nicio limita sau niveluri de performanta. Directiva prevede aplicarea etichetarii pe produse – etichete, care indica puterea, astfel incat produsele sa poata fi comparate intre ele. Potentialul dezavantaj al aplicarii acestei directive consta in discriminarea unor bunuri in comparatie cu altele care sunt mai energo-intensive. Se preconizeaza urmatoarele masuri: zetichetarea ecologica: Directiva 91/565/EEC; zcerinte de eficienta energetica: 92/42/EEC – cazane, 95/12 EEC etc.; zconstructorii si autoritatile locale vor trebui sa pre-vada produse corespunzatoare directivelor UE. PLANIFICAREA ªI DEZVOLTAREA Directiva 2001/42/EC – Directiva Evaluarii Strategice de mediu (Strategic Environment Assessment – SEA) Aceasta Directiva a fost transpusa in HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. 6 Scopul Directivei este protectia mediului la nivel supe-rior prin contributia la integrarea consideratiilor in elabo-rarea planurilor si a programelor in vederea promovarii dezvoltarii durabile. Tipul evaluarii de mediu la care se refera Directiva 2001/42/EC se defineste ca „Evaluare strategica de mediu”, care poate fi ceruta pentru urmatoarele domenii: zagricultura; zsilvicultura; zpiscicultura; zenergie; zindustrie (inclusiv constructii); ztransporturi; zgospodarirea deseurilor; zgospodarirea apei; ztelecomunicatii; zturism; zurbanism si planificarea teritoriului; zplanuri si programe care pot avea efecte asupra con-servarii habitatelor naturale si asupra florei si faunei sal-batice (Directiva 92/43/EEC). Urmatoarele planuri si programe nu constituie subiec-tul Directivei: zaparare; zaparare civila; zfinante; zextractia resurselor minerale. Potentialele avantaje ale aplicarii Directivei sunt: zevaluarea strategiei de mediu are scopul de a integra mediul in decizii strategice, operand in etapele de inceput ale planificarii; zodata ce planurile intocmite devin robuste, toate actiunile care decurg din ele sunt acceptabile din punctul de vedere al protectiei mediului; zpublicul si autoritatile competente de mediu vor avea posibilitatea sa vina cu ideile lor la intocmirea pla-nurilor si programelor; zinformarea publicului si a autoritatilor competente de mediu in legatura cu deciziile si motivatiile acestora; zmonitorizarea efectelor semnificative asupra mediu-lui ale implementarii planurilor si programelor trebuie realizata pentru identificarea efectelor negative asupra mediului si pentru remedierea acestora. Potentialele avantaje: zstudiile strategice de impact sunt necesare pentru multe domenii; zRomania va trebui sa determine daca planurile si programele care nu sunt incluse in lista de mai sus au efecte semnificative asupra mediului si, ca atare, cer studii strategice de impact. continuare in pagina 8 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 6 Actiuni necesare: intocmirea unor metodologii pentru depistarea sectoarelor economice pentru care este nece-sar sa se intocmeasca studii strategice de impact si dise-minarea acestor metodologii. AGLOMERaRILE URBANE Comunicarea Comisiei catre statele membre ale UE din 28 aprilie 2000 (2000/C141/04) stabilind indrumarul pentru o initiativa a Comunitatii privind regenerarea eco-nomica si sociala a oraselor si a vecinatatilor aflate in declin, pentru promovarea dezvoltarii urbane durabile (URBAN II) Scopul acestui act normativ este Initiativa Comunitatii – URBAN II a Fondului Regional European de Dezvoltare (European Regional Development FUND (ERDF)) pentru dezvoltarea durabila a districtelor UE aflate in dificultate, pentru perioada 2000 – 2006. Ca urmare a initiativei URBAN I (care s-a referit la perioada 1994 – 1999), initia-tiva URBAN II pune accent mai mare asupra promovarii, proiectarii si implementarii modelelor inovative pentru dezvoltarea economica si sociala si regenerarea sociala a zonelor urbane aflate in dificultate. Desi aceasta actiune nu are efecte directe asupra Romaniei sau a altor tari candidate la UE, ea poate servi ca model de dezvoltare si regenerare economica si sociala a aglomerarilor urbane prin finantarea unor proiecte pentru: zimbunatatirea conditiilor de trai, spre exemplu, prin renovarea constructiilor si extinderea sau crearea spatiilor verzi; zcrearea de noi locuri de munca; zintegrarea claselor defavorizate in societate; zdezvoltarea sistemelor de transport public favorabile protectiei mediului; zcrearea unor sisteme mai eficiente de gospodarire a energiei, prin folosirea celei recuperabile. Decizia nr. 1411/2001/EC a Parlamentului European si a Consiliului asupra unui cadru de cooperare pentru promovarea dezvoltarii urbane durabile Desi aceasta schema a inceput sa se desfasoare din 1 ianuarie 2001 si s-a incheiat la 31 decembrie 2004, este important sa se descrie pentru a exemplifica modul in care s-a actionat la nivelul UE pentru dezvoltarea urbana durabila. Prin acest document, s-a prevazut modul de acordare a suportului financiar si tehnic pentru autoritatile locale la frontierele UE. Obiectivele au vizat incurajarea conceptiei, transferului si implementarii experientei pozi-tive in schimbul de informatii asupra dezvoltarii urbane durabile si imbunatatirea calitatii mediului, impreuna cu problemele socio-economice, cooperarea si masurile necesare pentru activitatile de monitorizare si analiza in domeniul dezvoltarii durabile si AL21. Pentru retelele de autoritati locale, de comunitati ca ONG-urile, univer-sitatile, incluzand orase si municipii din tarile est-europene, au fost alocate 14 milioane de euro. Regulamentul Consiliului EC nr. 1267/1999 stabileste instrumentul structural de pre-accesare (ISPA – Instrument for Structural Projects for Pre-Accession) pentru imbunatatirea infrastructurii de protectie a mediului si pentru imbunatatirea transportului. Scopul ISPA este de a investi in infrastructura pentru protectia mediului (adica in sistemele de alimentari cu apa si canalizare); pe langa alte doua programe – PHARE si SAPARD – ISPA constituie un instrument de asistenta a tarilor candidate la integrarea in UE. 8 APA Directiva 2000/60/EC – Directiva-cadru a apei stabileste obiective de mediu pentru diferite situatii ale apei, in vederea gospodaririi integrate a bazinelor hidrografice. Aceste obiective se bazeaza pe: zparametrii ecologici si chimici; zstrategiile de monitorizare si evaluare; zamenajari ale bazinelor hidrografice; zprograme de masuri pentru atingerea obiectivelor. Prevederile Directivei se refera la toate sectoarele economice care afecteaza resursele naturale de apa, inclusiv la sectorul constructiilor. Directiva-cadru a apei a fost transpusa in L 310/2004 care modifica si completeaza L 107/1996 – Legea apelor. Directiva-cadru a apei integreaza si alte directive emise anterior: zCD 75/440/EEC privind calitatea apelor de suprafata necesare pentru captare, in vederea obtinerii apei potabile – transpusa in HG 100/2002, care mai transpune si CD 79/869/EEC, privind metodele de masurare si frecventele de prelevare a probelor de apa pentru monitorizare. zCD 80/778/EEC in legatura cu calitatea apei, care urmeaza sa fie folosita pentru consumul uman – transpusa in L 458/2002, modificata si completata de L 311/2004. zCD 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate orasenesti – transpusa in HG 188/2002, modificata si completata de HG 352/2005. Prin HG 188/2002 se abroga HG 730/1997 si (OM 645 (10), 5029 (NN), 7190 (SD)/1997). HG 188/2002 cuprinde si normele de descar-care a apelor uzate in retelele publice de canalizare, in resursele naturale de apa, precum si normele de colectare, tratare si descarcare a apelor uzate orasenesti. zAlte directive (exemplu: CD 76/464/EEC asupra poluarii cauzate de anumite substante periculoase descar-cate in mediul acvatic, transpusa in HG 118/2002, CD 80/68/EEC pentru protectia apelor subterane impotriva poluarii cauzate de anumite substante pericu-loase etc.) au mai putina legatura cu activitatile desfasurate in sectorul constructiilor. Reflectarea prevederilor legislatiei din domeniul apei asupra activitatilor din sectorul „Constructii” sau modul de tratare a impactului asupra resurselor de apa se prezinta in Capitolul 3 al lucrarii. Este necesar sa se considere impactul constructiilor pe o zona mai extinsa locului in care acesta se produce, si anume la intregul bazin hidrografic de care apartine respectiva resursa naturala de apa. Directiva 98/8/EC referitor la biocide cuprinde preve-deri de folosire a pesticidelor neagricole care vor necesita aprobari pentru folosire. in cazul sectorului constructiilor, implementarea Directivei se refera la tratamentele care se aplica materi-alelor lemnoase (cherestelei). Actiunile necesare pentru aplicarea acestei Directive sunt urmatoarele: zmonitorizarea substantelor din lista substantelor active din aceasta categorie, folosite in constructii; ztrecerea in revista a efectelor Directivei asupra gospodaririi produselor lemnoase tratate, folosite in constructii; zcresterea ponderii folosirii lemnului de esenta tare si inlocuirea produselor din lemn de esenta moale tratate. continuare in pagina 10 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 8 Impactul activitatilor de constructii asupra mediului se refera, in principal, la perioada executiei lucrarilor. Principalul scop al studiilor de impact este identificarea masurilor care trebuie luate pentru protectia mediului. GOSPODaRIREA DEªEURILOR Ambalajele Directiva 94/62 EC asupra ambalarii deseurilor stipu-leaza introducerea de masuri pentru prevenirea formarii deseurilor din ambalaje si incurajarea dezvoltarii unor sis-teme de recuperare, colectare si reciclare a deseurilor din ambalaje, care sa atinga urmatoarele procente: zrecuperarea: intre 50% si 65%; zreciclarea: intre 25% si 45%, cu minimum 15% pentru fiecare material de ambalare. Dificultatile principale care apar in aplicarea acestei directive sunt: zambalajele materialelor de constructie sunt variate si dificil de procesat; zdefinitia „ambalare” este dificil de interpretat. Principalele actiuni care trebuie avute in vedere in sec- torul constructiilor, pentru implementarea acestei Directive, sunt urmatoarele: zintroducerea in Programul National de gospodarire a deseurilor, a masurilor de prevenire si reducere a ambala-jelor din constructii; zrefolosirea si recuperarea ambalajelor din constructii. Directiva Parlamentului European 94/62/EC asupra ambalarii si deseurilor provenite din ambalaje revizuieste si stabileste noi cerinte de recuperare si reciclare a amba- lajelor pana la 30 iunie 2006. Principalele masuri care trebuie luate in sectorul de constructii pentru implementarea acestei Directive sunt: zidentificarea si clasificarea deseurilor rezultate din activitatea de constructii; zelaborarea de ghiduri pentru sectorul de constructii, referitoare la obligatii in acest domeniu; zdezvoltarea sistemelor de colectare si depozitare a ambalajelor din constructii. Principalele dificultati in aplicarea acestei Directive sunt: zvariabilitatea ambalajelor rezultate din santierele de constructii; zinterpretarea ambigua a obligatiilor intreprinderilor de constructii, in ceea ce priveste gospodarirea ambala-jelor, cu referire, in special la import; zdificultatile in prevederea serviciilor de colectare a deseurilor din cauza amplasamentului variabil al santierelor; zdeteriorarea produselor din cauza minimizarii ambalajelor. Depozitarea Directiva 1999/31/EC asupra depozitelor de deseuri defineste diverse categorii de deseuri. Se disting 3 clase de depozite: pentru deseuri pericu-loase, deseuri nepericuloase si deseuri inerte. Principalele dificultati si dezavantaje in aplicarea acestei Directive de catre sectorul constructiilor sunt: zselectarea deseurilor de dragul selectarii, acolo unde nu se poate practica refolosirea sau reciclarea, poate descuraja intreprinderile de constructii sa participe la acest proces; 10 zlipsa unor sisteme mecanice de selectie la fata locului, unde se produc deseurile de constructii; zinterzicerea depozitarii unor deseuri in gropile de gunoi, fara o alternativa viabila; zin eventualitatea existentei mai multor depozite de deseuri inerte, este posibila reducerea reciclarii deseurilor inerte. Actiunile necesare pentru implementarea acestei Directive in cadrul sectorului constructiilor sunt urma-toarele: zdezvoltarea sistemelor de selectare in amplasamentul santierelor sau in afara acestora; zpre-tratarea deseurilor din constructii; zinstruirea personalului in vederea intelegerii clasi-ficarii dupa catalogul european in deseuri periculoase si nepericuloase. Deseurile din echipamentele electrice si electronice Directivele COM (2000) 347 si COM (2001) 316 se refera la reducerea cantitatilor de deseuri provenite de la echipamentele electrice si electronice care se depoziteaza in gropile de gunoi. Acestea trebuie colectate separat fata de deseurile orasenesti. Principalele dificultati si dezavantaje in legatura cu aplicarea acestei Directive sunt: zincluderea in tema de proiectare a ideii reciclarii si refolosirii produselor sau a unor parti componente ale acestora dupa epuizarea duratei de folosire; zclarificarea responsabilitatilor pentru reciclarea acestor deseuri provenite din demolari; zevitarea includerii in deseurile municipale. Propunerea corectata pentru Directiva Parlamentului European a Consiliului asupra restrictiilor in folosirea anu-mitor substante periculoase din echipamentele electrice si electronice – COM (2001) 316 final Scopul acestui document este de a reduce impactul echipamentelor electrice si electronice care sunt in con-tinua crestere (aceste deseuri se amplifica de circa 4 ori fata de deseurile menajere). Echipamentele electrice si electronice contin cantitati substantiale de substante toxice, existand pericolul de poluare a apelor subterane prin infil-tratie atunci cand, de exemplu, echipamentele, inclusiv computerele, sunt depozitate pe sol. S-a convenit in cadrul Comitetului de Conciliere asupra acestei Directive ca, incepand de la 1 iulie 2006, sa nu se mai foloseasca in fabricarea echipamentelor substante care contin plumb, cadmiu, mercur, crom hexavalent. Desi aceste masuri vor limita impactul echipamentelor electrice si electronice dupa expirarea duratei de folo-sinta, trebuie avute in vedere costurile excesive pe care le incumba reciprocitatea echipamentelor, in vederea evitarii folosirii substantelor mentionate mai sus. Compostarea Exista o directiva referitoare la compostarea deseurilor, dar aceasta solutie tehnica de eliminare a deseurilor nu are relevanta in sectorul constructiilor. Deseurile periculoase Directiva 91/689/EEC modificata si completata de Directiva 94/31/EEC – Directiva deseurilor periculoase Scopul Directivei este gospodarirea, recuperarea si dispunerea corecta a deseurilor periculoase. Directiva prevede necesitatea de a asigura identifi-carea si inregistrarea deseurilor periculoase. Orice activitate legata de gospodarirea deseurilor peri-culoase trebuie autorizata. (continuare in numarul viitor) Revista Constructiilor mai 2006 Se apropie 2007! PREGaTIREA FIRMELOR DIN CONSTRUCtII LA NIVELUL CERINtELOR UNIUNII EUROPENE dr. arh. Gheorghe POLIZU Necesitatea unui schimb de idei legat de actiunile care trebuie intreprinse, pentru a fi la nivelul exigentelor impuse de accesul tarii noastre in Uniunea Europeana, a determinat Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii (CTPC) sa organizeze o reuniune cu tema „Problematica atestarii conformitatii produselor pentru constructii”. La intalnirea care a avut loc la Sinaia, au participat peste 40 de specialisti, reprezentanti ai firmelor cu activitati in domeniul atestarii conformitatii produselor pentru constructii, producatori de materiale si membri ai CTPC. La lucrari au fost prezenti si Pascal Bar – director tehnic al Consiliului European al Producatorilor de Materiale pentru Constructii (CEPMC), membru al Comitetului Tehnic Permanent pentru Constructii, si Renato Caronna – consultant european, presedinte al COBATY International-Trieste. in alocutiunea sa, domnul Marin Cristea, presedintele Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii a facut o trecere in revista a Legii 608/2001, cu modificarile ulterioare, care stabileste cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementarilor tehnice, evaluarea conformitatii pro-duselor si supravegherea pietei con-structiilor – constructiile fiind unul dintre cele 22 de domenii regle-mentate – si a Hotararii de Guvern nr. 622/2004, cu modificarile ulterioare. Aceasta importanta hotarare de guvern stabileste conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii (reprezentand o transpunere a Direc-tivei 89/106 CEE), infiintand Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii (CTPC) care aplica prevederile HG 622/2004 art. 3 (1) preluand si atributiile Comisiei de Agrement Tehnic in Constructii care a fost infi-intata prin HG 766-97. S-a subliniat stadiul actual al actiunilor intreprinse de CTPC de la infiintarea sa din 2004. intre aces-tea, a fost mentionata constituirea infrastructurii de atestare a confor-mitatii produselor pentru constructii, enumerand: zbaza legislativa a activitatii de certificare; zevaluarea si desemnarea a 16 orga-nisme de certificare a conformitatii produselor care acopera 22 de functii si toate cele 116 familii de produse. Pana la 31.01.2006 au fost elaborate peste 130 de certificate de conformitate; zorganizarea reuniunilor de lucru cu factorii implicati in activitatea de atestare a conformitatii, in care s-a dezbatut problematica acestei activitati; zprelungirea abilitarii pentru 16 orga- nisme elaboratoare de agrement tehnic 14 in constructii, in cadrul carora functio-neaza 56 de grupe de specialitate; zelaborarea de catre aceste organisme a peste 1.800 de agre-mente tehnice. Pana la includerea tarii noastre in UE, se apreciaza ca avem in fata trei concepte care trebuie materializate: zdezvoltarea durabila, ca prim element de securitate pentru con-structii, care trebuie inteles ca reflex al calitatii; zafirmarea conditiilor impuse de infiintarea unei piete libere, com-petitionale in constructii care, pe langa calitate, cere si eficienta; zpregatirea pentru atestarea si certificarea calitatii produselor, pen-tru a avea garantia situarii productiei pentru constructii la nivelul de cali-tate european. in prezent, cea mai complexa pro-blema o constituie capacitatea de actiune a Consiliului pentru a face fata presiunilor legate de atestarea organismelor si certificarea calitatii produselor. Domnul Pascal Bar a facut o ampla prezentare a principalelor prevederi ale Directivei privind produsele pentru constructii (Directiva 89/106 CEE), denumita in continuare DPC. A fost subliniat cu precadere rolul Comitetului Permanent pentru Constructii, echi-valentul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, infiintat la noi in tara prin HG 622/2004. in aplicarea Directivelor europene, Comisia Europeana (care este respon-sabila si le adopta prin codecizie Consiliu – Parlament), pentru toate directivele cuprinse in asa-numita „nonabordare”, a infiintat un „Comitet” care asista Comisia la punerea in aplicare a respectivei directive. in cazul nostru s-a procedat la fel, in conformitate cu articolul 19 (1) din DPC, infiintandu-se Comitetul Per-manent pentru Constructii, denumit in continuare CPC. Acesta este con-stituit din reprezentanti desemnati de statele membre (cate 2 din fiecare stat membru, care pot fi insotiti de experti). in prezent, Comitetul este prezidat de un membru al Comisiei, domnul Reinhard Klein. La reuniunile Comi-tetului sunt invitati in calitate de observatori reprezentanti ai CEN, EOTA, ai organismelor notificate si reprezentanti ai producatorilor pentru constructii (CEPMC, NORMADME). Pentru a facilita schimbul de infor-matii, in ultimul timp si CEPMC a for-mat un comitet omolog. Rolul acestuia il constituie fluidizarea cir-culatiei documentelor si informatiilor difuzate de CPC, in vederea pregatirii reuniunilor Comitetului, si prezen-tarea pozitiei proprii in legatura cu aceste documente. in acest comitet omolog sunt invitati sa-si trimita reprezentanti membrii CEPMC si membrii asociati. in realizarea sarcinii sale, aceea de a asista comisia in rezolvarea problemelor ce decurg din aplicarea si intrarea in vigoare a DPC, Comite-tul Permanent este consultat oficial de Comisia Europeana in zece situatii precizate in DPC: 1. Definirea mandatelor date unor comitete tehnice pentru elaborarea documentelor interpretative, publi-cate in Jurnalul Oficial al Comisiei Europene (JOCE) in 1993, care au doua roluri importante: zprecizeaza cerintele esentiale aplicabile fiecarei familii de produse si furnizeaza lista caracteristicilor procedeelor care sunt influentate de aceste cerinte de baza; continuare in pagina 16 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 14 zservesc drept referinta pentru sta-bilirea normelor armonizate (hEN) si ale agrementelor tehnice europene (ATE); 2. Elaborarea mandatelor date de CEN/CENECEC pentru emiterea normelor armonizate; 3. Evalueaza daca o specificatie nationala propusa de un stat membru poate beneficia de prezumtia de con-formitate cu cerintele de baza (cf. art 4.3). Prevederea nu a fost pusa in aplicare pana acum; 4. Stabileste care sunt produsele pentru care poate fi incredintat un mandat catre Organismul European pentru Agremente Tehnice (EOTA) (cf. art. 8.2 si 8.3); 5. Aproba mandatele catre EOTA (art. 11); 6. Aproba ghidurile ATE inainte de publicarea lor de catre statele membre; 7. Elibereaza ETA fara ghid (9.2); 8. Pune la punct lista produselor care au o foarte slaba incidenta asupra sanatatii si sigurantei pentru care declaratia de conformitate cu „regulile artei” emisa de fabricant inlocuieste autorizatia de punere pe piata (art. 4.5). Aceasta lista trebuie stabilita, ges-tionata si actualizata periodic. 9. Actioneaza clauza de protectie fata de specificatiile tehnice – norme europene armonizate (hEN) sau ATE, art. 5.1. Clauza este activata atunci cand un stat membru sau comisia estimeaza ca acestea (hEN sau ATE) sau mandatele nu satisfac articolele 2 si 3 ale DPC. intr-o astfel de situatie, se declanseaza o procedura care per-mite validarea sau includerea aces-tora, adica pastrarea, retragerea si modificarea lor (art. 5.2); 10. Decide asupra sistemului de atestare a conformitatii care se va aplica unei familii de produse vizate de un mandat. Decizia este publicata in JOCE. Apoi, daca este cazul, este amintita in hEN si ATE si detaliata sub forma unor specificatii tehnice care urmeaza a fi aplicate de fabricanti si/sau organismele notificate (daca este cazul). Ajungand la acest punct, domnul Bar a subliniat in sinteza ca CPC poate, la cererea presedintelui sau oricarui stat membru, sa cerceteze orice chestiune legata de punerea in aplicare a DPC. De asemenea, acest comitet este chemat sa decida in pri-vinta stabilirii claselor de exigente – de exemplu, privind clasele de securitate la foc, – procedurile de atestare a con-formitatii (art. 7.1), instructiunile pentru stabilirea documentelor inter-pretative (art. 12.1), recunoasterea specificatiilor tehnice nationale, elabo-rarea ghidurilor pentru agrementele europene. Deciziile in comitet se iau cu majoritate de voturi. 16 in final, CPC este implicat in referitoare la un ansamblu de exi-„clauza de salvgardare”, de protectie gente (cerinte) esentiale pe care fata de produsele introduse pe piata viitoarea constructie trebuie sa le asigure (art. 21). Aceasta inseamna ca, daca un stat membru constata ca un pro- in toata perioada sa de functionare. Conform DPC, aceste cerinte dus pentru constructii declarat con- esentiale sunt: form, respectiv cu marca CE aplicata, nu satisface cerintele declarate, comi- 1. rezistenta mecanica si stabilitate; 2. siguranta in caz de incendiu; tetul desfasoara in ordine, urmatoarele 3. igiena, sanatate si mediu; actiuni: 4. siguranta in utilizare zia orice masura pentru retra- 5. protectie impotriva zgomotului; gerea de pe piata a produsului; zinformeaza imediat comisia 6. economie de energie si izolatie termica. despre aceasta masura, indicand Potrivit directivei, o constructie se motivul neconformitatii; zcomisia consulta partile vizate; presupune a fi conforma cu aceste cerinte daca este: z bine conceputa si proiectata (Eurocoduri si norme nationale armonizate); z realizata cu produse avand marca CE; daca se constata ca masura este justifi-cata, comisia informeaza statul mem-bru vizat si celelalte state membre; zdaca neconformitatea se dato-reaza unei lacune in normele ATE, comitetul demareaza procedurile zexecutata pe santier in confor- vizate la art. 5.2 din DPC. Domnul Bar a facut o serie de mitProdusele trebuie sa fie fabricate ate cu regulile artei. observatii si la „ Directiva Consiliului 89/106 CEE, din 21 decembrie 1988 si controlate in conformitate cu cerin- referitoare la apropierea prevederilor tele descrise intr-o norma armonizata sau un agrement tehnic european. Performantele principale ale pro- legislative, reglementative si adminis- trative ale statelor membre privind dusului trebuie sa fie declarate de produsele pentru constructii”. Pe scurt obiectivele directivei fabricantul produsului si aduse la cuprind urmatoarele sapte componente: cunostinta utilizatorilor prin eticheta CE. Pentru pregatirea specificatiilor I. Mandate; II. Specificatii tehnice armonizate tehnice (norme europene armonizate hEN sau agremente tehnice armonizate (norme si agremente tehnice europene); ATE), Comisia Europeana solicita CEN III. Conformitatea produselor cu normele; IV. Marca CE; V. Plasarea pe piata a produselor pentru constructii; VI. Monitorizarea pietei; VII. Nicio exigenta suplimentara. sau EOTA pentru elaborarea unor man-date. Au fost elaborate in acest sens peste 40 de mandate pentru familii de produse (ciment, oteluri pentru con-structii, produse de zidarie, produse structurale din lemn, usi, ferestre, mate- Armonizarea specificatiilor tehnice riale de izolare, produse din ipsos, agre-aplicabile produselor pentru con- gate, adezivi, tevi, vitraje etc.). Fiecare mandat precizeaza carac- structii urmareste inlaturarea obsta- teristicile legate de cerintele esentiale, colelor de natura tehnica pentru libera circulatie a produselor, garan- care urmeaza a fi descrise in normele de agremente tehnice europene pe tand ca acestea (produsele) sunt apte familiile de produs, si sarcinile legate pentru utilizarea asteptata, fara a reduce nivelul existent si justificat de de controlul conformitatii. Legat de aceasta sarcina, CEN are un protestul din statele membre. Directiva program de norme armonizate prevazut are o contributie importanta la com- petitivitatea intreprinderilor. in 447 mandate pentru hEN de produs care se sprijina pe circa 1.500 EN in acceptiunea directivei, lucrarile (metode de testare). Spre exemplificare, de constructii trebuie sa fie conforme cu prevederile comune europene a fost prezentat un tabel privind situatia (tabelul 1) . de la sfarsitul anului 2005 Tabelul 1 447 Norme „produse” (exigente privind produsele) 252 Norme armonizate care au avut referinta publicata in JOCE care face posibila aplicarea marcajului CE, cu perioade de coexistenta inceputa sau terminata 10 Norme disponibile, dar a caror referinta nu a fost publicata in JOCE 27 Norme votate, dar nedisponibile 40 Proiecte de norme primite prin CEN pentru a fi supuse votului formal sau VAP 85 Proiecte in curs de avansare spre vot formal sau VAP sau spre ancheta CEN 33 Proiecte in curs de elaborare in cadrul CEN/TC continuare in pagina 18 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 16 Privind EOTA, situatia din martie Fabricantul si/sau organismul notifi- 2005 arata in felul urmator: cat capata sarcini de control repartizate conform deciziilor de atestare a confor-pentru ghiduri de Agrement European mitatii retinute la nivel european. (ETAG), 21 de ghiduri fiind aprobate;. mitatii produselor, a fost prezentat un proceduri ETA (fara ghid); mele certificatoare, activitatile de au fost elaborate 32 de mandate z Vorbind despre controlul confor- functioneaza conform art. 9.2 z (tabelul 2) tabel care include organis- z au fost elaborate peste 500 ETA pentru fabricantii de produse. control al productiei in uzine (FPC) si Normele armonizate contin carac- incercarile de tip initial (ITT). Privind actiunea de certificare a calitatii produselor, s-a mentionat ca teristici legate de cerintele esentiale ce trebuie indeplinite de lucrarile de con- statele membre notifica organismele metodele de justificare a performantei – certificatoare catre) Comisia Europeana prin incercari sau prin calcul – perfor- 2) sau de incercari (AOC 3). Aceste mantele cerute (valori, valori minimale organisme notificate sunt structurate structii. De asemenea, normele includ (AOC 1+ sau 2+ de inspectie (AOC sau clase tehnice), modul in care se intr-o coordonare europeana in sec- face evaluarea conformitatii (controlul toare sau grupuri. productiei in uzine (FPC)) sau incercari Normele si ATE definesc sarcinile ON pentru atestarea conformitatii. in Franta, acreditarea COFRAC EN 45001 sau 45011 este recomandata cu caldura. de tip initial (ITT) si modul de atestare a conformitatii (precizand ce sistem de ates- tare este propriu produsului respectiv). A fost subliniata semnificatia practica schema care atesta grafic legatura intre a marcii CE, care denota ca: caracteristicile produselor, metodele La Sinaia a fost prezentata si o z produsul a fost fabricat si con- trolat in fabrica conform specifica- tiilor tehnice armonizate; z produsul este apt pentru uti- de incercare prin care se verifica per-formantele, cuprinzand si anexa ZA in care se r, explica cuantificarear caracte- lizare in sensul articolului 2.1 al DPC; eventual, performantele care formeaza tru caracteristicile mandatate sunt partea armonizata (conform man- declarate de fabricant, iar informatia datelor comisiei), conformitatea (TT este furnizata utilizatorilor; risticilo metodele de ince care si, performantele produsului pen- z un stat membru nu poate refuza sau FPC) si modul de atestare a confor- plasarea, pe piata sa, a unui produs marcat CE; z mitatii. Un accent deosebit s-a pus pe problematica controlului conformitatii zse face o singura evaluare a pro-produselor, e subliniindu-sei sarcinile care este valabila pentru toata piata organismelor notificate. Astfel, fabri- zfabricantul este liber sa aleaga temul propriu) de control al fabricatiei orgin concluzie: evaluarea facuta intr-un dusului (intr-un singur stat membru) sau roluril fabricantulu ori ale interna europeana; sis- cantul este obligat sa instituie anismul care va evalua produsul sau. in uzina (FPC pentru toate produsele stat X trebuie acceptata de statul Y. destinate constructiilor. Acest sistem Un lucru important despre care de control trebuie sa fie conform cu s-a vorbit putin la noi il constituie exigentele continute in normele perioada de coexistenta a normelor armonizate (care pot fi mai mult sau nationale cu marcajul CE. S-a pre- mai putin restrictive). cizat ca: Tabelul 2 Controlul productiei in uzine (FPC) incercari de tip initial (ITT) AOC 1+ Certificare de catre organismul Certificare de catre organismul notificat (ON) notificat (ON) cu monitorizare AOC 1 Certificare de catre ON Certificare de catre ON fara monitorizare AOC 2+ Certificare de catre ON Declaratie de conformitate emisa de fabricant AOC 2 Audit initial de catre ON Declaratie de conformitate emisa de fabricant AOC 3 Declaratie de conformitate emisa ITT de catre ON de fabricant AOC 4 Declaratie de conformitate emisa Declaratie de conformitate emisa de fabricant de fabricant 18 1. perioada de coexistenta incepe cu „data de disponibilitate” (DAV), care e valabila din momentul in care referinta la hEN sau ETA este publi-cata in JOCE de catre comisie. inceputul perioadei de coexistenta e fixat de la DAV +9 luni. in aceasta perioada, marcarea CE este posibila, iar sistemele nationale preexistente raman in vigoare; 2. sfarsitul perioadei de coexis-tenta se produce la (DAV+9 luni) + 12 luni. in aceasta perioada, urmeaza sa fie retrase specificatiile tehnice nationale acoperite de hEN sau ETA, iar marcarea CE devine obligatorie pen-truca produsul sa poata fi comercializat. Reglementarea este obligatorie pen-tru produsele utilizate pe piata UE, indiferent de locul in care au fost fabricate, adica si pentru produsele fabricate in afara UE. Deci, marcarea CE devine obliga-torie pentru plasarea pe piata a unui produs de constructii dupa ter-minarea perioadei de coexistenta. Cu alte cuvinte, orice lucrare de con-structie sau geniu civil trebuie alcatu-ita folosind materiale si produse cu marca CE care sa raspunda exi-gentelor definite pentru acea lucrare in reglementarea nationala (referi-toare la tema), licitatiile de oferta si/sau contract cerut de beneficiar (aspecte legate de alcatuirea proiec-tului) si alegerea proiectantilor. Nivelul de performanta definit prin hEN sau ETA care determina marcarea CE poate fi depasit prin asa-numitele marci voluntare care supli-menteaza exigentele mentionate de marcajul UE. Marca suplimentara permite satisfacerea unor nevoi spe-ciale cerute de piata sau de beneficiari. Marca suplimentara este neobligatorie de jure si de facto si nu trebuie con-fundata cu marcajul CE. Ultima etapa in acest periplu explicativ este constituita de monito-rizarea pietei, prin: zmonitorizarea activa (controale la locul de productie, de vanzare sau de utilizare); zcontrolul asupra importurilor din tari din afara UE; zmonitorizarea pasiva (plangeri si reclamatii). Actiunile de monitorizare sunt in sarcina autoritatilor nationale (la noi, Inspectoratul General de Stat pentru Calitatea in Constructii, Comanda-mentul sau Inspectoratul Pompierilor si vamile).  Revista Constructiilor mai 2006 Solutii moderne de finantare LEASING IMOBILIAR in scopul asigurarii mijloacelor financiare necesare realizarii unei investitii imobiliare, HVB Leasing Romania, parte a Grupului HVB, propune persoanelor juridice – societati multinationale, precum si intreprinderilor mici si mijlocii o solutie moderna de finantare, care confera mai multa flexibilitate economica – leasing-ul imobiliar. Datorita avantajelor oferite, din care enumeram protejarea capitalului propriu, mentinerea lichiditatii, pastrarea liniilor de credit, optimizarea bilantului si a principalilor indicatori economici, leasing-ul imobiliar reprezinta mai mult decat o alternativa la finantarea conventionala de tip credit bancar. HVB Leasing Romania ofera finantare pentru proiecte imobiliare cu destinatie comerciala, cu o valoare minima de 1 milion de euro pe o perioada de pana la 15 ani, in functie de obiectul finantat si de valoarea acestuia. Pot constitui obiecte ale contractelor de leasing imobiliar urmatoarele tipuri de obiective: cladiri de birouri, centre logistice, fabrici si hale industriale, centre comerciale sau alte asemenea spatii comerciale. Oferta de finantare a HVB Leasing Romania include trei variante: „construct and lease”, „buy and lease” si „sale and lease back”. Proiectele de tip „construct and lease” constau in achizitionarea terenului indicat de compania client, pe care se construieste cladirea conform planurilor acesteia, imobilul constituind obiect al contractului de leasing. „Buy and lease” sunt acele proiecte in care se achi-zitioneaza un imobil existent (teren + cladire), ales de compania client, imobil ce va constitui obiectul unui con-tract de leasing. Varianta de finantare „sale and lease back” presupune achizitionarea imobilului care se afla in patrimoniul com-paniei client, imobil ce va forma ulterior obiectul contrac-tului de leasing. Tranzactia de tip „sale and lease back”, produs exclusiv al societatilor de leasing, reprezinta in fapt refinantarea acordata unui client pentru un imobil detinut de acesta; clientul vinde catre societatea de leasing un bun imobil aflat deja in patrimoniul sau, pe care continua sa il utilizeze, de data aceasta, in baza unui contract de leasing. Reteaua teritoriala a HVB Leasing Romania cuprinde urmatoarele unitati: Prin colaborarea cu HVB Leasing Romania, clientii beneficiaza nu numai de finantare, respectiv punerea la dispozitie a fondurilor necesare dezvoltarii unui proiect imobiliar, dar si de servicii complexe: consultanta juridica si fiscala cu privire la tranzactiile de leasing, consultanta tehnica privind achizitionarea si edificarea imobilelor, coordonarea si monitorizarea contractelor necesare reali-zarii investitiei, monitorizarea facturilor legate de activi-tatea de construire, controlul si urmarirea realizarii constructiei, precum si servicii de asigurare. Toate cos-turile aferente investitiei, acoperite de finantator, se recu-pereaza de la client prin intermediul contractului de leasing, respectiv prin ratele pe care clientul incepe sa le achite doar dupa preluarea obiectului de leasing finalizat. HVB Leasing Romania activeaza pe piata leasing-ului imobiliar de peste cinci ani, putand fi enumerate o serie de proiecte realizate pana in prezent: cladire de birouri S+P+1 si depozit, cu o suprafata construita de 2.061 mp, situata in Bucuresti, ªoseaua de Centura; show-room, depozit si cladire de birouri situate in orasul Voluntari, avand o suprafata totala construita de 11.005 mp; com-plex comercial situat in Bucuresti, Calea Giulesti, cu o suprafata construita de 6.038 mp; centru logistic situat in comuna Chiajna, Ilfov, avand o suprafata construita de 10.750 mp; supermarket situat in Cluj-Napoca, Calea Floresti; fabrica de componente electronice din Sibiu, suprafata totala construita de 9.071 mp si altele. Prin oferirea unor solutii complete de finantare prin leasing – competenta, onestitate si deschidere la nou, HVB Leasing Romania reprezinta partenerul ideal pentru afaceri de succes.  HVB Leasing Romania SRL HVB Leasing Romania SRL HVB Leasing Romania SRL HVB Leasing Romania SRL HVB Leasing Romania SRL HVB Leasing Romania SRL Timisoara Cluj-Napoca Oradea Constanta Iasi Brasov Str. Paul Chinezu, nr. 2 Bdul Eroilor, nr. 16 Pta Unirii, nr. 2-4 Bd. Mamaia, nr. 233 Str. Gavril Musicescu, nr. 2, et. 1 Str. Nicolae Balcescu, nr. 52, RO-300048,Timisoara, Timis RO-400129, Cluj-Napoca, Cluj RO-410072, Oradea, Bihor RO-900546, Constanta RO-700127, Iasi RO - 500019, Brasov Tel: +40/256/436.150 Tel: +40/264/439.080 Tel: +40/259/407.661 Tel: +40/241/637.040 Tel: +40/232/406.050 Tel: +40/268/ 470.038 Fax: +40/256/436.141 Fax: +40/264/430.312 Fax: +40/259/461.701 Fax: +40/241/637.030 Fax: +40/232/406.051 Fax: +40/268/ 470.036 E-mail: timisoara@hvb-leasing.ro E-mail: cluj@hvb-leasing.ro E-mail: oradea@hvb-leasing.ro E-mail: constanta@hvb-leasing.ro E-mail: iasi@hvb-leasing.ro E-mail: brasov@hvb-leasing.ro Pentru lamurirea oricaror intrebari suplimentare, va rugam nu ezitati sa ne contactati: Codruta Duta: Nicoleta Cracea: Oana Lazar: Madalina Saizu: Cristian Haralambie: tel. 021-200.77.44 / e-mail: codruta.duta@hvb-leasing.ro tel. 021-200.77.42 / e-mail: nicoleta.cracea@hvb-leasing.ro tel. 021-200.77.46 / e-mail: oana.lazar@hvb-leasing.ro tel. 021-200.77.48 / e-mail: madalina.saizu@hvb-leasing.ro tel. 021-200.78.73 / e-mail: cristian.haralambie@hvb-leasing.ro Noi tencuieli decorative APLATENCOPLAST Atlas Corporation lanseaza, anul acesta, o gama de produse noi destinate finisajelor – tencuielile decorative texturate de ultima tehnologie AplaTencoPlast – intr-o gama variata de culori si texturi. AplaTencoPlast - tencuiala pentru exterior si interior AplaTencoPlast este o tencuiala pentru exterior si interior, disponibila in trei texturi diferite: Rice, Fine Shell si Crust, in 20 de culori gata preparate, dar si in alte 180 de nuante ce pot fi obtinute cu ajutorul sistemului de colorare AplaColorSelect. Tencuiala este aplicabila pe suprafetele din ciment, mortar, beton, caramida, beton prefabricat, gips-carton, piatra si panouri prefabricate din lemn. AplaTencoPlast este sub forma de pasta, iar dupa ce este aplicata pe perete, rezulta un invelis de cuart si granule de silicon perfect aderent, cu un inalt grad de elasticitate si rezistent la agresivitatea mediului. AplaTencoPlast protejeaza si decoreaza cladirile si poate fi asociata cu sistemul AplaWallTherm, care asigura un grad ridicat de termoizolare. Caracteristicile AplaTencoPlast zRezistenta excelenta in orice conditii atmosferice (soare, ploaie, inghet); zElasticitate mare. Patrunde in porii si microfisurile suprafetei de acoperit; zRezistenta mecanica la socuri, vibratii sau frecari; zAderenta si rezistenta excelente la suprafetele alcaline; zGrad mare de acoperire; zPastrarea timp indelungat a nuantelor de culoare; zLucrabilitate buna, fara a stropi sau a se scurge in jur; zNu arde si previne intinderea flacarilor; zPrevine aparitia ciupercilor si a mucegaiului. Timpul de uscare este intre 24 si 48 de ore (in functie de conditiile de clima si stratul suport), iar consumul de 2,5 – 3,3 kg/mp. Pe langa faptul ca AplaTencoPlast are o calitate exce-lenta, fatadele finisate cu aceasta vor avea o durabilitate foarte mare, fara riscul aparitiei crapaturilor contracarat de flexibilitatea materialului. Culoarea se va mentine constanta timp indelungat si poate fi selectata dintr-o gama variata de nuante foarte placute. Produsul va fi lansat in cadrul expozitiei Construct Expo – Ambient de la Bucuresti si va fi dis-tribuit, la nivel national, de forta de vanzari a Atlas Corporation incepand cu luna mai. Filialele com-paniei sunt la Constanta, Iasi, Brasov, Cluj, Timi-soara, Craiova si Braila. AplaPremio - o vopsea de exceptie Atlas Corporation si-a obisnuit clientii cu produse de foarte buna calitate, care sunt recomandate de majoritatea specialistilor si vanzatorilor din magazine. Vopseaua AplaLux a cucerit deja o pozitie importanta pe piata datorita calitatii, albului impecabil, puterii de acoperire si rezistentei foarte bune in timp. Recent, Atlas Corporation a adus clientilor sai inca o noutate: AplaPremio, o vopsea de o calitate extra, pentru pereti interiori, produsa dupa o reteta care depaseste cerintele standardelor internationale. AplaPremio este o vopsea premium pe baza de apa, pretabila oricarui tip de suprafata interioara, cum ar fi: caramida, mortar, beton, gips-carton, BCA sau suprafete tencuite. AplaPremio imbina o putere de acoperire impre-sionanta cu un alb absolut stralucitor, generand astfel un rezultat perfect si natural. AplaPremio dovedeste o rezis-tenta remarcabila la spalari frecvente cu detergenti sau alti agenti de curatare de uz casnic. in plus, fata de proprietatile de aplicare excelente, uti-lizatorii ei vor avea parte de o surpriza: AplaPremio creeaza o senzatie placuta de prospetime in zona unde a fost aplicata. Este un produs destinat gusturilor rafinate, pre-tentioase, dar si celor care cauta un produs durabil, cu o putere de acoperire sporita, aducand un plus de prospetime interioarelor renovate cu AplaPremio. Atat tencuielile, cat si vopse-lele Apla fac parte din sistemele de finisaje promovate de Atlas Corpo-ration, alaturi de cele de hidro si termoizolare (pe baza de polistiren extrudat XPS, polistiren expandat EPS), inscriindu-se mereu in aceeasi linie a calitatii foarte bune, a pro-duselor profesionale.  ªos. Pipera nr. 59, sector 2, Bucuresti Tel.: 021/230.87.77-80; Fax: 021/230.87.60 www.atlas-corp.ro 22 Revista Constructiilor mai 2006 Trofeul calităţii ARACO - 2005 Centrul regional de afaceri pentru promovarea activitatilor economice – Timisoara Antreprenor: Arcom SA Bucuresti Proiectant: Abp Alina Club SRL Timisoara Beneficiar: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara Subantreprenori: Tehnodomus SA Arad, Trident SRL, Theta-art SRL, Lugomet Lugoj CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE Centrul Regional de Afaceri este o cladire multi-functionala cu regim de inaltime P+1, avand suprafata construita de 3.525 mp si suprafata desfasurata de 5.486 mp. Constructia are urmatoarele functiuni: zexpozitii cu caracter permanent, conform standardelor Uniunii Targurilor Internationale; zorganizare de conferinte si seminarii; zorganizarea activitatilor de instruire si a parteneri-atelor in afaceri. Centrul gazduieste doua sali polivalente, totalizand 1.965 mp – una la parter, cu o capacitate de 1.500 de per-soane si alta la etaj, cu o capacitate de 230 de persoane. Pe langa acestea, mai dispune de o sala de consiliu, una de protocol si un spatiu pentru birouri, atat la parter, cat si la etaj. Constructia este compusa dintr-un ansamblu de patru cladiri care, din punct de vedere functional, comunica intre ele, dar sunt separate la nivelul structurii de rezis-tenta prin rosturi antiseismice si de tasare. Infrastructurile sunt alcatuite in varianta cu fundatii directe, rigide, bloc si cuzinet din beton armat, dispuse sub stalpi; in plan orizontal, la nivelul cuzinetilor s-au prevazut grinzi de legatura din beton armat. Structura de rezistenta este alcatuita cu cadre din beton armat monolit, care conlucreaza spatial prin inter-mediul planseelor de tip placa continua din beton armat monolit. Fatadele au inchideri mixte (zidarie BCA, placata cu panouri compozite din aluminiu si pereti cortina); fatada cortina este realizata din profile de aluminiu cu bagheta termica si panouri termopan. Amenajarile exterioare cuprind spatii verzi (2.850 mp), parcaje pentru 82 de autovehicule (1.025 mp), alei carosabile (2.752 mp) si pentru biciclisti (250 mp), alei pietonale (2.452 mp).  24 Revista Constructiilor mai 2006 Trofeul calităţii ARACO - 2005 Depozit pentru deseuri periculoase ale SC Terapia SA Cluj-Napoca Antreprenor: Iridex Group Constructii SRL Proiectant: Minesa ICPM SA Cluj-Napoca Consultant: DHV Water Bv Olanda Beneficiar: Terapia SA Cluj-Napoca CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE Depozitul pentru deseuri pericu-loase ale SC Terapia SA Cluj-Napoca are o capacitate de 14.200 mc si este amplasat in partea de est a munici-piului Cluj-Napoca, la circa 12 km fata de sediul societatii. Drenul absorbant, amplasat in axul bazei depozitului, este realizat din tuburi PEID cu Dn 315 mm, Pn 10 bar, prevazute la partea supe-rioara cu orificii perforate; drenul a fost montat dupa impermeabilizarea cu geomembrana si asternerea geotextilului de 1.200 gr/mp pentru protectia geomembranei in stratul drenant de nisip. Drenul asigura colectarea si eva-cuarea levigatului si a apelor pluviale din depozit in cuva de colectare; legatura intre depozit si cuva se reali-zeaza printr-o conducta PEID neper-forata cu Dn 315 mm. Cuva de colectare a fost execu-tata din beton armat cu dimensiunile exterioare in plan de 2,5 x 2,5 m si adancimea de 9,00 m din care, in teren 6,60 m; peretii si radierul cuvei au 25 cm grosime. Peretii exteriori ai cuvei au fost izolati cu materiale speciale de impermeabilizare, tip membrana lichida MULSEAL pana la H = 7,2 m, iar in interior s-a realizat izolatia cu geomembrana din polietilena de inalta duritate, tip GSE de 2 mm. Structura impermeabilizarii la baza depozitului este alcatuita dintr-un sistem dublu: o bariera minerala (din TRISOPLAST) si o bariera sintetica (geomembrana rugoasa din poli-etilena de inalta densitate). • TRISOPLAST este o bariera minerala deosebit de eficienta si durabila, realizata prin amestecarea unui component special de bentonita – polimer cu nisip; acest amestec, in combinatie cu apa, creeaza o retea densa, geliforma, cu proprietati sem-nificativ mai bune decat alte bariere minerale. Peste geomembrana sintetica, s-a asternut un geotextil tip Fibertex F-1200M, cu rol de protectie; peste acesta s-a format un strat drenant de 50 cm din pietris, care a fost acoperit cu un geotextil de separare si filtrare. Tehnologiile de lucru, foarte bine puse la punct, precum si competenta si calificarea personalului au condus la realizarea unei lucrari de calitate ireprosabila.  28 Revista Constructiilor mai 2006 Instalarea ferestrelor de mansarda LISTA DE RECOMANDaRI in procesul de instalare a feres-trelor de mansarda, specialistii VELUX va recomanda sa tineti cont de urma-toarele aspecte, pentru a va asigura succesul proiectului pe care l-ati initiat. zinaltimea corecta de instalare a ferestrelor de mansarda Ferestrele de mansarda VELUX se deschid din partea superioara, fapt care face posibila plasarea lor si intr-o pozitie mai joasa. Pentru a putea opera cu usurinta si pentru a benefi-cia de privelistea optima, inaltimea de instalare trebuie sa fie cuprinsa intre 185 cm si 220 cm de la nivelul podelei (masurarea se efectueaza de la partea superioara a tocului ferestrei). gresit gresit Parapetul pe care se instaleaza fereas-tra trebuie sa asigure o inaltime maxima de 90 cm – 110 cm de la podea la limita inferioara a suprafetei vitrate. Operarea din partea superioara a ferestrei permite asezarea obiectelor de mobilier chiar sub fereastra, valori-ficand, astfel, la maximum spatiul de la mansarda. zForma corecta a captuselii Realizarea unei captuseli corecte asigura o ventilare eficienta pe intreaga suprafata a geamului, confe-rind mai mult spatiu de miscare si faci-litand operarea corecta a ferestrei. in acest scop, captuseala trebuie insta-lata vertical in partea de jos a geamului si orizontal in partea superioara. corect corect zPlasarea sursei de caldura Specialistii recomanda plasarea unei surse de caldura imediat sub fereastra, pentru a evita aparitia con-densului in lunile reci ale anului. zNumarul necesar de ferestre de mansarda in spatiul deschis al mansardei, se pot obtine diferite efecte de lumina, ferestrele trebuind sa fie amplasate conform destinatiei ulterioare a incaperilor. Se recomanda ca suprafata vitrata sa reprezinte cel putin 10% din suprafata podelei, insa se poate opta si pentru mai multa lumina naturala. zDistanta dintre capriori Constructia acoperisului nu restric- tioneaza alegerea dimensiunii ferestrei de mansarda. Alegeti intotdeauna fereastra care va asigura lumina natu-rala si privelistea pe care le doriti. zDimensiunea potrivita Panta acoperisului influenteaza alegerea dimensiunii ferestrelor de mansarda de care aveti nevoie pentru a realiza un proiect de succes. Astfel, cu cat panta este mai mica, cu atat lungimea ferestrei trebuie sa fie mai mare pentru a dispune de cantitatea optima de lumina naturala. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa consultati brosurile VELUX, sa vizitati pagina noastra de web www.velux.ro sau sa sunati la numarul gratuit de telefon 0-8008-83 589 (Relatii clienti).  32 Revista Constructiilor mai 2006 IMSA IMPEX SRL 30 de ani de experienta in industria geamurilor Firma IMSA IMPEX SRL din Italia este prezenta in domeniul industriei sticlei de 30 de ani (incepand cu 1995 in Romania, iar din 2003 prin sucursala sa, Imroglass SRL din Alba Iulia), reprezentand in aceasta perioada companii vestite in prelucrarea sticlei. Prin politica sa se urmareste selectia celor mai buni producatori pentru fiecare segment in parte, potrivit ideii ca numai o inalta specializare poate garanta cea mai buna calitate a masinilor de prelucrat, cautand, intotdeauna, cele mai indicate solutii pentru fiecare companie prelucratoare de sticla. IMSA / Imroglass vinde sticlarie speciala, masini-unelte, accesorii si materiale pentru productia de geamuri termoizolante (termopan si prelucrarea sticlei), masini si accesorii pentru taiere, finisare, fasonare, gaurire, gravare, indoire, securizare. in plus, compania ofera asistenta tehnica (la instalare si service in exploatare), precum si servicii de consultanta. Pentru asigurarea unui produs finit bun, in fiecare atelier dotarea porneste de la operatiunea de TaIERE a sticlei. IMSA ofera masini si linii automate de taiere produse de MACOTEC, una dintre cele mai dina-mice companii din acest domeniu. Gama MACOTEC cuprinde urmatoarele categorii de produse: zmese semiautomate; zmese si linii automate de taiere liniara; zmese si linii de taiere liniara si taiere pe forme; zmese si linii pentru sticla laminata; zmasini de taiere combinate pentru sticla normala si sticla laminata; zdepozite automate pentru incarcat sticla. Toate masinile sunt disponibile pentru geamuri de dimensiuni normale si dimensiuni mari („jumbo”). Masinile MACOTEC pot fi livrate si cu accesorii diverse: zdispozitiv automat de slefuit pentru geamuri de joasa emisivitate „low-e” (disponibile pe modele mai performante de masini si linii); zdetector laser pentru forme (numai la masinile si liniile de taiere pe forme); zsoftware pentru taieturile de vinil, folosite la sablare direct pe suprafata (numai la masinile si liniile de taiere pe forme). Foto 1: Linie automata de taiere cu incarcare bilaterala 34 Revista Constructiilor mai 2006 Foto 2: Linie automata de spalat si presat in domeniul productiei de geamuri termoizolante („termopan”), IMSA / Imroglass este reprezentantul pentru Romania al uneia dintre cele mai importante companii de profil din lume, compania italiana FOREL SPA, care are aproape 30 de ani de expe- rienta (fondata in 1976). Avand sute de fabrici in toata lumea, FOREL este in masura a satisface toate cererile de pe piata, de la accesorii simple pentru geamurile termoizolante, pana la cea mai performanta linie automatizata. Gama de produse zmasini de spalat geamuri cu 2-4-6-8 perii, pentru dimensiuni de la 1.300 mm la 3.000 mm; zansambluri semiautomate si automate de montaj si presare, pe principiul rolelor sau al panourilor, cu facilitatea suplimentara de umplere cu gaz direct la presa; zmasini automate de indoit profile; zmasini automate de umplere cu saruri; zmasini automate de indepartare a invelisului la sticla low-e, verticale; zroboti automati de umplere cu gaz; zroboti automati de sigilare; zaplicator automat pentru rama de plastic („superspacer”) – ultimul produs tehnologic din industria geamurilor termoizolante; zmasina automata verticala de taiat sticla laminata pentru uz industrial (patentata); zaplicatoare manuale pentru sigilantii pe baza de polisulfida (thiokol) / poliuretan / silicon; zaccesorii diverse.  Va asteptam la Construct Expo Ambient in perioada 17 - 21 mai 2006, Pavilionul 14, Stand 095 - 097. Revista Constructiilor mai 2006 35 A fi sau a nu fi… Construct Expo! D i l e m e Dupa cum deja cunoasteti, incepand din acest an, Construct Expo, cel mai prestigios targ organizat de Romexpo in Bucuresti, se desfasoara in doua editii – Antreprenor (luna martie) si Ambient (luna mai). Nu despre importanta lor va fi vorba in cele ce urmeaza, ci despre unele pareri exprimate in repetate randuri de catre unii participanti si ziaristi, opinii care necesita raspunsuri clare pentru a indrepta unele deficiente semnalate. Observatiile celor interesati de clarificari se refera la organizarea in doua editii, la tarifele percepute si conditiile oferite participantilor, mediul ambiant, la competitivitatea in raport cu targurile similare din strainatate etc. Concret, iata intrebarile adresate si raspunsurile primite din partea a trei oficialitati: – dna Adriana Iftime, director general executiv – Patronatul Societatilor din Constructii; – dl Petre Moroianu, secretar general – Asociatia Distribuitorilor de Utilaje de Constructii (ADUC); – dl Catalin Trifu, director al Departamentului Organizare Targuri si Expozitii – Romexpo. zCredeti ca sunt necesare doua editii Construct Expo si care sunt criteriile de specializare? Adriana Iftime: Necesitatea orga-nizarii a doua editii Construct Expo cred ca rezulta din doua cerinte: a) Capacitatea (incapacitatea) orga-nizatorului de a oferi spatiul necesar unei expozitii atotcuprinzatoare; b) Cerinta pietei de a avea targuri specializate. Criteriile de specializare pot fi privite din mai multe puncte de vedere: zexponate pentru realizarea de structuri; zexponate pentru realizarea de finisaje; zproducatori de tamplarie; zexponate pentru constructii si utilaje; zexponate pentru instalatii etc. Din pacate insa, firmele de exe- cutie din Romania nu au abordat inca subiectul specializarii la nivel euro-pean decat cu mici exceptii si, mai ales, prin tehnologii noi (exemplu, firme producatoare de tamplarie ter-moizolanta si fatade cortina, firme ce executa anumite tipuri de hale). Petre Moroianu: Nu cred ca sunt necesare doua editii Construct Expo, pentru ca Romania constituie o piata relativ mica pentru utilaje si echipamente. Catalin Trifu: Cele doua editii ale Construct Expo organizate incepand din acest an sunt necesare in vede-rea unei specializari mai profunde a acestui domeniu, tendinta care exista si la nivelul marilor organiza-tori de targuri din Europa si au fost cerute de piata. 36 Construct Expo Antreprenor se adreseaza in egala masura atat pro-ducatorilor si distribuitorilor de materiale de constructii, cat si pro-ducatorilor si distribuitorilor de uti-laje pentru constructii. Construct Expo Antreprenor se adreseaza in proportie majoritara specialistilor din domeniu, iar Construct Expo Ambient atat specialistilor, cat si publicului larg. O specializare in cadrul Construct Expo Antreprenor, prin desprinderea unor noi manifestari, se va realiza in momentul in care piata va cere acest lucru. Pe de alta parte, asociatiile si insti-tutiile cu care colaboram au sustinut acest demers al Romexpo de a orga-niza cele 2 expozitii specializate in domeniul constructiilor. in ceea ce priveste propunerea de modificare a perioadei de desfasurare a expozitiei Construct Expo Antre-prenor, desigur ca Romexpo va avea in vedere, la stabilirea programului expozitional, calendarul targurilor similare organizate in strainatate, pre-cum si propriile sale expozitii, reali-zate pe tematici foarte diverse. zDupa parerea dvs., ce repre-zinta Construct Expo pentru un specialist, deoarece un „ziarist” a afirmat recent intr-o publicatie din domeniu ca, desi participa de 5 ani la Construct Expo, nu a inteles cui se adreseaza aceasta manifestare expozitionala? Concret, care sunt argumentele dvs. privind rolul, caracterul si scopurile urmarite de catre Construct Expo? A.I.: Evident ca targul se adre-seaza celor ce recomanda si con-suma produsele expuse, deci proiectantilor, firmelor de executie, dealer-ilor de materiale si echipa-mente etc., dar si consumatorilor de rand sau investitorilor. O manifestare de genul Construct Expo are rolul de a reuni, pe o perioada scurta de timp, cele mai multe produse si tehnologii din domeniu si de a asigura accesul direct la informatie a celor interesati. Sigur ca scopul se considera atins atunci cand actiunea se finalizeaza cu incheiere de contracte. Este un prilej bun pentru consumatori sa compare tehnologii, sisteme, pro-duse, in conditii de timp si spatiu reduse, ceea ce constituie un mare avantaj in lumea in care vesnic traim in criza de timp. P.M.: Construct Expo are rolul de a aduce in acelasi spatiu majoritatea furnizorilor si, in special, pe cei mai reprezentativi. in acest fel, urmareste sa ofere furnizorilor sansa de a prezenta cele mai noi produse, iar potentialilor beneficiari de a se informa asupra ofertei de piata, sa cunoasca cat mai bine diversele uti-laje sau echipamente si, in final, sa poata compara aceste oferte. Nu este de neglijat nici rolul educativ al acestui targ pentru diversii beneficiari. in acest fel, targul con-tribuie din plin la dezvoltarea si dinamizarea pietei. C.T.: Din sondajele de opinie realizate in randul expozantilor si vizitatorilor manifestarii, rezulta urmatoarele: continuare in pagina 38 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 36 z77% dintre expozanti au reali-zat noi contacte de afaceri, 73% au obtinut noi informatii despre piata, 69% au lansat noi produse si echipamente. De asemenea, 75% dintre expozanti s-au declarat multu-miti de promovarea manifestarii in mass-media, iar 72% de numarul vizitatorilor la stand si discutiile cu acestia. zin ceea ce priveste vizitatorii, 70% dintre acestia s-au declarat multumiti de vizita intreprinsa si peste 95% dintre vizitatori au con-siderat ca oferta firmelor este diver-sificata si acceptabila cantitativ. Peste 90% dintre vizitatorii spe-cialisti intentioneaza sa viziteze si editia urmatoare a Construct Expo Antreprenor. zExista vreo diferenta in ceea ce priveste target-ul intre Construct Expo Antreprenor si Construct Expo Ambient? A.I.: Nu, nu cred ca exista vreo diferenta intre cele doua targuri ca target. P.M.: Exista o diferenta notabila intre Construct Expo Antreprenor si Construct Expo Ambient. Primul se adreseaza furnizorilor si beneficia-rilor de utilaje, echipamente, materi-ale pentru instalatii electrice si apa etc. Al doilea se adreseaza furnizorilor si beneficiarilor de produse pentru ame-najari interioare, sectoare care sunt diferite ca aplicatii si tehnologie. Aici repet propunerea facuta de ADUC de a se programa Construct Expo Antreprenor in luna aprilie sau inceputul lunii mai, avand in vedere ca majoritatea standurilor sunt in exterior, iar Construct Expo Ambient, eventual, in martie, la acesta majori-tatea standurilor fiind in interior. zCum apreciati Construct Expo din punct de vedere organizatoric in comparatie cu targurile din strainatate? A.I.: Am vizitat targul de con-structii de la Bologna. Consider ca nu sunt diferente fundamentale, cu exceptia obiceiurilor noastre bal-canice, cum ar fi acela de a avea la expozitie fum de la mici, fripturi si altele chiar in incinta. Daca Romexpo va reusi sa-si dubleze suprafata de expunere (acum are 55.000 mp), asa cum a afirmat conducerea, atunci cred ca ne vom putea apropia si mai mult de targurile europene. P.M.: Cu toate progresele facute de la un an la altul, Construct Expo este sub nivelul targurilor similare din Europa de Vest. Ma refer la spatiul insuficient asigurat utilajelor mari, la inghesuiala ce apare chiar la intrarea in targ si in continuare pe aleile de la intrare, ceea ce afecteaza aspectul general. O lipsa importanta este imposibilitatea de a asigura un spatiu pentru demonstratii cu diverse utilaje. Noi am facut deja cateva propu-neri si ma refer numai la doua, organizarea mai buna a afluirii trans-portului de exponate la amenajarea expozitiei si imbunatatirea conditiilor de intrare si iesire din parcari. C.T.: in afara conditiilor oferite de noi si cunoscute de participanti, odata cu 2006, Romexpo a inaugurat cu ocazia Construct Expo Antre-prenor un nou sistem de acces cu carduri magnetice, atat pietonal, cat si pentru accesul auto, apreciat de majoritatea expozantilor si vizitatorilor. tinem sa mentionam ca acest sistem modern este unic in cadrul targurilor internationale din spatiul estic european, fiind foarte apreciat la nivelul Uniunii Inter-nationale a Targurilor. in plus, toate parcarile au fost modernizate, iar numarul locurilor de parcare a crescut fata de 2005 cu peste 70% (de la 1200 de locuri de parcare in 2005, la 2200 de locuri de parcare in 2006). De asemenea, pavilionul 17 bis construit in toamna anului trecut a fost utilizat pentru prima data la aceasta manifestare expozitionala. zCare e pozitia firmelor straine privind calitatea organizarii Construct Expo? P.M.: Firmele din strainatate apre-ciaza eforturile si progresul facute de Romexpo, dar considera necesara o extindere mult mai mare a suprafetei de expunere si conditii mai bune pentru expozanti. zConsiderati rezonabile: tarifele, mediul ambiant, manifestarile conexe, asigurarea exponatelor? A.I.: Nu ma pot referi la tarife. Despre mediul ambiant am vorbit mai sus, in rest cred ca totul se reali-zeaza cu profesionalism si compara- bil la scara europeana. P.M.: in ceea ce priveste tariful, consideram ca el este mare fata de conditiile oferite. Mediul ambiant acceptabil, cu unele observatii privind curatenia si muzica prea stridenta. Se asigura conditii pentru mani-festari conexe, dar acestea sunt putin exploatate. C.T.: Tarifele de participare, atat pentru spatiul interior, cat si exterior (45 euro/mp) utilizat preponderent de firmele care au expus utilaje, sunt raportate la cele practicate la targurile de profil din strainatate, atat din zona Europei Centrale si de Est, cat si din Europa de Vest, fiind sub nivelul aces-tora (exemplu: Construma – Budapesta (64 euro/mp), Bauma – München (intre 59 si 82 euro/mp). in acelasi timp, Romexpo are o politica de fidelizare si incurajare a clientilor, practicand tarife diferentiate pentru expozantii cu mai multe participari consecutive, suprafete inchiriate mari, producatori, IMM-uri etc. (bonificatiile acordate sunt cuprinse intre 5% si 17%). De altfel, pentru firmele membre ADUC, Romexpo a oferit un tarif promotional, redus fata de cel prevazut in adeziunea-con-tract, avand in vedere prima partici-pare a ADUC la aceasta manifestare. zSe anunta, inca din acest an, aparitia si in Bucuresti a con-curentei expozitionale in dome-niul constructiilor, un lucru primit cu interes de multi participanti la Construct Expo. Ce parere aveti despre acest eveniment? A.I.: Concurenta este cel mai necesar instrument de perfectare a activitatii unui operator pe piata. Aparitia in Bucuresti si a altor targuri de constructii demonstreaza ca domeniul este atractiv si dinamic. Apreciez ca exista si alte branduri care vin cu un concept nou de expo-zitii, acela de domeniu „de nisa”, de specializare pe diferite activitati (fatade, hale, reabilitari de fatade). P.M.: Este binevenita si asteptata o concurenta in acest domeniu, dar tre-buie sa se tina cont ca aceasta sa vina cu oferte mai bune, ceea ce este greu de realizat in acest moment. Lecturand intrebarile si raspun-surile de mai inainte, urmeaza sa va formulati propriile pareri pe care, comunicandu-le celor trei institutii, puteti sa contribuiti la eficientizarea functionalitatii Construct Expo. Un ase-menea demers comun va consolida si va imbunatati existenta celui mai mare si mai important targ organizat de Romexpo in tara noastra. Ciprian Enache 38 Revista Constructiilor mai 2006 Creativitate romaneasca UªI METALICE PERSONALIZATE Specialistii SC MACO PRODIMPEX SRL au proiectat si realizat, pornind de la o conceptie unitara de gandire tehno-logica constructiva a tuturor categori-ilor de produse ale firmei, o noua usa destinata, in special, echiparii locuintelor tip vila, care sa imbine siguranta si robustetea cu eleganta, design-ul si finisajele cele mai moderne, elaborate sub denumirea Nobila (marca protejata OSIM). Aceste usi dezvolta ideea construc-tiva de baza aplicata la produsele standard (Civica), tratand in mod spe-cial aspectele estetice si de siguranta. Primul lucru in obtinerea unui produs superior din punctul de vedere al imaginii, al modelelor si finisajelor fetelor inte-rioare si exterioare ale blatului usii este realizat cu ajutorul unor profile speciale din aluminiu care se mon-teaza pe partile laterale ale casetei metalice si permit fixarea panourilor decorative din MDF si PVC plastifiat. Modelele aplicate pe fronturile din MDF, la care se adauga nuantele de culoare specifice diferitelor esente lemnoase decorative, confera pro-duselor o nota superioara de noblete si frumusete. in al doilea rand, sigu-ranta este realizata la cote maxime prin existenta modulului metalic cen-tral rigidizat si izolat, a protectiilor suplimentare din dreptul sistemelor de siguranta si prin folosirea unei feronerii de calitate. Caracteristici: zDimensiuni standard: 2050 mm x 880 mm : 2050 mm x 980 mm. Pe baza de comanda se pot exe-cuta orice dimensiuni, intr-un canat sau in doua canaturi, cu supralumina, cu luminatoare laterale si grilaje ornamentale. zConstructie: modul metalic cen-tral realizat din 2 foi de tabla de otel dublu decapat de 0,8 mm, cu pro-tectii suplimentare de 3 mm in zona sistemelor de siguranta, cu ranforsari interioare in forma de „zet”, canturi faltuite ce confera o mare rezistenta intregului ansamblu, toc profilat din tabla de otel dublu decapat de 1,5 mm, spuma poliuretanica injectata la inte-rior, ce asigura o buna izolare termica si fonica si permite comportarea usii ca un intreg, placi MDF termovidate cu folie PVC, cant exterior dintr-un profil special de aluminiu. zIzolare: termica si fonica prin injectia cu poliuretan a modulului metalic central si existenta a doua placi din MDF pe fiecare fata a aces-tui modul. zEtanseitate: asigurata prin garni-tura de cauciuc aplicata atat pe blatul, cat si pe tocul usii. zFinisare: blatul de usa este finisat prin aplicarea de placi de MDF ter-movidat cu folie PVC in diferite nuante (stejar deschis, nuc, calvados (cires), mahon, verde si alb), iar tocul este vopsit in camp electrostatic, vop-sire ce asigura un aspect modern si o rezistenta sporita la actiunile mecanice. Placile de MDF au o grosime de 10 mm pe fiecare fata, la interior placa fiind lisa, iar la exterior cu model frezat, aplicat sau fara model. 40 Revista Constructiilor mai 2006 zSiguranta: conferita de utiliza-rea unor feronerii de inalta calitate: a. broasca MOTTURA – cu inchi-dere in 3 directii si cheie tip seif, shield cu maner COLOMBO sau HOPPE; b. broasca MUL-T-LOCK – cu inchidere in 4 directii, cilindru si shield de protectie; c. zavor RIMLOCK – cu inchidere pe interior si buton; d. broasca suplimentara aplicata ABUS – cu parghie si protectie a cilindrului. Broastele sunt prevazute cu: chei cu dubla barbie, cilindri de securi-tate, blindaje suplimentare de 3 mm sudate pe interiorul usii in dreptul broastelor pentru a anula posibilitatea gauririi broastei, bolturi fixe sudate pe blatul de usa ce devin active cand aceasta este inchisa si care, impre-una cu tijele de inchidere pe verti-cala, anuleaza orice tentativa de scoatere de pe toc (usa este avizata de Politia Capitalei ca avand un grad sporit de siguranta).  Revista Constructiilor mai 2006 41 Structuri pentru constructii LEMNUL LAMELAT iNCLEIAT Cristina CaMPIAN – Universitatea Tehnica Cluj, Tiberiu STREZA – SC Recon SRL Cluj-Napoca Lemnulaconstituitdincelemaivechitimpuriunmaterialdebazainoriceconstructie,datoritamultiplelorsaleavantaje, si reprezinta si la ora actuala o solutie moderna si eficienta pentru elementele structurale sau nestructurale ale constructiilor. Lemnul lamelat incleiat poseda o serie de calitati care il recomanda ca materie prima pentru productia ele-mentelor structurale, folosite in majori-tatea tipurilor de constructii, cum ar fi: locuinte, constructii industriale sau agrozootehnice, sali de sport, piscine, magazine si centre comerciale, bise-rici, poduri pietonale si auto, monu-mente sau elemente de design interior. Din aceasta materie prima, se pot produce usor diferite sisteme sau ele-mente curbe, proces costisitor pentru alte materiale de constructii. Cu aju-torul acestor tipuri de structuri (arce sau cadre curbe, dublu sau triplu articulate) sunt posibile economisirea materiei prime si, in acelasi timp, obtinerea unor solutii arhitecturale deosebite. Chiar si grinzile drepte, cu o inaltime transversala constanta, se pot modela in procesul de fabricatie cu contrasageata, raza de curbura fiind necesara pentru compensarea sagetii de incovoiere a grinzilor, avantaj care asigura o imagine supla si mladioasa grinzilor, fara a le mari costul de productie. Elementele din lemn lamelat incleiat se pot fabrica la dimensiunile dorite, dar este mai avantajos sa se aleaga o secti-une transversala pentru grinda in asa fel incat aceasta sa se produca prin incleierea unui numar intreg de lamele din lemn. Deoarece lamelele sunt sub-tiri, treptele dimensionale ale sectiunii transversale pentru o grinda sunt foarte Dimensionarea elementelor se face in functie de eforturile obtinute din calculul de rezistenta, sectiunea trans-versala se poate modifica dupa nece-sitati, de exemplu, acolo unde solicitarea este mai mare, inaltimea va fi mai mare. Aceasta facilitate asigura posibilitatea producerii unor grinzi cu panta dubla sau simpla pentru acoperis, pastrand, in acelasi timp, partea inferioara a grinzii orizontala. Lemnul lamelat se poate folosi in combinatie cu alte produse pentru inchideri si compartimentari (panouri termoizolante tip sandwich), pentru obtinerea unor constructii usoare, cu deschideri mari, fara stalpi intermediari. Acest avantaj asigura halelor industriale, depozitelor sau salilor de sport flexibi-litate si posibilitate de utilizare superioara. Greutatea proprie redusa a lemnului lamelat incleiat duce si la reducerea cheltuielilor de inchiriere a utilajelor de ridicat si transport, deoarece, in majoritatea cazurilor, se pot folosi macarale si camioane de capacitati mici. Acest avantaj ofera posibilitatea producerii de elemente prefabricate din lemn lamelat incleiat de dimen-siuni mai mari in comparatie cu ele-mente similare produse din alte materiale mai grele. Datorita dimensiunilor sectionale mari, lemnul lamelat incleiat arde greu. Focul se stinge singur intr-o grinda de lemn lamelat atata timp cat aceasta nu se afla sub actiunea directa si constanta a flacarilor, stratul carbonizat protejeaza si partea necarbonizata a grinzii isi pastreaza capacitatea portanta in timpul unui incendiu. in functie de cerinte se poate determina, in conformitate cunorma ENV 1995-1-2, Eurocode 5: Calculul de rezistenta la foc, sectiunea ramasa dupa un incendiu de X minute, urmand a se verifica rezistenta la eforturile din combi-natia specifica de incarcari. Din acest motiv, constructiile din lemn lamelat incleiat sunt rezistente la foc si se poate ajunge usor la indeplinirea conditiilor stabilite de autoritati prin calcul sau trata-ment de ignifugare. Lemnul nu este un bun conducator de caldura, proprietate care face ca materialul sa se comporte bine atat la frig, cat si la cald, facand posibila alegerea unor solutii simple de constructie si evitand problema puntilor termice. De exemplu, o grinda poate strapunge zidul exterior fara ca aceasta sa creeze probleme de condens, de pierderi de caldura sau de schimbare a culorii suprafetelor. Elementele din lemn lamelat incleiat pot fi folosite in structura acope-risurilor sau a zidurilor exterioare fara ca acestea sa duca la deteriorarea confortului termic al constructiei. La fel ca si lemnul normal, lemnul lamelat incleiat este neutru din punctul de vedere al emanatiilor de CO2 si, de aceea, se poate refolosi/ recicla sau se poate incinera fara probleme. Lemnul lamelat incleiat are o actiune placuta asupra mediului interior, contribuind la crearea unei atmosfere benefice la apropiate de dimensiunile dorite. grinda impotriva arderii interioare a acesteia locul de munca. continuare in pagina 44 ® 42 Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 42 Elementele din lemn lamelat incleiat se pot finisa si asambla chiar pe santier cu ajutorul uneltelor la indemana oricarui muncitor constructor, facand posibil ca toate ajustarile sa se poata realiza usor si intr-un timp scurt. De cele mai multe ori este avantajos ca fabrica producatoare de lemn lamelat incleiat sa contribuie direct la faza finala a lucrarilor de constructie, astfel, fiind posibila realizarea ele-mentelor componente sub forma de prefabricate. Faza de productie finala in fabrica poate cuprinde urmatoarele ope-ratii: finisari si frezari exterioare, exe-cutarea gaurilor pentru suruburi, armarea grinzilor cu adeziv si tije filetate, monta-jul conexiunilor metalice sau montajul elementelor componente in ansambluri sau sisteme constructive. Preasamblarea sistemelor constructive din lemn lamelat incleiat este recomandata datorita pre-ciziei de fabricare si gradului de finisare, facand ca montarea acestora in ansam-blu pe santier sa nu devina un proces de lunga durata. Montajul se realizeaza sim-plu si rapid cu ajutorul cuielor, surubu-rilor, holsuruburilor si al saibelor, indiferent de anotimp. in principiu, grinzile din lemn lame-lat incleiat sunt produse cu o sectiune transversala de forma rectangulara. Cea mai economica metoda de con-structie este folosirea sectiunilor rectangulare mari, cu urmatoarele dimensiuni: zinaltimea corespunzatoare imbinarii unui numar intreg de lamele, h=n·t (mm), h=inaltimea grinzii, n=numarul de lamele, t=grosimea lamelei. zlatimea b corespunzatoare latimii scandurilor deja taiate la dimensiuni, minus pierderea la slefuire de circa 10–15 (mm). inaltimi standard Pentru grinzi drepte si pentru grinzi curbe cu o raza de cel putin 5,5 m, inaltimea standard este multiplu de 45 mm = grosimea lamelei. Pentru ele-mente curbe cu o raza mai mica de 5,5 m, se folosesc lamele mai subtiri. in cele mai multe cazuri, luandu-se in considerare rezistenta si stabilitatea elementului, se alege ca raportul din-tre inaltime h si latime b sa fie cat mai mic posibil. Cu cat raportul h/b este mai mare, cu atat este mai important ca rigidizarea elementului la flambaj lateral sa fie rezolvata constructiv. in cazul unei rigidizari obisnuite si efectuate corespunzator, se va folosi in mod normal un raport h/b de maxi-mum 7. Pentru grinzile mai inalte se impun conditii speciale. Lemnul incleiat este un material de constructie de inalta tehnologie, avand numeroase avantaje comparativ cu lemnul masiv. Se obtine prin incleierea la temperaturi inalte si umiditatea constanta a unor lamele subtiri din lemn (in mod curent, scan-duri sau dulapi), asezate de obicei ori-zontal, unele peste altele, si imbinate prin intermediul unor pelicule de incleiere, prin presare. Aceste lamele au fost in prealabil uscate (de obicei, in uscatoare speciale) si aduse la umiditatea ceruta pentru fiecare specie (molid, fag, stejar etc.). Produsul intra apoi in procesul prelucrarii finale, care poate cuprinde urma-toarele operatii: slefuire, fasonare, tratarea suprafetelor exterioare, mon-tajul conexiunilor metalice (foto 1). Procesul de incleiere este practic cel mai important in realizarea acestor ele-mente. El cuprinde urmatoarele etape : zPregatirea adezivului : zAplicarea adezivului: Modul de aplicare poate fi manual sau mecanizat, iar grosimea stratului de aplicare poate varia; zinchiderea incleierii : Este un proces in stransa depen-denta de conditiile de mediu in care se realizeaza imbinarea. Se au in vedere factori, precum: temperatura, umidi-tatea relativa a aerului etc.; zintarirea adezivului: Timpul in care se realizeaza intarirea adezivului reprezinta durata de timp pana la care se ating caracte-risticile mecanice dorite in imbinare. Acest proces este dependent de conditiile de mediu. Factorii care influenteaza procesul de incleiere sunt: zfactorul clei, prin grosimea peliculei, uniformitate, calitate etc.; zfactorul lemn, prin specie, umiditate maxima 15%, suprafete curate, prelucrate, degresate; zfactorul mediu ambiant, prin temperatura, umiditate, presiunea vaporilor, viteza aerului. Firma S.C. RECON SRL din Cluj-Napoca executa astfel de grinzi por-tante din lamele de lemn incleiate, fara noduri, imbinate in dinti, avand urmatoarele caracteristici (foto 2 si 3): zsectiunile maxime ale grinzilor sunt de 35x110 cm si lungime pana la 18 m. Grinzile se realizeaza din lemn de molid clasa A si B, umiditate 12–14%; zadezivii utilizati sunt tip D4, import Germania; zgrinzile sunt protejate contra insectelor xilofage, putrezirii si, la cerere, se trateaza ignifug. Aceasta etapa este esentiala deoarece de corecta pregatire a adezivului depinde comportarea ulte-rioara a imbinarii. De aceea, este esential sa se urmeze cu strictete reteta data de producator. Se reco-manda parcurgerea cu atentie a prospectelor pe care acesta le pune la Foto 1 dispozitia utilizatorilor; 44 Foto 2 continuare in pagina 46 ® Revista Constructiilor mai 2006 Structurile spatiale din lemn in actualitate ing. Daniel PAªCU – director SC Pasconmat Construct Dupa 1990 au aparut si in Romania noi optiuni privind realizarea unor constructii, cele din lemn fiind reconsiderate. „Satula” de beton armat si de cartiere-dormitor pe verticala, lumea si-a gasit un refugiu reconfortant, cel putin in ceea ce priveste construirea de case de vacanta sau turistice. Acest lucru a fost posibil si datorita unor societati care si-au specializat productia pentru a realiza la cheie constructii din lemn la un nivel competitiv estetic si functional. in compania noastra, conceptul de calitate si perfor-manta in constructii pe structuri de lemn inglobeaza cri-teriile de durabilitate, rapiditate in montaj si executie, calcule de rezistenta perfectioniste, toate acestea pentru a satisface necesitatile explicite si implicite ale clientilor in conditiile respectarii cerintelor legale. Avand in vedere calitatile unui astfel de tip de con-structie, au fost realizate in timp record (2 luni), 2 case de copii pentru DAGSPC Brasov. in cadrul unui proiect mai larg, s-au realizat 5 case de copii si 1 centru de zi pentru copii cu dizabilitati in judetul Brasov, 2 case pentru copii cu handicap in Ramnicu Valcea, o casa de copii la Giurgiu si un cen-tru de zi pentru copii nevazatori la Brasov. in domeniul constructiilor industriale, au fost realizate 2 hale de 1.100 mp si, respectiv, 1.200 mp in judetul Covasna, o hala, service si show-room cu suprafata de 1.500 mp in judetul Brasov; o hala de 1.200 mp in judetul Covasna Revista Constructiilor mai 2006 si un acoperis pentru un mare complex comercial din Brasov, cu suprafata de 1.200 mp. Totodata, in cadrul programului de reconstructie a zonelor sinistrate din Banat si Caras-Severin, au fost exe-cutate structurile din lemn pentru 100 de case sociale si aproximativ 300 de structuri de acoperis. Pasconmat Compania va poate aduce la realitate visul de a avea caminul dorit, executand la cheie case unifami-liale intr-un timp record, cu 30% mai economic decat o constructie traditionala. Case cu structuri din lemn au fost realizate si puse in opera in tari ca Spania, Franta si Norvegia.  45 ¬urmare din pagina 44 Grinda din foto4are lungimea de 16 m si sectiunea de 30x100 cm. Ea face parte, impreuna cu alte doua grinzi identice, din structura de rezistenta a acoperisului unei biserici. in foto 5 este prezentata o alta grinda (produsa de aceeasi firma), in timpul montarii acoperisului. Pentru determinarea caracteristi-cilor elementului, grinda a fost supusa unui set de testari. Grinda a fost incarcata cu forte concentrate, dispuse la distante egale cu 100 cm. incarcarea s-a efectuat in cinci trepte (fig. 1 si tabelul 1). Rezultatele incercarilor efectuate au scos in evidenta urmatoarele: zRezistenta la incovoiere a lemnului brut este superioara rezistentei de cal-cul la incovoiere pentru piese din cate-goria I de calitate de 24,0 N/mm2 conform Normativului NP 005 - 96; zRezistenta la compresiune in Figura 1 Tabelul 1 lungul fibrelor a lemnului brut este superioara rezistentei de calcul la compresiune in lungul fibrelor pentru piesele de categoria I de calitate de 15,0 N/mm2 conform Normativului NP 005 - 96; zRezistenta la incovoiere a lem-nului incleiat este superioara rezistentei Foto 3 de calcul la incovoiere pentru piese din categoria I de calitate de 24,0 N/mm2 conform Normativului NP 005 - 96; zRezistenta la compresiune in lungul fibrelor a lemnului incleiat este superioara rezistentei de calcul la compresiune in lungul fibrelor pen-tru piesele din categoria I de calitate de 15,0 N/mm2 conform Normativului NP 005 - 96; zRezistenta la forfecare a zonelor incleiate este superioara rezistentei lemnului la forfecare in lungul fibrelor pentru piesele din categoria I de calitate de 3,0 N/mm2 conform Normativului NP 005 – 96. iN LOC DE CONCLUZII Calitatile lemnului se regasesc la lemnul lamelat incleiat. Acesta este decorativ, cald si original, din aceasta cauza fiind recunoscut si acceptat ca material natural. Lemnul lamelat incleiat se foloseste la structurile por-tante atat pentru rezistenta buna pe care acesta o are, cat si pentru posi-bilitatea producerii acestuia in diferite forme si dimensiuni, con-ferind produsului o anumita nota de personalitate. Culoarea si veridici-tatea lemnului contribuie la lumino-zitatea si originalitatea cladirii. Tehnologia actuala permite ca, pentru o larga varietate de constructii, lemnul sa se dovedeasca sub toate criteriile de analiza, fie ele econo- mice sau estetice, alegerea cea mai potrivita. Calitatile sale naturale, disponibilitatea sa, posibilitatea de a obtine produse noi pe baza de lemn, noile tehnici de asamblare si asociere, chiar si cu alte materiale, au permis diversificarea modalitatilor de realizare a elementelor si construc- Foto 4 Foto 5 tiilor din lemn.  46 Revista Constructiilor mai 2006 Reabilitarea termica a cladirilor (II) conf. dr. ing. Maricica VASILACHE – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de Constructii (continuare din numarul 14) CONSTRUCtII NOI Ar fi o mare greseala daca cineva ar crede ca proiectarea unei cladiri cu un consum redus de energie nu inseamna decat sa se conceapa imo-bilul ca si mai inainte, adaugand anvelopei un strat de izolatie termica. ªi alte masuri trebuie considerate: zorientarea incaperilor; zforma cladirii; zferestrele si iluminarea naturala; zventilarea rationala si riscul de condens; zmodul de dispunere a straturilor de izolatie termica; zutilizarea energiei solare; zeficienta echipamentelor si insta- latiilor de incalzire; zposibilitatea de reglare, conto-rizare si automatizare. in cazul constructiilor noi, reali-zate din alte surse decat bugetul de stat, reglementarile privind protectia termica si economia de energie nu sunt inca aplicate, desi aceasta nu este numai o problema de interes pri-vat, iar compactitatea redusa si gradul de protectie termica insuficient deter-mina cheltuieli foarte mari pentru incalzirea spatiilor. Proiectantii si executantii neglijeaza acest domeniu, limitandu-se la satisfacerea exigentei de siguranta structurala. in mare parte cunosc superficial reglementarile din domeniu sau nu se implica in apli-carea prevederilor acestora deoarece autorizatiile de construire se dau fara verificarea satisfacerii exigentelor D, E la majoritatea lucrarilor, ceea ce face ca prevederile C – 107 sa nu fie respectate. La ora actuala perceptia publicului legata de reabilitare termica se 50 canalizeaza doar spre ferestrele etanse cu geam termoizolant, cu neglijarea ventilarii naturale si a puntilor termice, sau spre montarea centralelor termice proprii. Modalitatile de protectie aditionala prin interior, cu problemele care apar, nu sunt cunoscute si nici explicate publicului. Campaniile de publicitate prin mass-media se cer a fi mai convinga-toare si realizate cu sprijinul nemij-locit al unor specialisti competenti, dat fiind ca majoritatea arhitectilor si inginerilor nu sunt pregatiti corespun-zator in acest domeniu. Pentru constientizarea proprieta-rilor de imobile (persoane fizice sau juridice), administratorilor si locata-rilor ca certificatul energetic este esential, sunt necesare intre altele: zprezentarea sub forma clara, intuitiva, usor accesibila celor care nu sunt specialisti a indicatorilor de consum energetic. Exprimarea in kWh in loc de kcal sau Joule este deja mai buna, dar nu spune prea multe celor care nu sunt tehnicieni, care asociaza kWh numai cu electricitatea. De aceea in Germania rezultatul final se exprima si in litri de combustibil (1kWh ≈ 0,1 litri) si, astfel, apar for-mularile „casa de 3 litri”, (fig. 7), usor de retinut, deoarece toate familiile au cel putin o masina; zdetalierea structurii consumului, care da prima indicatie concludenta. in baza reglementarilor actuale, modernizarea cladirilor existente si a celor noi, pentru a avea performante ridicate privind conservarea energiei, trebuie pusa in practica. tinand seama ca, in perspectiva, obiectivul este apropierea de autonomia ener-getica in raport cu resursele de com-bustibili fosili care se epuizeaza si sunt poluante, apare problema daca in stadiul actual mai este sufi-cient sa se realizeze nivelurile G impuse de C 107 (cladiri cu consum rational de energie) sau daca, de pe acum, ar fi recomandabil sa se treaca la protectii termice superioare mai favorabile pentru folosirea energiilor regenerabile. Este o intrebare care asteapta sa fie dezbatuta pentru a contribui la stabilirea strategiei de dezvoltare in domeniu. MATERIALE ªI ANSAMBLURI Utilizarea unor materiale perfor- mante de protectie termica pentru care exista agrement tehnic este impusa de exigentele de confort si economie de energie, dar si de rezerva de capacitate portanta a structurii de rezistenta. Alegerea variantelor apli-cabile este la latitudinea specialistilor in urma intocmirii raportului de audit energetic, elaborat prin cooperarea unui constructor si a unui instalator, persoane atestate MTTC. Este nece-sara o diversificare a materialelor care pot fi utilizate. Nu toate cladirile pot fi imbracate cu sistemele tip ETICS. Mai trebuie stiut ca experienta de care se dispune este inca limitata, ceea ce conduce uneori la greseli. Fig. 7: Casa de 3 litri continuare in pagina 52 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 50 DOCUMENTARE Experienta acumulata de alte tari din U.E. in domeniul economiei de energie si al valorificarii surselor de energie nepoluante trebuie mai bine cunoscuta prin documentarea spe-cialistilor in cadrul unor programe specifice. SPECIALIªTI Pregatirea de baza revine facul-tatilor de profil la nivelurile de licenta, master si doctorat. Principiile dezvoltarii durabile, termotehnica si higrotermica sunt discipline esentiale pentru pregatirea oricarui arhitect sau inginer. Se cer, de asemenea, organi-zate cursuri postuniversitare. Formarea de specialisti pentru audit energetic este bazata pe doua specializari, respectiv auditor ener-getic pentru constructii si pentru instalatii; totodata exista doua grade, respectiv I si II. Atestarea calitatii de auditor se realizeaza in urma unui examen organizat de o comisie numita de MTCT. in acelasi timp, sunt necesare cunoasterea si aplicarea reglemen-tarilor din domeniu de proiectanti si executanti, in vederea obtinerii de constructii noi cu performante ener-getice si consumuri reduse in exploatare. Se resimte acut lipsa muncito-rilor constructori calificati si a for-matiilor bine pregatite pentru a realiza corect izolatiile termice, montarea tamplariei termopan si lucrarile de instalatii. SOLUtII TEHNICE Indicarea solutiilor tehnice se reali-zeaza in cadrul auditului energetic prin conturarea mai multor variante posibile de reabilitare termica si ener-getica, avand in vedere protectia termica suplimentara a elementelor opace si vitrate, precum si modernizarea insta-latiilor termice si de a.c.m., dar audi-torii nu pot alege furnizorii. Evident, pot fi stabilite si modalitati de folosire a unor surse regenerabile de energie. Solutiile tehnice sunt partea cea mai importanta de pregatire a reabilitarii. PROBLEME IVITE LA iNTOCMIREA CERTIFICATELOR ENERGETICE Certificatele energetice sunt oare-cum simple, desi implica un volum apreciabil de calcule si, de multe ori, un releveu dificil (nu este vorba numai de lungimi, grosimi etc., ci si de alcatuirea elementelor de con-structie care poate fi stabilita numai prin sondaje si termografie) in lipsa proiectului initial al constructiei si modificarilor ulterioare. Oricum pre-cizia rezultatelor este limitata si deci nici nu este utila. Auditul energetic este mult mai dificil. Nu putine cladiri sunt monumente istorice, iar multe altele au fatade ce nu pot fi modifi-cate deoarece reprezinta un specific de arhitectura al localitatii, (fig. 8). in majoritatea blocurilor exista concomitent apartamente decuplate dotate cu centrale termice sau chiar fara incalzire si apartamente legate la termoficare. Unii proprietari nu au posibilitatea sa cheltuiasca pen-tru reabilitare si nici nu indraznesc sa isi ipotecheze locuinta deoarece stiu ca nu vor avea cum plati ratele, astfel ca sunt nevoiti sa supravie-tuiasca in frig si umezeala. Apare inca o contradictie intre dreptul pro-prietarilor privati si interesul colectiv nesolutionata pe plan national, ca si altele referitoare la spatiile in indiviziune. O dificultate subzista si intrucat in constructii nu se mai elibereaza autorizatii pentru persoane fizice care sa desfasoare activitati indepen-dente ca ingineri specialisti. FONDURI OG 29/2000 prevede o serie de surse de finantare si de facilitati fiscale, precum: zalocatii din bugetele locale in limita prevederilor aprobate de con-siliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii; zatragere de fonduri de la firme sau societati comerciale de manage-ment si servicii energetice, precum si de la regiile si firmele sau companiile pentru servicii energetice; zatragere de fonduri de la regiile si firmele de alimentare cu caldura si apa calda de consum pentru reabi-litarea retelelor de distributie din sub-solul cladirilor de locuit si pentru montarea de contoare; zfonduri proprii ale agentilor economici care au in proprietate sau in administrare cladiri de interes public; zfonduri ARCE; zfonduri proprii ale proprietarilor cladirilor care se reabiliteaza. Deoarece o mare parte dintre persoanele private sunt incapabile sa faca investitii in conservarea energiei, ar trebui acor-date imprumuturi bancare cu dobanda redusa, garantate de stat si subventii. Este un domeniu in care mai sunt de gasit solutii. CORELAREA EXPERTIZEI TERMICE CU CEA STRUCTURALa La cladirile care fac obiectul lucrarilor de expertizare termica, tre-buie sa se realizeze in avans o exper-tiza structurala, pentru a determina rezerva de capacitate portanta sau necesitatea lucrarilor de consolidare. Toate lucrarile de renovare trebuie corelate inca din faza de proiectare. Fig. 8: Fatade reprezentative la care nu se pot opera decat partial modificari prin lucrarile de reabilitare termica prin exterior continuare in pagina 54 ® 52 Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 52 AUDIT ENERGETIC Aceasta etapa cuprinde Expertiza termica, Certificatul energetic si Raportul de audit energetic. Se poate afirma ca certificatul energetic este documentul si faza cea mai impor-tanta a ansamblului denumit, in gene-ral, audit energetic, reprezentand baza pentru pregatirea proiectelor lucrarilor de reabilitare termica si energetica si, de aceea, devine obligatoriu. PROIECTE Proiectele tehnice de reabilitare termica aplicabile dupa expertizarea structurala si auditul energetic implica colective de specialisti care sa adapteze atat anvelopa, cat si structura la exigentele actuale. intrucat majori-tatea cladirilor au fost realizate pe baza de proiecte tip, este posibil ca si solutiile de modernizare sa fie general valabile. O categorie aparte este repre-zentata de cladirile monumentale si cele reprezentative pentru arhitectura localitatilor care fac obiectul unor investitii de reabilitare. AUTORIZAtIE DE CONSTRUIRE Pana in prezent, aceasta nu pre- supune si verificarea exigentelor D, E, ceea ce este regretabil. MONITORIZARE Urmarirea comportarii in timp a sistemelor de reabilitare termica in conditiile climatice ale Romaniei presupune realizarea de catre spe-cialisti a unor investigatii complexe. Principalele aspecte se refera la: zsatisfacerea exigentelor de con-fort higrotermic si economie de energie in exploatare; zcorectarea integrala sau partiala a puntilor termice; zreducerea poluarii mediului prin imbunatatirea notei energetice a cladirii; zaparitia condensului si extin-derea lui in masa elementelor de inchidere protejate cu materiale izo-latoare de grosimi mari cu permeabi-litate redusa la vapori; zventilarea incaperilor in conditi-ile utilizarii unei tamplarii etanse; Se impune ca in fiecare judet sa existe o echipa cu aparatura necesara monitorizarii. Calitatea izolatiilor ter-mice trebuie verificata la receptia lucrarilor de constructii. CONCLUZII in perioada 1990 – 2005, costul intretinerii locuintelor a crescut de 5 ori comparativ cu veniturile populatiei care au crescut de 1,5 ori. in acest context, suportabilitatea utilizatorilor scade foarte mult. Concomitent se vor reduce si apoi elimina subventiile pentru incalzirea locuintelor. Se justi-fica astfel economia de energie prin lucrari de reabilitare termica. Este necesara o politica coerenta la nivel guvernamental in domeniul economiei de energie. Stimularea de catre stat a lucrarilor de reabilitare duce la diminuarea consumurilor ener-getice la nivel national, micsorarea dependentei energetice fata de importuri si reducerea poluarii chimice si termice a atmosferei. Pregatirea bazei legislative si a reglementarilor specifice domeniului este realizata urmand a fi sistemati-zata si perfectionata odata cu schim-barile din U. E. Specialistii din domeniul construc-tiilor si instalatiilor, auditori energetici, vor avea de analizat circa 75% din fondul construit existent in vederea adaptarii la noile exigente. in perspectiva, pretul energiei va creste, iar durata de amortizare a lucrarilor de reabilitare termica se va reduce foarte mult, astfel incat lucrarile de reabilitare termica si energetica sa devina mai atractive. Mass-media poate juca un rol mai activ in constientizarea populatiei privind economia de energie, confor-tul in constructii si reducerea efectelor negative asupra mediului inconjurator. Peste tot in lume, arhitecti si ingineri inventivi realizeaza cladiri in care se valorifica diverse materiale ecologice, de la lut uscat la soare pana la ziare vechi, precum si sisteme constructive care valorifica energia. Aceste constructii sunt frecvent prezentate de mass-media, in special de posturile de televiziune precum „Discovery” si astfel se creeaza o stare de spirit favorabila pentru con-servarea energiei, care inca lipseste in Romania. Scheme de tipul celor din fig. 5, 6, 7, 8 sunt foarte utile. Diminuarea consumurilor speci- fice de energie in toate sectoarele de activitate, respectiv conservarea energiei in cladiri sunt elemente cheie ale dezvoltarii durabile si astfel o dovada a solidaritatii umane peste limitele impuse de spatiu si de timp. BIBLIOGRAFIE 1. C. Rotaru, M. Preda Eficienta energetica – un element al dezvoltarii durabile Masa rotunda „Energia – sursa de dezvoltare economica” CCIRB, Sala Dacia, 14 octombrie 2004; 2. I. Pascal, S.Deaconu, C. Vrabie, N. Fabian „Campanie de informare a functionarilor publici privind conti-nutul acquis-ului comunitar“, ISBN 973-8338-63-8, 2002; 3. M. Georgescu, R. Cazanescu I. Andronache, D. Berbecaru – Impor-tanta cladirilor pilot in fundamen-tarea strategiei de reabilitare si modernizare termica si energetica a cladirilor de locuit. Masa rotunda cu tema: Energetica cladirilor, CNCMEC, Bucuresti 27.11.2003; 4.I.M.Siear,S.L.Siear,A.Marinescu –Locul cladirilor in contextul interacti-unii energie-mediu-consumator – Program complex de constientizare a societatii civile pentru implementarea acquis-ului comunitar privind pro-tectia mediului si pentru promovarea intereselor consumatorilor casnici de energie” 2003, Craiova; 5. Program PHARE - Energie – Réhabilitation thermique du foyer d’étudiants T14; 6. C.A. Roulet, F. Foradini Pro-gramme LESOSAI 5.5 version 2005; 7. A. Radu, s.a. Satisfacerea exi-gentelor de izolare termica si conser-vare a energiei in constructii, 2003 Ed. Societatii Academice Matei-Teiu Botez, ISBN 973-85882-7-8 pag. 10, 12; 8. L. Dumitrescu – Principiile dez-voltarii durabile in constructii, Ed. Societatii Academice „Matei-Teiu Botez“, Iasi, 2003, ISBN 973-7962-32-X; 9. A. Radu, s.a. Interactiunea con-structiilor cu mediul inconjurator (Seria Fizica Constructiilor pentru Dezvoltare Durabila), 2003, Ed. Soc. Academice „Matei-Teiu Botez“, ISBN 973-7962-17-6; 10. A. Radu, s.a, New solutions for essential requirements in build-ings, 2004, Ed. Soc. Academice Matei - Teiu Botez; 11. Volumul Congresului CISBAT 2005, Lausanne.  54 Revista Constructiilor mai 2006 Pentru profesionisti MEMBRANE HIDROIZOLATOARE DE iNALTa PERFORMANta Din gama de membrane de inalta performanta de la Polyglass, vom selecta cateva produse care se preteaza executarii hidroizolatiilor profesioniste. Retineti aceste nume: FUTURA RS4 si POLYFLEX. Fiecare dintre ele a facut istorie in hidroizolatii in Europa! Aceste produse ofera rezistenta la temperaturi scazute care incep de la -10 0C in jos. FUTURA RS4 ajunge chiar la -25 0C. Ele sunt materialele de care aveti nevoie cand doriti cea mai lunga durabilitate si o aplicatie usoara in acelasi timp. Unde este nevoie sa aplicam un produs cu o calitate excelenta? Oriunde! Nu e asa de simplu, deoarece – chiar si in aceasta gama de produse selecte – avem cateva mai potrivite decat altele, in diverse situatii. POLYFLEX HP25, de exemplu, este proiectata pentru a rezista celui mai Tot in aceasta categorie, intalnim doua tipuri de membrane laminate produse de catre Polyglass: COPPERSHIELD, o membrana bituminoasa cu o folie de cupru si POLYALL, aceeasi membrana bituminoasa cu o folie de aluminiu. Aceste produse combina estetica atractiva cu aplicarea practica. O alta membrana – considerata, fara indoiala, regina membranelor elastomerice – este ELASTO-BOND S6, un produs care a fost certificat de peste 10 ani la standardele ICITE (Italia). Aceasta institutie certifica produsele doar dupa cele mai stricte selectii si teste, iar acest simbol de calitate constituie una dintre cele mai bune certificari tehnice pe care un produs bituminos il poate avea.  mare stres mecanic. Asta inseamna ca solicitarile mecanice aparute la poduri, viaducte si constructii sub-terane si oriunde altundeva pot fi preluate de POLYFLEX HP25. De asemenea, avem produse atestate in Clasa 1 de rezistenta la foc. Ele pot fi folosite atunci cand e necesar ca structura sa reziste la actiunea focului. Cu cat produsul are calitati superioare, cu atat el aco-pera un domeniu mai mare de utilizare. in orice situ-atie, va trebui sa cititi datele tehnice sau sa consultati site-ul web pentru a gasi aplicatia ideala. FUTURA RS4 este cel mai performant produs din gama Polyglass. A fost lansat in urma cu opt ani. Certificarea ITC (Italia) permite folosirea chiar si monostrat. FUTURA RS4 a fost printre primele membrane in lume care a trecut de bariera de -25 0C. Produsul isi pastreaza aceasta proprietate chiar si dupa 6 luni de la tinerea sa intr-un cuptor, la temperatura de 70 0C. Un asemenea test este, probabil, cel mai strict prescris de catre Uniunea Europeana si efectuat pe o membrana bituminoasa. FUTURA RS4 este indicata oriunde sunt necesare o excelenta rezistenta mecanica si o durata nelimitata de viata. Revista Constructiilor mai 2006 55 DE CONSTR CtIE AMVIC Singur, construieste-ti casa! Doar o companie exceptionala poate avea initiativa si hotararea de a duce o industrie globala catre viitor. Amvic, modeleaza practic viitorul cu produsele sale din polistiren expandat, iar bogata sa experienta in domeniu i-a dat convingerea, siguranta ca, pentru a concura pe piata industriei materialelor de con-structii, trebuie sa promovezi produse convenabile, de foarte buna calitate, avand o atitudine proaspata si un entuziasm extraordinar. Ca producator de cofraje din polistiren de foarte buna calitate, Amvic stabileste legaturi de colaborare si afaceri cu companii de constructii din intreaga tara. Sistemul de constructii Amvic este alcatuit din cofraje de polistiren umplute cu ciment si cu ranforsari. Este unul dintre cele mai eficiente sisteme de constructii de pe piata, oferind flexibilitate si posibilitati de design multiple, in conformitate cu solicitarile clientilor. Cresterea usoara a pretului prin folosirea betonului este contracarata de o reducere cu 30% pana la 50% a cheltuielilor ulte-rioare, in ceea ce priveste echipamentele de incalzire/racire, reducerea costurilor la energie putand aduce si prime de asigurare. DESCRIEREAUSISTEMULUI Polistirenul expandat, produs la o densitate de circa 24 Kg/mc, are incor-porat un agent ignifug cu efect intarziat. Dupa turnarea betonului, sistemul de constructie AMVIC ofera un perete monolitic de beton cu grosimi de 15 cm sau 20 cm, cu o valoare a transferului ter-mic de 0,27 W/mpK, rezistenta la foc de pana latrei ore si o izolare fonica de 50 db. Sistemul de constructie AMVIC consta in cofraje drepte de dimensi-unea 122 cm x 40,6 cm, cofraje pentru unghiuri de 900 pe stanga sau pe dreapta si cofraje pentru unghiuri de 450 pe stanga sau pe dreapta (tabelul 1). Bridele de plastic dur incastrate, pozitionate pe axa cofragului la 152 mm una de alta, au 7 deschideri de sprijin pentru armatura, din care trei pot sa primeasca bare orizontale de tip φ16. Aceasta caracteristica elimina necesi-tatea de a lega armatura orizontala. Fiecare brida are o placa terminala Tabelul 1 stanga-dreapta tip talpa, care rezista la o masa de pana la 90 kg, pe care se fixeaza finisajele interioare sau exterioare. Blocul de colt cu unghi de 900 are un lacas in care poate fi introdus un tub patrat de plastic, lemn sau metal, cu dimensiunile de 2,5 cm x 2,5 cm („tija de colt” AMVIC) care are ca scop fixarea mecanica a finisajelor. Cofrajele au in varf, la baza si la mar-ginea terminala un sistem de inchidere care asigura continuitatea peretilor, previne miscarea cofrajelor in timpul turnarii betonului si scurgerea betonului. Sistemul de constructii cu cofraje termoizolante Amvic se adreseaza, cu precadere, tinerelor familii, carora le deschidem calea spre materializarea visului de a-si construi singuri caminul mult dorit. Acest sistem se preteaza la clima temperat-continentala, specifica tarii noastre, caracterizata prin diferente mari de temperatura iarna-vara, prote-jand constructia fata de aceste variatii. 56 Revista Constructiilor mai 2006 Prin aceasta tehnologie, peretii exte-riori ai constructiei incorporeaza polisti-renul expandat, folosit ca element de cofrag, asigurand termoizolatia atat la interior, cat si la exterior. Constructia casei incepe cu excavatia generala a gropii de fundare, urmata apoi de turnarea fundatiei. Aceasta se realizeaza in sistem clasic. Trebuie avut insa grija ca din 15 in 15 cm sa se lase fiare de jontare (armatura de ancorare a diafragmelor de beton) sau altfel spus „mustati”. Pentru a bloca aparitia umiditatii, este necesar sa se realizeze o hidroizo-latie etansa la nivel de fundatie sau radier general. in acest scop, se pot folosi peliculele etanse pe baza de ciment sau bitum la rece ori carton bitumat. Primul rand de cofraje se monteaza incepand cu colturile. Se pune apoi armatura orizontala, atat cat este indi- cat in proiectul de rezistenta. Fierul recomandat este de φ6 pana la φ16. Dupa ce primul rand de panouri a fost pus, al doilea rand este asezat foarte usor datorita sistemului unic de imbinare, tip lego. Peretii trebuie sustinuti (spraituiti) in momentul turnarii betonului, pentru a evita spargerea vreunui cofraj. Sistemul de sustinere se poate realiza din lemn. Noi va putem pune la dispozitie un sistem mai modern si mai simplu de utilizat: sistemul PlumWall (stalp metalic de sustinere). Golurile pentru usi si ferestre se fac in timpul montajului cofrajelor pentru a nu fi obligati sa pierdeti din cofraje prin procesul de taiere. Se vor utiliza cofraje din lemn pe care le puteti face si singuri (pentru a nu per-mite betonului sa se scurga in timpul procesu- lui de turnare). Calitatea betonului este stabilita de catre inginerul de rezistenta. Se recomanda betonul B200-B250 insotit de un certificat de calitate. Am ajuns la placa. Aceasta se poate turna in stil clasic sau se poate utiliza sistemul de planseu de la Amvic, bazat pe grinzi din beton armat din 60 in 60 de cm interax, intre care se monteaza o placa de polistiren de densitate mare (recomandata minimum 20 kg/mc). Deasupra, se monteaza plasa TSM, peste care se toarna betonul. ªarpanta si astereala le puteti face singuri. Noi va oferim sistemele de invelitori Lindab, Bramac sau Ruukki, iar ferestrele sunt din PVC sau aluminiu de calitate superioara de la Amvic - Ferestre, fosta Corina Gealan. Ei, iata ca am ajuns la finisaje. Pe exterior se pune masa de spaclu si plasa de fibra de sticla. Va oferim tencuiala decorativa de cea mai buna calitate. Cofrajul termoizolant Amvic incor-poreaza cele 5 elemente necesare unui perete intr-unul singur: structura, izo-latia, bariera contra vaporilor, uscarea peretelui si finisajele exterioare. Cu sistemul Amvic problema con-tactarii mai multor subcontractori este eliminata. Finisajele interioare si exterioare sunt usoare si ieftine deoarece peretele este perfect drept. Acesta este sistemul de constructie Amvic. Ieftin, rapid si economic. Facut pentru viitor.  Revista Constructiilor mai 2006 57 Protect Chemical SISTEME DE PROTECtIE ANTICOROSIVa Societatea comerciala Protect Chemical, cu obiect principal de activitate productia de materiale pentru protectie anticorosiva, este un partener de incredere, cu perspective europene, care produce si comercializeaza o gama larga de produse mono-, bi- si tri-componente. La realizarea lor se folosesc materii prime, atat din productia autohtona, cat si din import, care conduc la obtinerea unor produse cu un inalt grad de tehnicitate. Produsele noastre, denumite comercial IZOCOR, sunt realizate conform unor retete proprii si sunt agrementate de catre MTCT prin Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. Fiecare client Protect Chemical este intampinat de o echipa de profesionisti si de un sistem de management unitar si complet. Spre deosebire de alti producatori si comercianti, firma noastra este ala-turi de beneficiar prin urmatoarele aspecte: zProtect Chemical nu vinde doar produse, ci sisteme de protectie anti-corosiva, iar aceste sisteme sunt sta-bilite de catre specialistii nostri in functie de conditiile si specificul fiecarei lucrari, acestia deplasandu-se in teren la solicitarea beneficiarului in vederea stabilirii celor mai bune solutii tehnice; zProtect Chemical asigura asistenta tehnica la executia lucrarilor – daca i se solicita acest lucru – si se adapteaza la cerintele de aprovizionare, in functie de ritmul de executie al unei lucrari. Astfel se evita depasirea termenelor de garantie pentru punerea in opera a pro-duselor, aplicarea in termenul de garantie fiind un element esential in asigurarea calitatii unei lucrari. De asemenea, Protect Chemical vine in ajutorul executantului si prin livrarea produselor bi- si tricompo-nente in cantitati predozate, astfel eliminandu-se eventualele erori privind dozarea la aplicare. Dupa 13 ani de activitate pe piata romaneasca in domeniul productiei de materiale pentru protectie anti-corosiva, putem spune ca experienta acumulata reprezinta unul dintre atu-urile principale ale succesului in toti acesti ani. Investitiile de ordin tehno-logic, precum si in resursele umane au avut ca rezultat obtinerea unor produse de o calitate superioara, iar acest lucru a condus la atragerea de clienti noi si, mai ales, castigarea increderii acestora, element esential in derularea activitatii oricarei companii. Am mentionat mai sus ca Protect Chemical vinde sisteme de protectie anticorosiva, ceea ce inseamna ca trebuie stabilite solutii tehnice in acest sens. in cele ce urmeaza, vom prezenta cateva date tehnice de apli-care pentru diferite tipuri de pardoseli: zpardoseli antipraf pentru trafic usor, intens si de uzura; zpardoseli antistatice si antiscanteie; 1. Pregatirea suportului: suportul se slefuieste manual cu peria de sarma sau mecanic cu masina de slefuit. Resturile de lacuri, vopsele etc., vechi, se indeparteaza prin razuire sau decapare. Se curata praful cu un aspirator industrial. De aseme-nea, trebuie indepartate petele de uleiuri minerale, grasimi etc. 2. Degresarea suportului se face cu diluant IZOCOR D101, cu ajutorul unui mop. 3. Aplicarea amorsei IZOCOR SA se realizeaza cu pensula sau trafaletul. Materialul se aplica saturat, dar fara a forma balti. Daca este nevoie se fac reparatii locale cu chit epoxidic IZOCOR C. 4. Aplicarea stratului de protectie propriu-zis: zPardoseli antipraf pentru trafic usor: se aplica 2–3 straturi de vopsea epoxidica IZOCOR VE3000 cu un trafalet cu par scurt. Colturile si mar-ginile se lipesc cu banda de hartie si se prelucreaza la inceput cu pensula. zPardoseli antipraf pentru trafic intens: se aplica materialul compozit epoxidic IZOCOR SU in camp con-tinuu, intr-un strat de 2 – 3 mm grosime, cu ajutorul unei greble metalice cu dinti ascutiti, apoi se „roluieste” cu rola cu tepi pentru uni-formizarea stratului si eliminarea bulelor de aer. zPardoseli pentru trafic foarte greu (uzura si rezistenta fizico-chi-mica foarte mare): se toarna betonul epoxidic IZOCOR BP pe suprafata suport intr-un strat de maximum 2 – 3 cm grosime si se niveleaza cu dreptarul. Este indicat ca turnarea sa se faca in caroiaj, cu latura de aproximativ 2 m, pentru prevenirea contractiilor. zPardoseli antistatice si antiscan-teie: in cazul acestor tipuri de par-doseli trebuie aplicate doua straturi de amorsa epoxidica IZOCOR SA la interval de circa 12 ore intre ele. Dupa uscarea amorsei se monteaza reteaua zincata, apoi se toarna pro-dusul IZOCOR PAA intr-un strat de cca 1 cm grosime si se niveleaza cu un dreptar sau cu fierul de glet. Produsele IZOCOR SU si IZOCOR VE3000 au aviz sanitar pentru utilizare in mediul alimentar. 58 Revista Constructiilor mai 2006 O alta categorie de sisteme de protectie pe care Protect Chemical le ofera clientilor sai se refera la hidroizolarea bailor, a fundatiilor de constructii si subsolurilor impotriva infiltratiilor de apa. HIDROIZOLAREA BaILOR zSe aplica 3 straturi de vopsea epoxi-gudron IZOCOR HT, la un interval de 12–24 ore intre ele, pe fundul baii si cu un racord de 15 – 20 cm inaltime pe pereti, cu ajutorul unui trafalet cu par scurt. Primul strat de vopsea se dilueaza cu 15% diluant IZOCOR D101. zDupa ce se usuca ultimul strat de vopsea epoxi-gudron se aplica un strat de 2 – 3 mm grosime mortar impermeabil hidrofob IZOCOR MI2, cu fierul de glet, apoi se driscuieste. zPeste stratul de mortar se lipeste gresie sau faianta cu adeziv mineral IZOCOR AD1. Adezivul se aplica intr-un strat de 2 – 3 mm grosime cu fierul de glet dintat. Rosturile se chituiesc cu chit pentru rostuire IZOCOR AD4. Mortarul, adezivul si chitul trebuie preparate fiecare cu o anumita cantitate de apa recomandata de producator. HIDROIZOLAREA FUNDAtIILOR DE CONSTRUCtII zSe repara zonele segregate sau defectele rezultate dupa decofrare cu mortar impermeabil hidrofob IZOCOR MI2 pentru a se obtine o suprafata nivelata. zPeste mortarul uscat, se aplica 3 straturi de vopsea epoxi-gudron IZOCORHT, la un interval de 12–24 ore intre ele, cu ajutorul unui trafalet cu par scurt. Primul strat de vopsea se dilueaza cu 15% diluant IZOCOR D101. zPeste vopseaua epoxi-gudron, se aplica protectia pe baza de caramida sau polistiren expandat. HIDROIZOLAREA SUBSOLURILOR zSe aplica la baza si pe pereti un strat de 2 – 3 mm grosime mortar impermeabil hidrofob IZOCOR MI2, cu fierul de glet, apoi se driscuieste. zPeste mortarul uscat, se aplica 3 straturi de vopsea epoxi-gudron IZOCORHT, la un interval de 12–24 ore intre ele, cu ajutorul unui trafalet cu par scurt. Primul strat de vopsea se dilueaza cu 15% diluant IZOCORD101. zDupa ce s-a uscat si ultimul strat de vopsea epoxi-gudron, se aplica inca un strat de 2 – 3 mm grosime mortar impermeabil hidrofob IZO-COR MI2 cu fierul de glet, apoi se driscuieste. Protect Chemical va mai ofera: zrasini epoxidice pentru refa- cerea structurilor de beton (injectii) IZOCOR I; zrasini epoxidice pentru incas-trari de elemente metalice in beton IZOCOR SU ; i zvopsele poliuretanice IZOCORVP; zgrunduri si vopsele alchidice IZOCOR GA, respectiv IZOCOR VA; zvopsele superlavabile de inte- rior si exterior IZOCOR VLI si IZOCOR VLE; zsolutie antibacteriana si antimu-cegai IZOCOR SAM; zsapa autonivelanta pe baza de ciment IZOCOR S. Date suplimentare despre produ-sele IZOCOR se pot obtine din fisele lor tehnice care se gasesc pe site-ul nostru www.protectchemical.ro sau de la sediul firmei.  Revista Constructiilor mai 2006 59 60 Revista Constructiilor mai 2006 Revista Constructiilor mai 2006 61 Al doilea Raport de Dezvoltare Durabila din Romania Pentru al doilea an consecutiv, Holcim este singura companie din Romania care a lansat un Raport de Dezvoltare Durabila. Aceasta a doua editie a Raportului reprezinta esenta preocuparilor si reusitelor Holcim Romania in ceea ce priveste performantele economice, protectia mediului si responsabilitatea sociala – cei trei piloni care formeaza conceptul de dezvoltare durabila. Al doilea Raport de Dezvoltare Durabila este unul dintre rezultatele comunicarii deschise si transparente ale Holcim Romania, raportul oferind tuturor partenerilor de interes infor-matii complete si exacte cu privire la principalele arii de activitate ale companiei. „Strategia Holcim Romania urmeaza principiile dezvoltarii durabile prin aplicarea simultana a celor trei linii directoare - performanta economica, protejarea mediului si asumarea responsabilitatii sociale. Ne-am pro-pus sa fim cea mai respectata si mai atractiva companie din industria noastra. Suntem constienti ca putem realiza acest lucru doar respectandu-ne promisiunile, oferind produse si servicii de calitate, pastrand un dialog constant cu partenerii nostri de afa-ceri si actionand ca un membru responsabil al societatii. Acum, cand industria materialelor de constructii din Romania este in plina ascensiune, Holcim Romania isi asuma un rol important in sprijinirea constructo-rilor, antreprenorilor, a proiectelor de infrastructura si urbanism, pentru a asigura o cat mai buna calitate a vietii, atat in prezent, cat si pentru generatiile viitoare”, declara Markus Wirth, director general Holcim Romania. Cel de-al doilea Raport de Dez-voltare Durabila cuprinde informatii despre viziunea si strategia com-paniei, sistemele si instrumentele de management, despre performantele economice ale Holcim, dar si despre investitiile si activitatile intreprinse de companie pentru protectia mediului. Despre conduita in afaceri, practicile de angajare, sanatatea si securitatea in munca si implicarea in comunitate, reprezentantii Holcim Romania vorbesc deschis, intr-un capitol amplu de responsabilitate sociala. PERFORMANtA ECONOMICa Toate investitiile Holcim Romania sunt realizate prin prisma dezvoltarii pe termen lung. Compania con-struieste relatii de durata cu toti partenerii sai de interes si investeste in fabricile, oamenii si in comu-nitatile unde opereaza. Anul 2005 s-a dovedit a fi pentru Holcim Romania cel mai bun an din punctul de vedere al performantelor financiare si operationale, compania inregistrand o cifra de afaceri de aproximativ 166,5 milioane de euro, ceea ce inseamna o crestere de peste 14% a cifrei de afaceri, comparativ cu anul 2004. Investitiile totale facute de Holcim in Romania pana la sfarsitul anului 2005 se ridica la peste 334 milioane de euro. O suma supli-mentara de 70 milioane de euro urmeaza a fi investita in 2006 intr-o serie de proiecte privind moder-nizarea liniilor de productie (inclusiv proiectul de la Campulung), protectia mediului, dezvoltarea afacerii, sana-tatea si securitatea in munca, proiecte sociale si in domeniul resurselor umane. PERFORMANtA DE MEDIU Utilizarea optimizata si eficienta a resurselor, reabilitarea carierelor, colectarea selectiva a deseurilor fac parte din politica de mediu promo-vata de Holcim Romania. Compania s-a angajat, in primul rand, sa promoveze, sa mentina si sa aplice o politica de mediu sanatoasa, prin reducerea emisiilor atmosferice, livrarea de produse ecologice si co-procesarea deseurilor pentru a pro-teja resursele naturale. Dovada punerii in practica a acestui angaja-ment este faptul ca toate sediile si punctele de lucru din tara ale Holcim au primit certificarea sistemului de management de mediu ISO 14001, acordata de TÜV Rheinland, orga-nism international de certificare. intre 1998 si 2005, Holcim a investit peste 20 de milioane de euro pentru prote-jarea mediului. RESPONSABILITATEA SOCIALa Holcim Romania se implica activ in viata comunitatii, imbunatateste permanent nivelul de dezvoltare al angajatilor si ofera sanse egale de dezvoltare individuala. Responsabilitatea sociala a com-paniei este unul dintre principalii pioni ai mediului de afaceri in acest domeniu. A actiona intr-un mod responsabil social inseamna pentru Holcim Romania mai mult decat o colectie de practici independente si initiative ocazionale sau motivate de obiectivele de marketing sau relatii publice. Holcim Romania vede respon-sabilitatea sociala ca un set cuprinza-tor de practici si programe pe care le integreaza in activitatile de afaceri si in procesele de luare a deciziilor. Compania constientizeaza respon-sabilitatile sale sociale si pune in apli-care diverse programe in beneficiul comunitatii din vecinatatea fabricilor sale. Eforturile constante ale Holcim Romania pentru indeplinirea cerin-telor de sanatate si securitate in munca au fost inca o data recunos-cute la sfarsitul anului 2005 printr-un audit efectuat de Grupul Holcim, in cooperare cu British Safety Council. Aceasta certificare a „piramidei verzi”, in plus fata de cea primita de la TÜV in 2003, dovedeste ca stan-dardele companiei sunt conforme cu cerintele europene in acest domeniu. in 2005, peste 50.000 de euro au fost investiti pentru cresterea nivelului de securitate in munca.  62 Revista Constructiilor mai 2006 Primul „abecedar” virtual in domeniul dezvoltarii durabile din Romania Holcim Romania a lansat www.societatedurabila.ro, primul portal din Romania care pune la dispozitia publicului larg informatii, idei si proiecte valoroase din domeniul dezvoltarii durabile. Lansarea acestui portal reprezinta inca o initiativa de responsabilitate sociala importanta, pusa in practica de Holcim Romania, in cadrul strategiei companiei care are la baza respectarea conceptului de dezvoltare durabila. www.societatedurabila.ro este un spatiu virtual interactiv, creat pentru fiecare dintre cei care doresc sa se implice in mod real in pastrarea unui mediu inconjurator sanatos, in mentinerea echilibrului ecologic, precum si in dezvoltarea unor actiuni sociale responsabile. Partenerii Holcim in acest proiect sunt Garda de Mediu si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. Holcim este unul dintre membrii fondatori ai Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabila (World Business Council for Sustain-able Development – WBCSD), con-siliu din care fac parte 180 de companii internationale unite de angajamentul comun pentru dez-voltare durabila. Holcim Romania respecta cu consecventa acest principiu, urmarind cele trei linii directoare ale sale: performanta economica, prote-jarea mediului si asumarea respon-sabilitatii sociale. Dupa dezvoltarea mai multor proiecte comunitare de responsabilitate sociala din comu-nitatile in care activeaza si dupa lansarea primei competitii la nivel inter-national pentru proiecte de constructii durabile, www.societatedurabila.ro completeaza angajamentele Holcim Romania pentru dezvoltarea unei societati sanatoase, din care facem parte cu totii. „Viziunea Holcim este sa constru-iasca fundatii solide pentru societatea de maine nu doar prin produsele si serviciile oferite, ci si prin programe care sa formeze o societate armo-nioasa si echilibrata, atenta la tot ce se intampla in jurul ei. Pare abstract si mai dificil de abordat, dar in realitate vorbim de o atitudine ce ar trebui sa faca parte din matricea noastra men-tala si comportamentala. Dezvoltare durabila inseamna actiuni si eforturi, nu doar ale marilor companii, dar si ale noastre, in calitate de cetateni, pentru ceea ce va fi mai departe si nu doar pentru ceea ce este in prezent. Dezvoltare nu inseamna doar consum de energie si resurse, ci si protejarea acestora. Numai astfel dezvoltarea societatii poate deveni durabila. Aceasta sursa virtuala de informare pe care tocmai am lansat-o vorbeste explicit despre tot ce inseamna dez-voltare durabila, cu accente puse pe ecologie si responsabilitate sociala, dar mai ales permite vizitatorilor sa se exprime, nu doar sa se informeze, invitandu-i pe toti cei interesati la expunerea opiniilor si ideilor. Cu alte cuvinte, prin acest site dorim sa gene-ram luari de atitudine” – a declarat Markus Wirth, director general Holcim Romania. Portalul este un proiect gandit de Holcim Romania si implementat de Kondiment si reprezinta o sursa importanta de informare in domeniul dezvoltarii durabile. Este un site bine documentat, astfel incat sa satisfaca interesele publicu-lui larg, ale tuturor persoanelor care vor sa se implice in proiecte sociale. www.societatedurabila.ro este insa la fel de util pentru organizatii non-guvernamentale, dar si pentru com-panii si autoritati publice. Website-ul a fost construit in trei arii importante – Informeaza-te! Exprima-te! Actioneaza! Orice vizita-tor care intra pe site poate afla, inainte de toate, ce inseamna dez-voltare durabila, citind o definitie mai putin tehnica. Important de mentionat este ca toti cei interesati de conceptul dez-voltarii durabile au acces la ample studii de caz atat din Romania, cat si din diverse tari ale lumii. De asemenea, sunt puse la dispozitie toate legile importante din domeniul protectiei mediului si al politicilor de mediu. Biblioteca virtuala ofera analize, strategii, statistici de dez-voltare durabila si mediu si deschide paginile unor publicatii de referinta in domeniu. intr-un cuvant, pune la dis-pozitie „literatura” de specialitate si documente relevante din domeniu, care cu greu pot fi gasite laolalta pe alt suport de comunicare adresat publicului larg. Cei trei piloni ai dez-voltarii durabile sunt, de asemenea, descrisi, iar link-urile catre alte web-site-uri din domeniu pot fi o sursa utila de documentare. La fel de important este faptul ca site-ul ofera un spatiu de comunicare pentru ideile, opiniile si comentariile vizitatorilor. Interactivitatea portalului este asigurata pe forumul aflat in acest site – un instrument pentru „activistii” din domeniu, dar si pentru cei mai putin avizati, insa interesati. Sectiunea Ecomap ofera informatii de contact ale autoritatilor locale si centrale, ale ONG-urilor si institutiilor din domeniu – fiind disponibile pen-tru toate cele 42 de judete ale tarii. Copiilor li s-a dedicat o sectiune, prin portalul Ecoman.Elevii de 10–12 ani pot invata aici, jucandu-se, cum sa protejeze mediul si cum sa aiba o atitudine prietenoasa fata de natura.  Revista Constructiilor mai 2006 63 „Bucurestiul respira” cu ajutorul Carpatcement Holding Aer mai curat pentru locuitorii Bucurestiului. Un lucru atat de necesar, un lucru de nenumarate ori promis de politicieni si edili, dar ramas doar la nivel de promisiuni electorale. Toata lumea se plange de poluare si sufera din cauza celor mai variate noxe intalnite in atmosfera capitalei, o sursa de imbolnavire si stres. Din pacate, totul ramane doar o constatare pentru cei care poarta raspunderea ameliorarii acestor stari de lucru. A trebuit, iata, sa vina o firma de prestigiu sa actioneze si sa demonstreze ca se poate si ca trebuie sa se faca urgent ceva. Ceva la care Carpatcement Holding SA va invita. Compania CARPATCEMENT HOLDING a lansat programul de responsabilitate sociala „Bucurestiul respira”, prin care va planta o perdea forestiera de protectie a Bucurestiului intr-o comuna limitrofa capitalei – Cornetu, judetul Ilfov. Programul este dezvoltat in parteneriat cu Asociatia Expertilor de Mediu, Agentia de Protectie a Mediului Ilfov si Agentia Regionala de Protectie a Mediului Bucuresti. „Strategia noastra de responsabili-tate sociala se adreseaza nevoilor comunitatilor locale. in Bucuresti, am identificat necesitatea existentei mai multor zone verzi sau paduri de pro-tectie care sa improspateze aerul capitalei sau sa opreasca praful sa intre in oras. Suntem foarte bucurosi sa fim noi initiatorii unui astfel de program si speram ca actiunea noas-tra sa determine cat mai multe comu-nitati locale sa se implice in extinderea zonelor verzi peste tot in tara”, a declarat Mihai Rohan, director general Carpatcement Holding. Programul consta in identificarea terenurilor propice plantarii unor perdele forestiere in aria periurbana – avand, in principal, rolul de filtru impotriva prafului si poluarii – pre-cum si in plantarea propriu-zisa a unor specii de arbori si arbusti rezis-tenti la conditiile de microclimat din zona. Praful, zgomotul si poluarea aeru-lui ameninta calitatea vietii in Bucuresti si zonele limitrofe. Conform normelor europene, fiecare persoana beneficiaza de 12-16 metri patrati de spatiu verde. Populatia din Bucuresti si judetul Ilfov beneficiaza de aproxi-mativ 2,5 metri patrati. in 1989, spatiile verzi din Bucuresti ocupau o suprafata totala de 34,7 milioane de metri patrati. in 2002, spatiile verzi acopereau circa 16 milioane metri patrati. Pentru 2006 se estimeaza un total de 12,5 milioane de metri patrati. Implementarea acestui program permite diminuarea poluarii aerului, combaterea zgomotului produs de trafic, readucand „oazele de verdeata” cat mai aproape de oameni. Prin impaduriri este infrumusetat peisajul si se conserva biodiversitatea locala, se reduce diferenta de temperatura zi-noapte, precum si dintre anotimpuri. in zonele cu risc de inundatii, perdelele forestiere contribuie la ameliorarea situatiei, prin scaderea nivelului apei freatice. Initiativa de fata continua seria programelor de responsabilitate sociala prin care Carpatcement Holding isi asuma rolul de deschizator de dru-muri – de initiator de programe dura-bile, iar prin divizia sa, Carpat Agregate, contribuie efectiv la imple-mentarea programului, alaturi de reprezentanti ai comunitatilor locale. Demersurile proiectului au inceput in 2005, prin identificarea unor terenuri propice plantarilor, obtinerea sprijinului autoritatilor locale, reali-zarea studiului privind arborii si arbustii rezistenti la conditiile de microclimat din zona. S-a continuat cu pregatirea si nivelarea terenului, prin voluntari si utilaje puse la dis-pozitie de Carpat Agregate, prin punctul de lucru din comuna Cornetu. in perioada aprilie-mai, vor fi plantate doua loturi de padure a cate 10.000 de metri patrati fiecare, care vor realiza jonctiunea cu padurea Stejaru din vecinatate. Contributia financiara a Carpatce-ment Holding in cadrul programului „Bucurestiul respira” se ridica la 60.000 de euro. Cea mai mare parte a sumei este utilizata pentru lucrari pregatitoare, achizitionarea si plantarea arborilor si arbustilor, precum si lucrarile de intretinere a perdelei forestiere, restul fiind utilizat pentru elaborarea studiului de specialitate. Programul face parte din plat-forma „Orasul respira”, se desfasoara in perioada ianuarie-decembrie 2006 si va continua anul viitor prin extin-dere in alte localitati. HeidelbergCement – una dintre cele mai mari companii producatoare de ciment din lume – promoveaza, in toate cele 50 de tari in care activeaza, principiile de baza ale dezvoltarii durabile, pentru a satisface nevoile prezentului fara a compromite posi-bilitatea generatiilor viitoare de a raspunde propriilor nevoi.  64 Revista Constructiilor mai 2006 Fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire ing. Gabriela Brandusa CAZACU – SC Proiect SA Constanta Loessul este „un teren seducator si perfid, in care nu se poate avea incredere”. Fundarea constructiilor pe paman-turi macroporice sensibile la umezire ridica probleme deosebit de dificile datorita posibilitatii de degradare prin aparitia unor tasari mari si neuniforme in urma eventualelor inmuieri ale terenului de fundare cu ape provenite din diferite surse, permanente sau intamplatoare. Adoptarea unor sisteme de fundare rationala, a unor masuri corespunza-toare pentru evitarea inundarii terenu-lui de fundare atat in timpul executiei, cat si in timpul exploatarii, precum si a unor masuri constructive adecvate constituie premizele de baza pentru asigurarea unei comportari normale a constructiilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire. in Dobrogea, de exemplu, in functie de stratificatia terenului si caracteristi-cile sale fizico-mecanice, precum si din experienta comportarii constructiilor executate anterior apar posibile mai multe solutii de fundare legate, in spe-cial, de caracteristicile si sensibilitatea constructiilor la deformare. Solutiile au fost adoptate in functie de natura terenului de fundare, nivelul hidro-static si caracteristicile constructiilor: zfundarea directa pe stratul de loess; zfundarea prin intermediul per-nelor, prin consolidarea terenului dupa procedeele indicate in „Normativ pri-vind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice” indica-tive C29/1985 si C29/VIII-1996; zadoptarea unor sisteme de fun-dare care sa depaseasca stratul de pamant sensibil la umezire (fundatii adanci, piloti, coloane etc.) si sa se incastreze in stratul insensibil la umezire. Cum cauzele inmuierii stratului de loess, ca strat portant al diverselor con-structii, sunt diferite si pot avea un caracter accidental, putand afecta o zona restransa din suprafata construita, fenomenele prabusirii duc la diferente mari de tasari, care pun in pericol sta-bilitatea constructiei. in cazul fundarii directe pe stratul de loess, s-a impus respectarea preve-derilor Normativului P7/2000 „Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire”. in situatia in care s-ar fi ales ca solutie de fundare, fundarea prin inter-mediul pernelor compactate, acestea ar fi fost din loess sau din deseu de cariera. in cazul executiei unor perne pe pamanturi moi sau aflate sub nivelul apei subterane s-a prevazut, dupa caz, realizarea unui strat de baza (de blocaj) din bolovani, piatra sparta, care a fost compactat corespunzator. Fundarea prin intermediul pernelor din material compactat constituie o solutie prin adoptarea careia pericolul degradarii constructiilor, in caz de inundare, se reduce datorita urmato-rilor factori: zreducerea grosimii pachetului de straturi sensibile la inmuiere prin inlocuirea cu perna realizata din loess care, in conditiile unei executii core-spunzatoare, devine insensibila la inmuiere si, practic, incompresibila in limitele presiunilor obisnuite transmise de constructii; zefectul de intarziere substantiala a infiltratiei apei in stratul de dedesubt, sensibil la inmuiere, datorita permeabi-litatii reduse a materialului din corpul pernei, care are un perimetru mai mare decat suprafata stricta a constructiei; zefectul de uniformizare a presiu-nilor transmise de sub perna si, in con-secinta, uniformitatea tasarilor suferite de acestea. Efectul favorabil al prezentei per-nelor de loess compactat depinde, in primul rand, de grosimea lor si de rapor-tul acesteia fata de grosimea intregului pachet de straturi sensibile la inmuiere. Numai in cazul cand, prin executarea pernei, se elimina in intregime stratul sensibil la inmuiere, se poate conta pe o indepartare completa a pericolului (in caz de inundare) si aceasta cu conditia ca dimensiunile pernei, in plan, sa fie stabilite cu luarea in considerare a caracteristicilor de rezistenta corespun-zatoare acestei situatii. Trebuie subliniata necesitatea unei executii foarte ingrijite a compactarii loessului in corpul pernelor, astfel incat sa se asigure calitatea corespunzatoare a lucrarilor, realizandu-se astfel atat insensibilitatea loessului, cat si redu-cerea permeabilitatii, asigurandu-se un control riguros al compactarii pe toata durata executiei. Alte metode de imbunatatire a terenului de fundare sunt cele cu coloane, piloti sau prin silicatizare etc. Studiile efectuate au aratat ca apli-carea metodei de tratare a terenului prin inundarea prealabila trebuie sa se faca cu mult discernamant si sub o indrumare de inalta calificare, aceasta datorita problemelor complexe care se ridica, in special, in legatura cu tasarea neuniforma prin inundare artificiala si cu eventualele tasari ulterioare la reinun-darea terenului, in timpul exploatarii constructiilor. Datorita faptului ca multe constructii sunt la limita de proprietate, unde nu se poate realiza imbunatatirea terenului prin perne, nu se pot efectua evazari, s-au executatt minipiloti sau injectari. Rezultatele obtinute pentru loessul cu structura tulburata au aratat ca acesta devine practic insensibil la inmuiere daca prin compactare se realizeaza o porozi-tate mai mica de 40% (greutatea volume-trica in stare uscata >1,60 kg/cm2). Pentru presiuni de ordinul a 1,0–1,2kg/cm2, tasarile specifice prin inmuiere sunt foarte reduse, iar cercetarile de laborator au aratat posi-bilitatea reducerii pericolului degradarii constructiilor printr-o reducere cores-punzatoare a presiunii pe teren, in functie de natura si importanta acestora. in cazul loessului de grupa B, con-form prevederilor studiului facut de INCERC Bucuresti „Cercetari pentru determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale pamanturilor sensibile la umezire in orasul Cernavoda si sta-bilirea solutiilor de fundare”, fundarea s-a facut astfel: zpentru constructii cu maximum 4 etaje, s-au efectuat perne de mini-mum 2 m grosime care aveau interca-late, intre straturile de loess, straturi de citom cu un rol de impermeabilizare si protectie suplimentara la umezire; zpentru constructii cu 5–10 etaje, fundarea s-a efectuat prin intermediul pernelor si al coloanelor de pamant compactat, din balast indesat sau din beton armat. Solutiile de fundare adoptate au dat rezultatele scontate deoarece, prin realizarea imbunatatirii terenului de fun-dare, s-a obtinut o desensibilizare a pamanturilor macroporice, iar, pe de alta parte, se ajunge la o imbunatatire a tere-nului de fundare in sensul dublarii sau chiar triplarii capacitatii portante a acesteia.  68 Revista Constructiilor mai 2006 Calificarea profesionala a intreprinderilor din constructii ing. Ioan BURTEA – SC Quality Cert SA Dupa cum s-a mentionat in articolele anterioare publicate in Revista Constructiilor privind certificarea profesionala a intreprinderilor din constructii, instituirea unui sistem organizat de tinere sub control a calitatii in domeniul constructiilor reprezinta o preocupare a tuturor statelor, indiferent de marimea si potentialul lor economic. Caile si mijloacele utilizate sunt, in general, aceleasi, desi pana in prezent nu s-a ajuns la un consens. Reamintim ca certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii reprezinta o recunoastere oficiala a competentei acestora de catre organisme recunoscute de autoritatea de reglementare din domeniul constructiilor. Certificarea intreprinderilor din constructii se face pe baza de criterii stiintifice, care le asigura specializarea pe domenii, tipuri de constructii, pe clase de tehnicitate si competenta in procesul de proiectare, executie, consultanta generala, asis-tenta tehnica, servicii specializate in constructii, inclusiv servicii tehnologice cu echipamente specializate etc. Sistemul de certificare are in vedere asigurarea principiilor privind accesul la certificare a tuturor intreprinderilor din constructii, indiferent de marimea lor. La nivel european, au existat pre-ocupari pentru promovarea unui stan-dard european EN 13833, care insa nu a fost finalizat, existand inca unele puncte de vedere diferite formulate de statele participante. Proiectul de stan-dard european EN 13833 respecta toate prevederile standardelor europene seria EN 45000, care se refera la cerintele generale pentru organismele ce efectueaza evaluarea si certificarea, pentru toate tipurile de certificare, respectiv: certificarea sistemului de management al calitatii, a sistemului de management de mediu, certificarea persoanelor, a produselor etc. Din informatiile sintetice prezentate in numerele anterioare ale Revistei Constructiilor, rezulta ca actiunea de certificare a calificarii profesionale a intreprinderilor se deruleaza in statele Uniunii Europene in regim controlat, sub supravegherea autoritatii centrale coordonatoare a domeniului reglemen-tat constructii sau la nivelul minis-terelor economiei si finantelor, cu respectarea procedurilor, a standardelor si directivelor europene cu privire la criteriile ce trebuie indeplinite de organismele de certificare. Actiunile conjugate ale statelor, care au adoptat un sistem de certificare a calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii, se finalizeaza prin realizarea unei evaluari corecte pe baze stiintifice, prin publicarea si/sau punerea la dispozitia investitorilor/ beneficiarilor a unor liste oficiale cu intreprinderile certificate, impunerea prezentarii unui certificat de calificare la licitatiile publice (in Belgia, Grecia, Italia, Portugalia, Spania) si, intr-un viitor apropiat, prin obtinerea unor recunoasteri reciproce a documentelor de certificare intre state. Evaluarea competentei se face de catre toate statele care au adoptat un sistem de certificare a intreprinderilor prin aplicarea a 3 tipuri de criterii: zjuridico-administrative; zeconomico-financiare; ztehnice. Desi criteriile adoptate de cele 14 state sunt similare, urmarind acelasi scop si avand un sistem de evaluare asemana-tor, procedurile de aplicare prezinta unele accente specifice, aplicabile la nivel national. Rezultatele finale sunt insa comparabile. in Romania, actiunile pentru intro- ducerea unui sistem de certificare a calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii au inceput inca din anul 1992, cand s-au prezentat la condu-cerea MLPAT primele aspecte legate de aceasta actiune. in anul 1995 s-a prezentat o prima varianta de ,,Regula-ment de certificare” care nu s-a finalizat. in anul 2001 s-au elaborat, iar in 2002 s-au avizat de catre MTCT: zregulamentul privind certificarea intreprinderilor; zdocumentare privind aplicarea regulamentului de certificare a intre-prinderilor din constructii; zdocumentare privind recunoas-terea organismelor de certificare a intre-prinderilor din constructii; znomenclator de calificare a agentilor economici din constructii armonizat cu documentele UE. in anul 2003 s-au elaborat si aprobat standardele romane pentru certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii: SR 13476-1 „Cerinte generale pentru organismele de certifi-care” si SR 13476-2 „Criterii pentru certificare”. in perioada 2001–2006 s-au adop-tat ultimele variante din seria de stan-darde europene EN 45000, EN 17000, ISO 9000. De asemenea, s-a promovat Proiectul de lege privind atribuirea con- tractelor de achizitii publice, care asigura alinierea la prevederile Direc- tivei 2004/18/CEE privind coordonarea actiunilor de atribuire a contractelor publice de lucrari, furnituri si servicii. in final, in anul 2006 s-a promovat de catre Patronatul Societatilor din Constructii Proiectul de lege/ Hotararea de Guvern privind certificarea cali- ficarii profesionale a intreprinderilor din constructii, aflat in prezent in dez-batere la institutiile implicate sau care coordoneaza activitati la nivel national. Se asteapta formularea unor puncte de vedere care sa asigure promovarea unui act legislativ menit a raspunde cat mai bine cerintelor ce se impun pentru asigurarea protejarii vietii oamenilor si a avutiei nationale. Actul legislativ pus in dezbatere are in vedere respectarea principiilor apli-cate de toate statele, care au un sistem de certificare a intreprinderilor din con-structii, si anume: zrecunoasterea organismelor de certificare de catre autoritatea de stat, aprobarea de catre aceasta a proce-durilor de certificare si indeplinirea rolului de autoritate de reglementare; zsupravegherea de catre autoritate a activitatii de certificare la nivelul exi-gentelor stabilite prin legislatia/regle-mentarile aplicabile; zderularea activitatii de certificare de catre organisme acreditate/ recunoscute de autoritatea de stat (in Romania -MTCT); zaplicarea in procesul de certificare de proceduri avizate/ insusite de autori-tate la nivelul exigentelor stabilite prin legislatie/ actele normative aplicabile. Prin proiectul de act legislativ pro-movat pentru dezbatere, se asigura respectarea conditiilor stabilite si apli-cate in statele UE cu privire la recunoasterea organismelor de certifi-care, si la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca acestea la nivelul prevederilor familiei standardelor europene EN 45000 si a proiectului de standard EN 13833. Pentru derularea activitatii de certifi-care propriu-zise, proiectul de act legisla-tiv asigura respectarea reglementarilor nationale privind licitatiile publice, inclu-siv a Ordonantei de Urgenta privind achizitiile publice, a prevederilor Legii 10/1995 si a reglementarilor aplicabile, precum si a principiilor care stau la baza certificarii utilizate de tarile UE, care aplica un sistem de certificare a intreprinderilor. 70 Revista Constructiilor mai 2006 Principalele criterii stabilite prin actele legislative promovate in vederea instituirii unui sistem de certificare a intreprinderilor din constructii au un corespondent si la nivel european, acestea fiind urmatoarele: zcriterii juridico-administrative privind: inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului, documente privind moralitatea profesionala, achitarea taxelor/impozitelor, neparti-ciparea la organizatii criminale, acte de coruptie, frauda, spalarea banilor etc.; zcriterii economico-financiare, care stabilesc dovezile privind situatia financiara (extras din ultimul bilant), declaratii privind cifra de afaceri, rapoarte financiare sau orice alte docu-mente care pot proba capacitatea eco- nomica si financiara; zcriterii tehnice, care au in vedere evaluarea capacitatii tehnice pe baza informatiilor si verificarilor efectuate cu privire la indeplinirea conditiilor din standardele ISO 9000, experienta in domeniul supus certificarii, calificarea si competenta personalului, dotarea tehnica, dotarea cu dispozitive de masurare, implementarea unui sistem de management al calitatii. indeplinirea conditiilor tehnice se face pe baza documentelor prezentate de intreprinderi, care trebuie sa contina informatii concrete cu privire la: zexperienta (lista lucrarilor reali-zate, certificate de buna executare etc.); zpersonalul tehnic (pregatire profe-sionala, calificare, efective medii anuale); zechipamentele, utilajele proprii sau inchiriate pe baza de conventii; zsistemul de management al cali-tatii adoptat. in functie de informatiile furnizate si verificate prin audit, organismul de cer-tificare elibereaza un certificat care per-mite clasificarea intreprinderii pe: domenii de activitate, tipuri de perfor-manta, capacitate tehnica, marimea contractelor. Calificarea intreprinderilor in con-structii are multe implicatii favorabile, dintre care enumeram: zasigurarea conditiilor de eligibili-tate pentru licitatiile publice, pentru domeniul/tipurile de lucrari pentru care e certificat, fara a mai prezenta alte documente doveditoare; zreducerea volumului de docu-mente solicitate la licitatii, prin elimi-narea acelora care au stat la baza certificarii; zpermiterea asocierii mai multor societati certificate pentru acelasi domeniu sau pentru domenii comple-mentare, precum si pentru asigurarea baremurilor privind marimea con-tractelor (prin cumul de competente); zpermiterea obtinerii, de catre microintreprinderi si intreprinderile mici si mijlocii performante, a unei calificari care sa le permita participarea directa sau in colaborare cu alte intre-prinderi la preluarea de lucrari, la nivelul performantelor detinute; zeliminarea subiectivismului comi-siilor de licitatie in evaluarea perfor-mantelor si adjudecarea de contracte de lucrari; zpublicarea intreprinderilor certifi-cate in lista oficiala, facilitand prin aceasta alegerea de catre investitori sau persoanele fizice/juridice, care doresc sa realizeze constructii, a unei intre-prinderi performante; zposibilitatea participarii intreprin-derilor certificate la realizarea de lucrari in alte tari, prin prezentarea unui certificat care constituie o garantie si o recunoastere a competentei. Adoptarea unei legislatii adecvate in domeniul certificarii profesionale a intreprinderilor din constructii va per-mite acestora sa participe in conditii mai bune la competitia care se va declansa mai acerb dupa ianuarie 2007. Prevederile proiectului de act nor-mativ, elaborat de TOTAL QUALITY SA impreuna cu un grup de specialisti si promovat de Patronatul Societatilor din Constructii, urmeaza sa faca obiectul articolelor din numerele urmatoare ale Revistei Constructiilor.  SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ªI DOMENIUL VOLUNTAR Organism de certificare ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. produse recunoscut de MTCT • Atestarea conformitatii produselor in conformitate cu HG 622/2004 si aplicarea marcii de conformitate CS, Certificat de recunoastere nr. 4 din 2003. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • inspectie la nivelul standardelor europene; Procedee, metode, tehnici de auditare, • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT • Profesori universitari; (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Calificarea profesionala a intreprinderilor; • Inspectie; • Audit. QUALITY CERT SA- ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LAUN iNALT NIVEL PROFESIONAL in concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA Revista Constructiilor mai 2006 71 Calitatea in constructii prin control tehnic de terta parte Mihai PANTELIMON – director al Departamentului Constructii – Bureau Veritas Romania „Calitatea in Constructii”, subiect de mare actualitate, a constituit tema reuniunii de prezentari si dezbateri organizate de catre Bureau Veritas Romania Control International, sub inaltul patronaj al Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului. Personalitati de seama si oficia-litati din domeniul constructiilor din Romania, cat si reprezentanti de marca ai unor societati de asigurare – alaturi de invitati din cadrul grupului Bureau Veritas, din Franta si Grecia – au urmarit prezentarile care au avut ca tema: zBureau Veritas Romania – soci-etate de clasificare si certificare a conformitatii – dr. ing. Jean Sever Popovici, director executiv al Bureau Veritas Romania; zLegislatia romana actuala (Legea nr. 10/1995) si integrarea europeana – prof. dr. ing. Dorina Isopescu – inspector general de stat; zCadrul legislativ creat in Franta de Legea nr. 78-12/1978 (legea „Spinetta”) – Eric Parisot – Building & Facility, Manager Bureau Veritas Paris; zSistemul actual al asigurarilor constructiilor – Iulia Oproiu si George Matei – BCR Asigurari si Radu Nicolet Puisor – ASTRA; zMari proiecte internationale – podul de la Rion Antirion, Grecia realizat in sistemul de finantare „parteneriat public-privat” – Jiri Hoskovec – Bureau Veritas Grecia. Din discutiile purtate, au fost retinute unele idei, cum ar fi: znecesitatea clasificarii si certi-ficarii societatilor de consultanta din Romania; zLegea nr. 10/95 poate fi imbu-natatita si se asteapta propuneri venite din partea specialistilor; zarmonizarea cu directivele europene a reglementarilor legale privind controlul si calitatea in constructii; zsolicitarea unei expertize a Legii nr. 10/95 de catre Bureau Veritas Franta; zasigurarea constructiilor in Romania ar trebui impusa prin lege; zsistemul inspectiilor de terta parte este impus in cadrul proiectelor europene derulate in Romania si este oferit de societatile de consultanta din Romania; znecesitatea introducerii prin lege a „inspectiilor de terta parte” si a asigurarii decenale a constructiilor; zsocietatile de asigurare din Romania nu ofera in prezent o asigu-rare pe o durata mai mare de 24 luni, deoarece nu pot acoperi financiar riscul pe perioada de lucru; zintroducerea prin lege a asigu-rarii constructiilor ar crea o piata larga si noi surse de finantare care sa poata sustine asigurarea decenala a constructiilor; znecesitatea unor dezbateri mai largi pe tema evaluarii riscurilor in constructii. Lucrarile reuniunii au focalizat inca o data atentia asupra tematicii legate de calitatea si controlul in con-structii, punand in evidenta faptul ca atat autoritatile, cat si specialistii in domeniu sunt preocupati si chiar desfasoara activitati si initiative pen-tru modernizarea si actualizarea cadrului legislativ la cerintele inte-grarii europene. 72 Revista Constructiilor mai 2006 Un interes deosebit este reprezen-tat si de domeniul asigurarii con-structiilor, ca factor determinant si, implicit, legat de controlul si de certi-ficarea calitatii acestora. in scopul utilizarii ca model de studiu si de comparatie al cadrului legislativ pentru calitatea in con-structii, s-a prezentat, in mod succint, felul in care aceste aspecte sunt regle-mentate in Franta, examinandu-se legea „Spinetta”. Daca pana in anul 1928 nu exista o reglementare in acest domeniu, legea „Loucheur” din anul 1928 acorda persoanelor private posibili-tatea imprumuturilor pentru con-structia de locuinte. Din anul 1978, legea „Spinetta” implementeaza asigu-rarea constructiilor pentru acciden-tele care pot interveni intr-o perioada de 10 ani. Unul dintre obiectivele propuse ale acestei legi este de a pro-teja oamenii impotriva accidentelor legate de rezistenta structurii, urmarindu-se siguranta constructiei pe ansamblu. Pentru realizarea aces-tui scop, legea confera o recunoastere oficiala unuia dintre actorii partici-panti la realizarea constructiei si care anterior nu erau recunoscuti oficial, dar care, prin aceasta lege, capata un statut institutionalizat, sub denumirea de „controlori tehnici”. Ei sunt partici-panti, in mod nemijlocit, la realizarea constructiilor si sunt nelipsiti din sis-temul calitatii constructiilor. Obligatia principala a „controlorului tehnic” este sa contribuie la prevenirea producerii de accidente si la elimi-narea riscurilor inca din faza de realizare a constructiei. „Controlorul tehnic” actioneaza la cererea propri-etarului constructiei, caruia ii va adresa toate rapoartele sale de control. Acest statut constituie baza neutralitatii si independentei opiniilor sale in raport cu ceilalti participanti la realizarea constructiei (proiectanti si executanti). Opiniile „controlorilor tehnici” sunt indreptate, in principal, spre urmatoarele aspecte: zrezistenta structurii constructiei, a componentelor acesteia, a funda-tiilor, a elementelor structurale, a acoperisului si peretilor de rezistenta, a echipamentelor legate nedisociabil de structura cladirii; zsiguranta persoanelor in interi-orul constructiei, urmarind aplicarea cu rigurozitate a tuturor prevederilor legale cu scopul de a preveni accidentele; zin mod suplimentar, proprietarul constructiei poate cere realizarea unor misiuni suplimentare legate de buna functionare a instalatiilor si de buna utilizare a constructiei. Controlorul tehnic isi desfasoara activitatea in urmatoarele faze ale constructiei: zin faza de proiectare, con-trolorul tehnic face o analiza critica a prevederilor proiectului in raport cu normele tehnice de referinta si de cerintele beneficiarului; zin faza de executie, controlorul tehnic urmareste realizarea corecta a tuturor verificarilor tehnice necesare pe fazele de executie a constructiei. Controlul tehnic se finalizeaza in fiecare faza prin urmatoarele documente: zstadiul 1: verifica documentele de proiectare – redacteaza raportul tehnic initial; zstadiul 2: verifica documentele de executie – redacteaza raportul de notificare a controlului documentelor de executie; zstadiul 3: verifica executia lucra-rilor pe santier – redacteaza rapoar-tele de inspectie; zstadiul 4: face verificarea finala inainte de receptie – redacteaza raportul final; zstadiul 5: interventii pentru fina-lizarea completa a lucrarilor in primul an dupa terminare. Legea „Spinetta” impune obliga-tivitatea controlului tehnic pentru urmatoarele categorii de constructii: zpentru toate cladirile care pot primi mai mult de 300 persoane; zcladiri mai inalte de 28 m sau cladiri ce adapostesc echipamente tehnice cu caracter deosebit; zcladiri atipice (trame cu valori mai mari de 20 m x 40 m, fundatii speciale etc.). Legea stabileste si procedura de aprobare prin care se asigura ca, pentru aceste activitati, controlorii tehnici au calificarea necesara. De asemenea, controlorii tehnici tre-buie sa posede o asigurare profesio-nala avand o acoperire de 10 ani, ca si pentru asigurarea constructiilor. in concluzie, legea „Spinetta” defineste „controlorul tehnic” ca pe o entitate neutra si independenta de „control de terta parte”, autorizata printr-o procedura de atestare legala si care – inzestrata cu calitati morale adecvate, acoperire asiguratorie – poseda abilitati tehnice si profesio-nale de detectare si prevenire a riscurilor la care este expusa con-structia atat in faza de proiectare, cat si in fazele de executie. Bureau Veritas este principalul furnizor de astfel de servicii in Franta, precum si intr-o serie de tari unde legislatia nationala impune un ase-menea sistem de control al calitatii in constructii (Spania, Anglia, Suedia, Finlanda, Italia, Belgia). incepand din 1999, Bureau Veritas a oferit si in Romania serviciile de control tehnic cerute, in primul rand, de investitorii francezi, iar acum, chiar si de investitorii romani, care pleaca de la principiul simplu: „nu toti investitorii sunt specialisti si in constructii civile”.  Revista Constructiilor mai 2006 73 Managementul personalului – factor de baza al dezvoltarii relatiei cu clientii drd. chim. Magdalena DIMIAN – director executiv AEROQ Managementul personalului este a diversitatii in relatia cu clientii, ca si evaluarea imbunatatirilor, raspuns intotdeauna un subiect de stricta parte componenta, imperativa, a strate- prompt (imediat) la cerintele clientilor, actualitate si cu atat mai mult acum, cand lumea afacerilor secolului XXI tinde catre excelenta, in conditiile giei de afaceri, necesitatea ca organiza-tiile sa acorde o mare atentie actiunilor corective/preventive ca parte com- acestea sunt doar cateva exemple de actiuni pentru a demonstra angaja- mentul de imbunatatire continua. cresterii competitiei. Timpul de ponenta a SM-ului acesteia. Alt principiu este cel referitor la reactie in lumea afacerilor este mai Este imperios necesara schim- relatii de parteneriat cu furnizorii, prin mare decat al organizatiilor ca parti barea stilului de conducere, cu relatii interdependente si mutual componente si, de aceea, decalajul accent pe urmatoarele principii ale benefice care sa creeze valoare ambe-trebuie compensat prin pregatirea Managementului Calitatii: leadership. lor parti, flexibilitate si raspuns rapid la personalului pentru: za intelege si a raspunde cerin- Managerul devine lider prin sta- bilirea scopurilor si directiilor unei necesitatile si asteptarile clientilor, opti- mizarea costurilor si a resurselor, identi- telor clientilor; organizatii, dezvoltarea comunicarii ficarea si selectarea principalilor za mentine o atmosfera de incredere de sus in jos si invers, pe orizontala si furnizori, incurajarea, monitorizarea si intre parti; de la persoana la persoana, conside- recunoasterea imbunatatirilor si a za asigura o foarte buna comunicare; rarea ca un intreg a necesitatilor indeplinirii angajamentelor furnizorilor. za demonstra disponibilitate in a partilor interesate: clienti, proprietari, Focalizarea catre clienti, prin se focaliza si a se adapta elementelor culturii calitatii clientilor; za intelege rolul sau ca factor determinant in dezvoltarea relatiei cu clientii; angajati, furnizori, banci, comunitati locale, societatea in general. Un alt principiu este implicarea si focalizarea personalului spre nece- sitatile clientilor cu accent pe moti- intelegerea si depasirea asteptarilor clientilor, flexibilitate in a raspunde cerintelor pietei, comunicarea nece-sitatilor si asteptarilor clientilor catre toate nivelurile implicate, monito- za promova specialisti tineri care vare, angajament si implicare, inovare rizarea satisfactiei clientilor, dez-sa imbunatateasca performanta in si creativitate in indeplinirea obiec- voltarea in cadrul organizatiei a unei relatia cu clientii; tivelor, imbunatatirea performantei si culturi orientate spre clienti, toate za promova inovarea, dezvol- evaluarea acesteia fata de perfor- acestea sustin principiul referitor la tarea noilor idei/concepte; za cunoaste si a aplica principiile unui sistem de management al calitatii; mantele la nivel mondial, pentru a demonstra competitivitatea produ- selor/serviciilor, incredere, entuziasm, focalizarea catre client. Succesul organizatiei depinde de intelegerea si satisfacerea necesitatilor si za se intelege rolul constien- mandrie, dar si intelegerea impor- asteptarilor curente si viitoare ale utiliza-tizarii, instruirii si competentei pentru tantei necesitatilor sale. torilor finali, a clientilor prezenti/ poten-promovarea participarii angajatilor in Continua imbunatatire, prin tiali, a altor parti interesate (actionari, vederea imbunatatirii relatiei cu clientii. impunerea ca obiectiv permanent al indivizi/ grupuri, sectorul public, propri-Cresterea competitiei conduce la unei organizatii, cu luarea in consi- etari, investitori, furnizori/parteneri, necesitatea imbunatatirii calitatii pro- derare a necesitatilor clientilor ca comunitatea). Pentru satisfacerea clientilor duselor/serviciilor, obtinerea de date/ principal obiectiv al organizatiei, prin si a utilizatorilor finali, managementul informatii care sa permita reactii rapide, imbunatatirea activitatii la toate organizatiei ar trebui sa inteleaga nece- in functie de noile provocari/cerinte, implicarea in actiuni de cercetare-dez-voltare a personalului specializat in diverse domenii: tehnic, cultural, social si chiar politic, luarea in considerare 74 nivelurile ca parte a politicii organiza-tiilor, flexibilitate in a raspunde rapid in functie de necesitati, personal instruit privind metodele imbunatatirii con- tinue, stabilirea tintelor, masurarea sitatile si asteptarile clientilor sai, sa determine caracteristicile produselor/ serviciilor clientilor si utilizatorilor finali, sa identifice oportunitatile pietei si ale avantajelor competitivitatii viitoare. continuare in pagina 76 ® Revista Constructiilor mai 2006 LAFARGE ROMCIM SA Punct de lucru - Medgidia LASSELSBERGER SA Bucuresti CARPATCEMENT HOLDING SA Fabrica de ciment - Chiscadaga LAFARGE COMNORD SA Bucuresti LAFARGE ARCOM GHIPS SA Aghires HIDROCONSTRUCtIASA Sucursala Portile de Fier PETROMSERVICE SA Bucuresti ACMS SA Bucuresti MAIRON HOLDING LTD Bucuresti VASROM SRL Dej MULTISTAR PROD SRL Oradea DBW S.R.L. Ploiesti ROMSTRADE SRL Adunatii Copaceni CARMEUSE HOLDING SRL Punct de lucru - Chiscadaga HOLCIM (ROMANIA) SA Fabrica de ciment - Campulung BEGAMINERALE INDUSTRIALE SA - Aghires DORIAN TRADING COMPANY SRL - Alesd I.M.I. SA Baia Mare SIMCOR SA Oradea SANEX SA Cluj-Napoca METALICPLAS IMPEX SRL Dej EXIMPROD GRUPSA Buzau ITALSTRADE SA- Bucuresti Punct de lucru - Baru ¬urmare din pagina 74 Este necesara crearea unei culturi a Informatia nu poate fi separata de Urmeaza selectia personalului calitatii orientate catre clienti. Cultura orientata catre livrarea la clienti a pro-duselor/ serviciilor care le sunt nece-sare si monitorizarea procesului la toate nivelurile implicate, incluzand si furnizorii de produse si servicii, prin recunoasterea „importantei clientilor” interni/externi, a importantei si valorii personalului implicat, a importantei si valorii relatiei de parteneriat cu furni-zorii interni/ externi, a valorii initia-tivelor individuale de succes, asigurarea resurselor de personal cu instruire/ cunostinte/ competente corespunza-toare trebuie sa faca parte din activi-tatea curenta a organizatiilor de succes. Monitorizarea gradului in care necesitatile clientilor au fost satisfa-cute se poate face avand feedback-ul de la clienti si de la lantul de furnizare care poate avea loc prin cercetarea si intelegerea importantei produselor/ serviciilor pentru clienti si riscurile asociate, asteptarile viitoare ale acestora si necesitatea unor schimbari, perceptia clientilor privind calitatea si utilitatea produselor/servi-ciilor, obtinerea informatiilor, analizarea acestora si implementarea actiunilor necesare, monitorizarea si evaluarea performantelor si, nu in ultimul rand, intreprinderea de actiuni pentru eliminarea cauzelor problemelor. COMUNICAREA, FACTOR PRINCIPAL PENTRU DEZVOLTAREA RELAtIEI CU CLIENtII Procesul de comunicare – ele-mentul central in activitatea de afaceri a organizatiilor – se refera la relatiile cu clientii si partile interesate, la dez-voltarea productiei si furnizarii de produse/ servicii, la procesul de management (intern-extern) bazat pe actiuni planificate pentru a cores-punde asteptarilor clientilor (calitate, performante, timp, responsabilitati, service) si pot genera valoare pentru clienti, adaptarea la modificarea unor conditii de mediu si/sau asteptarilor clientilor, monitorizarea interactiunii partilor care comunica (cel care transmite – cel care primeste mesaje). produs si conceptual este un produs. Produsul „comunicare” este realizat si dezvoltat prin mijloace profesio-nale de catre un personal calificat. Din punctul de vedere al manage-mentului calitatii, acestea pot fi: specificatii, date de intrare/ iesire, analize, verificari/validari, modificari, revalidari etc. Calitatea procesului/produsului „comunicare” contribuie la dez-voltarea relatiei cu clientii. Calitatea mesajului trebuie sa corespunda necesitatilor si astep-tarilor celui care primeste. Poate avea specificitate in functie de cultura organizatiei si a clientului. Eficienta comunicarii se poate constata usor in situatia unei culturi comparabile (ace-leasi conceptii, idei, motivatii etc.). Produsul „comunicare” este ele-mentul de baza al principiului „abor-darea bazata pe proces de catre management” si pentru: zmanagementul relatiei cu clientii; zmanagementul lantului de furnizare; zplanificarea resurselor; zsistemul informational; zmanagementul personalului. Trebuie sa se tina seama de conti- nutul profesional al comunicarii (experti in domeniul managementului calitatii, marketing etc.), precum si de corecti-tudinea informatiilor comunicate. Comunicarea este parte compo-nenta a managementului calitatii care conduce catre excelenta in afaceri; asigurarea calitatii (ca parte a MC) genereaza “increderea clientilor” in abilitatea organizatiei de a furniza produse conform cu cerintele sta-bilite, iar calitatea comunicarii con-tribuie la satisfactia clientilor. COMPETENtA, PARTE A MANAGEMENTULUI PERSONALULUI Pentru inceput trebuie analizat necesarul de competenta (pentru prezent) si necesarul de competenta (pentru viitor), luand in considerare planuri de viitor, modificari ale politicii si obiectivelor, noi dotari, noi standarde. pentru a identifica persoanele care poseda competenta necesara, uti-lizand metode flexibile de selectie – testare, evaluarea personalitatii, inter-viuri si apoi instruire si constientizare, in functie de procesele din organiza-tie si complexitatea acestora, cultura organizatiei si politica de personal, stadiul relatiilor cu clientii, nece-sitatile de imbunatatire in organizatie, disponibilitatea resurselor si a perso-nalului pentru inovare, cresterea pro-ductivitatii, reducerea costurilor, monitorizarea si masurarea perfor-mantei personalului. NOI ABORDaRI iN MANAGEMENTUL PERSONALULUI PENTRU DEZVOLTAREA RELAtIEI CU CLIENtII Revolutia in tehnologia infor-matiei si a comunicatiilor, parte a interdependentei globale intre tari, necesita noi abilitati si competente pentru succes/supravietuire. Schimbarile in tranzactiile legate de afaceri gene-reaza parteneriate intre producatori, furnizori, comercianti, avand la baza noi tehnologii si, implicit, noi competente. Au aparut sisteme infor-mationale care conduc la imbu-natatirea unor concepte si la dezvoltarea pe noi baze a relatiei cu clientii. Modificarea aspiratiilor angajatilor, care genereaza descen-tralizarea responsabilitatilor opera-tionale si strategice, conduce la necesitatea de noi competente in luarea deciziilor. Scaderea varstei personalului care are succes in cari-era provoaca dificultati in mentinerea acestuia pe termen lung. De aceea, liderii trebuie sa asigure conditii pentru investitii in instruirea personalului, in dezvoltarea profesio-nala a acestuia, in redefinirea procesu-lui de management al personalului, in evaluarea necesarului de competente, in dezvoltarea relatiilor cu clientii pen-tru a conduce organizatiile nu pentru supravietuire, ci spre succes.  76 Revista Constructiilor mai 2006 Echipamente pentru testarea calitatii in constructii Fie ca este vorba despre constructiile civile, industriale, rutiere sau lucrarile de arta, calitatea constructiei determina atat functionalitatea, estetica, durabilitatea, cat si siguranta ei in exploatare. Evaluarea si controlul calitatii sunt procese com-plexe care implica proceduri si echipamente specifice in toate fazele de executie – de la selectarea si verificarea materiilor prime, la producerea materialelor de constructii, de la controlul calitatii in timpul executiei la controlul final si controlul periodic in exploatare. Aplicarea corecta si completa a acestor procese concura la realizarea unor constructii care respecta toate normativele de rezistenta si siguranta in exploatare, impuse de standardele europene in vigoare. Pentru Romania, calitatea con-structiilor are o importanta deosebita atat datorita dinamicii acestui sector, cat si necesitatii implementarii tuturor normelor europene specifice. in plus, construind intr-o zona cu seismicitate relativ ridicata, siguranta in exploatare nu se poate asigura fara un control strict al calitatii. Ca urmare a exigentelor tot mai mari in domeniul calitatii constructiilor, un rol important il au echipamentele si tehnologiile moderne de examinare, testare si control necesare labora-toarelor de constructii. NAMICON s-a impus pe piata euro-peana ca unul dintre cei mai importanti furnizori de echipamente de masura si control, fiind nu numai distribuitor al unor renumiti producatori de echipa-mente – TECNOTEST - Italia, OLYMPUS - SUA, CV Instruments - Olanda… – dar si integrator de sisteme, prin oferta atat a echipamentelor si serviciilor de garantie, service, scolarizare, asistenta tehnica, cat si a solutiilor complete la oricare dintre aplicatiile de masura si control din domeniul constructiilor, inclusiv laboratoare fixe sau mobile complet echipate. Pentru a acoperi in mod eficient si profesional toate aplicatiile, NAMICON este structurata in trei departamente: Departamentul de Examinari Nedistructive, Departamentul de Aparate de Masura si Departamentul Laboratoare de Constructii. Departamentul de Examinari Nedis-tructive ofera echipamente pentru examinare vizuala – endoscopie si videoendoscopie digitala, examinare ultrasonica/carotaj sonic, radiografie, curenti turbionari, emisie acustica, lichide penetrante, pulberi magnetice si spectroscopie digitala portabila. Unul dintre aparatele cele mai perfor-mante este Betonoscopul Digital ULTRASONIC 200-1LF, singurul echipament portabil compact – numai 1,6 kg – ce permite evaluarea in situ a materialelor de constructii (rezistenta la compresiune, omogenitate, prezenta eventualelor discontinuitati, goluri, fisuri…), vizualizarea atat a valorilor numerice, cat si a formei de unda, pre-cum si transferul, procesarea si docu-mentarea rezultatelor prin conectarea la PC. Departamentul de Aparate de Masura acopera toate echipamentele necesare masurarii marimilor fizice pentru evalu-area calitatii materialelor si a corectitu-dinii procedurilor de executie: temperatura, umiditate, greutate, duritate, rugozitate, parametri chimici, marimi electrice, marimi dimensionale si geometrice, pre-siune, vibratii, vascozitate, compozitie chimica… Departamentul ofera si o gama completa de sublere, micrometre, com-paratoare digitale de inalta precizie si fia-bilitate, atat cele de uz general, cat si cele specifice aplicatiilor in constructii, cum ar fi sublerele DIGITRONIC pentru agregate. Departamentul Laboratoare de Con-structii propune echipamente si aparate portabile si de laborator pentru controlul si testarea solurilor, agregatelor, bitu-murilor si asfaltului, cimentului, mortarului si betonului, rocilor, ceramicii, otelurilor si a altor materiale de constructii. Echipamentele marca TECNOTEST sunt renumite pentru performantele si fiabili-tatea lor. Din noul catalog TECNOTEST, remarcam seria de prese digitale KD pen-tru testarea la compresiune si incovoiere a betoanelor si altor materiale de constructii. Modelul KD200R ce permite testarea materialelor pana la sarcini de 2000 kN este dotat cu noul display EUROTRONIC cu pana la 4 canale independente, 10 iesiri logice, 2 interfete seriale RS232/485, rezolutie 500.000 de puncte, 340 de fisiere de memorie, tastatura numerica ce asigura o calibrare in clasa 1 de precizie, pentru un domeniu incepand de la 1% din valoarea domeniului, software pentru teste de compresiune, tractiune, incovoiere... Datorita conceptiei si tehnologiilor incor-porate, KD200R permite ca, prin adau-garea accesoriilor specifice, sa extinda gama de teste si aplicatii, rezolvand astfel cu un singur echipament o multitudine de aplicatii pentru care ar fi fost necesare mai multe echipamente separate. Performanta, fiabilitate, modularitate, expandabilitate sunt caracteristicile acestui echipament indispensabil unui laborator de con-structii modern. Toate echipamentele de la NAMICON satisfac standardele europene EN, inter-nationale ISO si nationale – UNI, AFNOR, DIN, ASTM, ASME, BS, JIS etc. – in vigoare, avand si aprobarile Biroului Roman de Metrologie Legala – BRML. NAMICON are un sistem de management al calitatii certificat ISO9001-2001 si o politica ce are ca obiectiv performanta si competitia.  Mortare si rasini speciale germane Ioan SOLACOLU – director executiv Societatea PAGEL ROMaNIA (fosta Solaron 2004 Consult) este unic reprezentant si distribuitor in Romania al cunoscutului producator german PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG care, de mai bine de 30 de ani, este una dintre companiile de top din domeniul sau de activitate. Compania noastra dezvolta, produce si distribuie – in intreaga lume – mortare speciale, mortare de subturnare, sisteme de reparare a betonului si pardoseli industriale, multe dintre ele repurtand succes datorita nivelului recunoscut al calitatii lor. in acest mod, satisfactia clientilor reprezinta principalul scop al activitatii noastre atat in prezent, cat si in viitor. Fiind o companie independenta, succesul PAGEL se bazeaza pe patru Adeseori ele trebuie sa reziste la solicitari extreme. Asadar, prioritara este controlata si de institutii renumite din Suedia, Franta, Olanda, Belgia. factori importanti: este calitatea exceptionala a pro- in ceea ce priveste productia, zapropierea de clienti; zsatisfactia clientilor; duselor, materialele de calitate inalta fiind supuse de la inceput unor con- aceasta este certificata conform DIN EN ISO 9001. zputerea inovatiei; troale riguroase, ca de exemplu: Asadar, beneficiind de oferta zcalitatea produselor. zcimenturile conform EN 197-1; noastra, puteti fi siguri ca veti pre-Cu rapiditate si in mod competitiv, zcurbele granulometrice ale lucra numai produse de cea mai noi raspundem cererilor specifice, iar nevoile clientilor si trend-ul pietei sunt transformate in cel mai scurt timp in produse noi. Fiind o com-panie inovativa si de cercetare, PAGEL ROMaNIA dezvolta, con-secvent, toate produsele oferite beneficiarilor sai. Materialele PAGEL® sunt produse sub aspectul profitabilitatii si sunt tes-tate in statii pilot pentru a se demonstra oportunitatea lor in practica. Noi urma-rim performante inalte si prin partici-parea activa la standardizarea nationala si internationala si in comisiile de specialitate. pietrisului si ale nisipurilor de cuart de foarte buna calitate, conform EN 12620; zadaosurile conform EN 450; zaditivii conform EN 934-2. CALITATE FaRa NICIUN COMPROMIS Toate produsele PAGEL® sunt tes- tate in privinta compozitiei, caracte-risticilor si calitatii lor. Rezultatele sunt verificate si trebuie sa se gaseasca in domenii de toleranta foarte stranse; din aceasta cauza, testele sunt efectuate mai des decat o cer normele. Calitatea produselor noastre este controlata si in afara intreprinderii in laboratoare indepen- buna calitate in lucrarile pe care le executati. MORTARE DE SUBTURNARE PENTRU TOATE CERERILE Ori de cate ori este necesara o transmisie durabila a fortelor in stratul suport din beton sau o legatura stransa intre utilaje si fundatia din beton, mortarele de subturnare PAGEL® isi dovedesc utilitatea. Ele garanteaza o subturnare optima cu o siguranta de durata prin: zconsistenta fluida; zatingerea rapida a unor rezis-tente ridicate; zcrestere de volum controlata. Aceasta face ca aplicarea lor sa fie De cele mai multe ori, produsele dente, certificate si acreditate de insti- posibila la: subturnarea utilajelor, PAGEL® sunt folosite in instalatii de tutii oficiale de testare. Totodata, ancorari, turbine, cuzinetii de pod, mare complexitate, componente datorita alinierii la exigentele inter- sine, depozite, stalpi, constructii din structurale si cladiri. nationale, calitatea produselor noastre beton. 80 Revista Constructiilor mai 2006 Este posibil sa corelam mortarele noastre cu solicitari obiective speci-fice, prin folosirea cimenturilor spe-ciale, a unor agregate speciale si a fibrelor de otel. in functie de marimea maxima a agregatului, se pot realiza inaltimi de subturnare intre 2 mm si peste 100 mm. REPARAREA BETOANELOR CU SISTEM Protectia preventiva a betonului sau repararea suprafetelor deteriorate este decisiva pentru conservarea con-structiilor importante. Aici PAGEL® ofera o gama larga de solutii prin sis-teme corespunzatoare pentru conser-varea cladirilor: zsistem de mortar PCC PAGEL®; zmortar de torcretare SPCC PAGEL®; zmortar de canale PAGEL®; zmortar PAGEL® pentru instalatii de apa potabila; zmortar rapid de reparatie PAGEL®; zmortar universal PAGEL®; zhidrofobizari; zprotectia betonului (rigida sau semielastica). Produsele si sistemele PAGEL® sunt folosite in constructii civile si industriale pentru protectia si repararea: fatadelor, podurilor, parkingurilor, tunelurilor, bazinelor de apa potabila, instalatiilor de epurare, canalelor de ape reziduale. PARDOSELI INDUSTRIALE CU CARACTERISTICI SPECIALE Pardoselile industriale sunt supuse unor solicitari diverse. Pentru a imbunatati caracteristicile mecanice ale unor suprafete noi sau degradate din beton nou sau sape de ciment, PAGEL® ofera solutii specifice: zgranulat feros sau mineral; zpardoseli industriale preamestecate; zpardoseli preamestecate cu mate- rial rezistent la abraziune; zpardoseli cu fibre de otel; zsape autonivelante. Pe baza de material epoxidic PAGEL®, se recomanda: zmortar epoxidic; zrasina epoxidica; zstrat de acoperire epoxidic. Materialele PAGEL® pentru par-doseli industriale se utilizeaza cu precadere in: hale industriale, ate-liere, canale de metal topit in turna-torii, parkinguri, depozite, uzine de laminare si otelarii. UMPLEREA FISURILOR CONTRA DEGRADaRILOR Fisurile din structurile de beton reprezinta puncte slabe cu risc ridicat. Umiditatea, substantele si gazele agresive pot patrunde pana la armatura, provocand degradari semnificative. Pentru a evita degradarile ulte-rioare, PAGEL® ofera solutii corespun-zatoare pentru inchiderea fisurilor: zsuspensie de ciment PAGEL®; zpasta de ciment PAGEL®; zrasini de injectie PAGEL®; zkleber pe baza de rasina; zspuma de injectie PAGEL®.  Revista Constructiilor mai 2006 81 Controlul statistic al calitatii materialelor de constructii METODE DE CALCUL, INTERVALE DE iNCREDERE ªI INDICATORI DE VARIAtIE dr. ing. Octavian George ILINOIU Complexitatea problematicii ridicate de rezolvarea aspectelor tehnice privind controlul statistic al calitatii materi-alelor de constructii si a componentilor sai, alinierea la standardele europene si internationale sunt elementele care au condus la elaborarea lucrarii „Controlul statistic al calitatii materialelor de constructii. Metode de calcul, intervale de incredere si indicatori de variatie“, lucrare conceputa a asigura baza teoretica necesara tratarii problemei specifice din domeniu. Pentru a se putea explica in mod stiintific legatura dintre abordarea inginereasca si cea statistica a evaluarii cali-tatii, sunt expuse cu acest prilej notiunile de baza privind: controlul statistic al calitatii – controlul de conformitate, interpretarea probabilistica a calitatii materialelor, metode statistice de control al calitatii, interpretarea rezultatelor incercarilor - instrumente si tehnici de baza, precum si exemple de prelucrare a datelor experimentale pentru probe de roci, utilizate ca pietre naturale de constructii, cand se cunoaste dispersia (σ). Plecand de la aceste considerente, lucrarea a fost elaborata astfel incat sa aiba o conceptie unitara de alcatuire, continand toateelementele,atatpentruinsusireacorectaacelormaisimpletehnicistatisticedecontrol,precumsideaplicareaacestora, autorul prezentandu-le pe cele mai uzuale dintre acestea, in scopul intelegerii proceselor, precum si a modului de lucru. CONSIDERAtII GENERALE Controlul statistic al calitatii (de conformitate sau de acceptabilitate) este un control prin sondaj, care implica efectuarea unei analize statis-tico–matematice, bazate pe studiul aprofundat al stabilitatii procesului de fabricatie, respectiv al identificarii caracteristicii sau proprietatii necon-forme a produsului, izolarea, exami-narea, precum si deciziile care se impun a fi luate, actiunile corective si preventive. Acest tip de control se aplica la receptia loturilor de produse finite sau pe fluxul de fabricatie. Pe baza analizei si a studiului sta-tistic realizat, precum si in functie de nivelul intelegerii dintre furnizor si beneficiar, se stabileste un plan de control adoptat in functie de marimea lotului si de nivelul de calitate stabilit. Pentru aceasta, se preleva, din lotul finit sau direct din fluxul tehnologic, un esantion care se controleaza si la care se calculeaza media valorilor masurate (care ofera informatii asupra stabilitatii procesului ca precizie). Rezultatele obtinute in urma acestui tip de control se trec in fisa de control. Determinarea caracteristicilor sau a proprietatilor materialului considerat nu se realizeaza niciodata pe baza incercarii unei singure probe. Aceste determinari se realizeaza pe loturi (marimea unui lot este data de pro-cedeul de verificare sau de caracteris-tici care se verifica, de scopul verificarii si de tipul materialului supus controlului) (notat N – efectivul lotului); prin intermediul probei de control, care reprezinta cantitatea necesara obtinerii unui rezultat; iar rezultatul determinarii il constituie media aritmetica a unui numar judi-cios ales de citiri obtinute. Cu cat cantitatea de material avuta in vedere este mai mare, cu atat numarul 82 de probe creste, iar domeniul de vari- abilitate a calitatii se mareste (datorita variabilitatii calitatii materialelor livrate de mai multi furnizori, discrepantelor inerente prelevarii probelor, procedurilor de incercare etc.). Calitatea unui material variaza cu atat mai putin cu cat prepararea lui a fost ma atent realizata si cu atat mai mult cuicat ea a fost mai putin ingrijita. Intervalul in care se situeaza diferitele valori ale caracteristicii sau proprietatii determinate se numeste camp de , dar pentru ca materialele imprastiere sa corespunda cerintelor, valoarea minima si cea maxima intre care se pot gasi valorile individuale ttrebuie sa ramana intre anumite limi e. Aceste limite definesc campul de toleranta (limite ale specificatiei) (fig. 1). Fig. 1: Repartizarea grafica a rezulta-telor incercarilor sub forma conceptului 6σ der imprastiere. rAcestea rse pot istabili Din incerca ile care se real zeaza se obtine un numar rest ans de valori ca e nu cuprind totalitatea campului prin intermediul statisticii matema- tice, respectiv prin calcularea pe baza probelor incercate a unor valori numite indicatori statistici de calitate. METODE STATISTICE DE CONTROL AL CALITatII Reglementarile specifice (interne si internationale), cu privire la con-trolul calitatii materialelor si compo-nentilor acestora, includ doua tipuri de metode de control distincte: zmetode privind estimari initiale si teste asupra parametrilor „populatiei”; zmetode de control de conformitate (acceptabilitate) prin prelevari de probe. Metoda controlului de conformi-tate prin prelevare de probe presupune calculul indicatorilor statistici de cali- tate si se poate realiza pe doua cai: zprin calculul indicatorilor de marime prin atribute; zprin calculul indicatorilor de variatie (de imprastiere) prin masurare, in doua ipoteze, cand se cunoaste abaterea standard (cazul A) si cand nu se cunoaste abaterea standard (cazul B). Cand distributia normala a rezul-tatelor nu este confirmata, se adopta metoda controlului calitatii prin calcu-lul indicatorilor de marime (atribute), care nu sunt dependenti de nici o restrictie. Calculul, in acest caz, este legat doar de confirmarea sau nu a unitatilor din seria de probe prelevate. Controlul calitatii prin calculul indicatorilor de variatie (masurare) are in vedere interpretarea intr-o dis-tributie normala a caracteristicilor determinate (dupa o prealabila trans-formare). De mentionat este faptul ca aceasta metoda este dependenta de cunoasterea sau nu a abaterii standard σ. (Holicky M., Vorlicek M.,1991) (Mikulic D., Pause Z., Skenderovic A., Ukraincik V., 1991). continuare in pagina 84 ® Revista Constructiilor mai 2006 Arcadia – noul model de tigla din beton in cadrul manifestarii Construct Expo – Antreprenor, organizata la Romexpo in luna martie a acestui an, Elpreco a lansat pe piata invelitorilor noul model de tigla: Arcadia. Venit sa completeze gama ofer- cu cerintele standardelor SR EN 490 telor din domeniul sistemelor de si SR EN 491/1999. acoperis – sisteme formate din tiglele Sistemul de invelitoare Elpreco de camp propriu-zise, dar si din este recomandat acoperisurilor cu o toate accesoriile necesare unei inclinare de minimum 14 grade, Skandia invelitori – noul model de tigla a fost prezentat, ca si modelul Skandia, in douasprezece nuante, pornind de la culorile de baza: rosu, maro, negru, proiectate in 2, 3 sau 4 ape. Elpreco acorda o garantie de 50 de ani pentru impermeabilitate, rezistenta la inghet-dezghet si verde sau albastru. pentru precizia dimensionala a tiglele si accesoriile din beton Elpreco sunt colorate in masa cu oxizi metalici si vopsite in doua stra- elementelor din beton. Este un sistem estetic si usor adaptabil functional la diverse solutii arhitec- turi cu vopsea pe baza de silicati. tonice, armonizand modernul cu Ele sunt executate cu tehnologia traditia si standardele contempo-suedeza ABECE de inalta perfor- rane de confort cu eleganta clasica. Arcadia manta, testata si consacrata de o lunga perioada de timp in Europa. Toate elementele din beton Se pot obtine, astfel, un aspect riguros si o cromatica uniforma a acoperisului intr-o gama coloristica sunt realizate in conformitate diversificata.  Revista Constructiilor mai 2006 83 ¬urmare din pagina 82 CONTROLUL CALITatII PRIN MaSURARE Metoda folosita pentru calculul conformarii probelor prelevate consta in egalitatea satisfacerii nevoilor „pro-ducatorului” si ale „consumatorului”. zAQL – nivel de calitate acceptabil (acceptable quality level); zLQ– calitate limita (limiting quality). AQL este definit ca o calitate medie satisfacatoare a procesului de fabricatie la furnizor pentru scopul verificarii prin esantionare, fiind privita ca limita a calitatii procesului respec-tiv, a carei depasire este nedorita de beneficiar cu cat indepartarea de la calitatea specificata este mai mare. Limitele de control/ incredere (sau limite ale specificatiei: U – limita superioara a specificatiei si L – limita inferioara a specificatiei) se utilizeaza drept criterii pentru semnalarea nece-sitatii de a interveni sau de a judeca daca un set de date indica sau nu starea de conformitate. Pe langa aceste limite de control, s-a adoptat si al doilea set de limite denumite limite de atentionare. Prin intermediul acestor doi termeni, se asigura faptul ca o serie de probe cu AQL dat vor fi respinse ca neconforme cu calitatea ceruta cu o probabilitate α (riscul producatorului), iar o serie de probe cu LQ dat vor fi acceptate cu o probabilitate β (riscul consumatorului) (AQL < LQ). Pe plan mondial se accepta α = β = 5, 10 sau 15%. T (CAZUL A) σ CUNOSCU in situatia in care controlul de cali-tate prin masurare a unui lot izolat tre-buie efectuat, iar abaterea standard a caracteristicii controlate este cunos-cuta, urmatoarele informatii trebuie specificate atat U si L, cat si AQL si LQ. Cand este precizata limita infe-rioara a specificatiei (L), lotul va fi acceptat daca este satisfacuta urma- toarea relatie: [1] si respins daca nu va fi satisfacuta relatia. in cazul in care este precizata doar limita superioara a specificatiei (U), lotul va fi acceptat cand este satisfacuta urmatoarea relatie: [2] si respins cand nu va fi satisfacuta relatia, unde: xi – caracteristica masurata a unita-tilor i dintr-un esantion de n unitati; x – valoarea medie a lui xi; 84 k – constanta de acceptabilitate; σ – abaterea standard a unui esantion; U – limita superioara a specificatiei; L – limita inferioara a specificatiei. Observatie: in cazul in care ambele limite sunt specificate, trebuie respec-tate ambele ecuatii. Fig. 2: Curba caracteristicii operative definita ca nivel de calitate acceptabil (AQL) si nivel de calitate limita (LQ) unde: CRP – punct de risc al consumatorului, PRP – punct de risc al producatorului, PRQ – riscul de calitate al producatorului. (CAZUL B) σ NECUNOSCUT in situatia in care controlul de cali-tate prin masurare a unui lot izolat trebuie efectuat, iar abaterea standard a caracteristicii controlate este necu- noscuta, urmatoarele informatii trebuie specificate, atat limita superioara (U) si inferioara (L) a specificatiei, cat si AQL si LQ. Probele prelevate din n incercari sunt luate din efectivul lotului N cu caracteristicile x , x , …x , iar media este calculata dupa cum urmeaza. 1 2 n Estimarea dintr-un esantion a aba- terii standard a unei populatii este notata cu simbolul S si poate fi calcu- lata dupa cum urmeaza: [3] Cand este specificata limita infe- rioara a calitatii (L), lotul va fi accep- tat daca este satisfacuta urmatoarea relatie: [4] rel si respins daca nu va fi satisfacuta atia. in cazul in care este specificata doar limita superioara de calitate (U), lotul va fi acceptat cand este satisfa-cuta urmatoarea relatie: [5] si respins cand nu va fi satisfacuta relatia, unde: x – caracteristica masurata a unitatilor i dintr-un esantion de n unitati; i x – valoarea medie a lui x; i k – constanta de acceptabilitate; S – abaterea standard a unui esantion; U – limita superioara a specificatiei; L – limita inferioara a specificatiei. in cazul in care ambele limite sunt specificate, trebuie respectate ambele ecuatii. CURBELE CARACTERISTICILOR OPERATIVE (OC) Teoria statistica a calcularii riscurilor in cadrul controlului prin masurare se aplica in cazul in care distributia frecventei caracteristice masurate este normala sau aproape normala. Gradul de protectie al consuma-torului furnizat de planurile de esantionare individuale (SR ISO 3951-1998) poate fi evaluat prin curbele caracteristicilor operative (OC) folosind un plan de esantionare. Aceste curbe sunt stabilite pentru inspectia normala utilizand metoda S, σ sau R, pentru o specificatie cu o singura limita, dar si pentru cazul limitelor duble, cu o aproximare. O distributie normala poate fi definita complet in functie de media µ si de abaterea standard σ a popu-latiei valorilor; atunci cand acesti doi parametri sunt cunoscuti, este posibil de calculat probabilitatea cu care orice valoare masurata x se va situa intre cele doua valori date si, in parti-cular, probabilitatea oricarei valori masurate de a se situa in afara unor limite inferioare si superioare date. in scopul tabelarii acestor proba-bilitati, valoarea masurata x este transformata intr-o variabila normala standardizata Z astfel: [6] unde: z – valoarea variabilei standar-dizate; x – valoarea masurata; µ – media procesului; σ – abaterea standard a procesului. continuare in pagina 86 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 84 [11] Observatie: Cand media este egala cu mediana, atunci Cpk = Cp Tabelul 1: Valorile coeficientului de acceptabilitate in functie de valorile inregistrate in afara limitelor specificatiei Sursa: Juran J. M., Gryna F. M. 1993 INTERVALE DE iNCREDERE PENTRU MEDII ªI DISPERSIE Intervalele de incredere pentru medii se pot diferentia in functie de urmatoarele cazuri: (Cazul A) Calculul indicatorilor de variatie cand se cunoaste dispersia (σ) Pentru un esantion de valori Proces Fig. 3: Distributia normala Sursa: SR ISO 3951-1998 Prin intermediul acestei ecuatii se reduce reprezentarea curbelor de dis-tributie normala la o forma comuna, simplificand ecuatia curbei. Atunci cand curba de distributie normala a fost modificata prin masurarea abaterii de la media in unitati a abaterii standard ( = 1), fractiunea neconforma va fi raportata numai la abaterea standard. σ Corespunzator a fost conceput un parametru de calitate (q), in raport cu una dintre limitele specificatiei. Daca U, limita superioara a specificatiei este data, valoarea parametrului de calitate q este: [7] Valoare inregis-trata a valorilor p individuale in afara limitelor C specificatiei 0,5 13,36% 1,00 0,3% de volum n se, cal-culeaza mediax si dispersia . Pentru orice interval inchis la capete este un interval de incredere pentrux (Stanasila T., 1998). Datorita faptului cax∈Ι, iar rezulta . Notand increderea in plasarea lui µ in intervalul Ι cu coefi-cient (1-α) x 100% revine la aceea ca Z este cuprins intre -za, +za. (Cazul B) Calculul indicatorilor de variatie cand nu se cunoaste dispersia (σ) Pentru n ≥ 30 se determinax, S si iar cand L limita inferioara a specificatiei este data, relatia va fi: [8] 64 de rezul-1,33 tate pe milion incredere va fi Intervalul de , iar . 1 rezultat 1,63 pe milion Intervale de incredere pentru dispersie in ipoteza ca populatia initiala este normala (sau aproape normala), se poate afirma ca , iar Fig. 4: Distributia normala detaliata pe baza parametrului de calitate q Sursa: SR ISO 3951-1998 [9] Indicele de capabilitate: [10] 86 INTERVALE DE iNCREDERE Intervalul de incredere pentru un parametru θ asociat unei populatii reprezinta orice interval Ι = [a, b] pentru care se poate estima proba-bilitatea ca θ ∈ Ι. Astfel, daca α este un numar intre 0 si 1 si daca P(θ∈Ι), se spune ca Ι este un interval de incredere pentru θ cu coeficient 1-α (sau echivalent cu coeficient de incredere (1-α) x 100% sau cu eroare sub α x 100% (Stanasila T., 1998). Intervalele de incredere se pot determina pentru medii, dispersii (abatere standard) sau diferente. intervalul de incredere va fi INTERPRETAREA REZULTATELOR iNCERCaRILOR – fise de control Shewhart – Shewhart W. A. a propus imbunatatirea procedeelor de verifi-care a calitatii prin masurare sau atribute, utilizand metode statistice adecvate pentru analizarea si mini-mizarea dispersiei, prin analizarea proceselor prin compararea caracte-risticilor produselor fabricate pe aceeasi linie de productie. continuare in pagina 88 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 86 Shewhart arata ca parametrii unui proces nu trebuie reglati permanent pentru a se mentine cat mai aproape de caracteristicile dorite, fiind suficienta detectarea anumitor tipuri de variatii care necesita actiuni de imbunatatire. Variabilitatea este inerenta din pricina unor cauze (erori) aleatoare (sau comune) care pot fi numeroase, dar in general minore. Iar rezultatele observate in cadrul procesului, chiar daca este stabil, nu sunt constante. Din aceasta cauza sunt necesare sta-bilirea unor limite statistice valide pentru a minimiza deciziile eronate ce conduc la supra sau subcontrol. Variatiile procesului pot fi deter-minate, in principal, de urmatoarele tipuri de cauze (erori): erori speciale (erori desemnabile) care pot fi de tipul: schimbarea furnizorului de materiale, livrarea unui lot care nu corespunde specificatiilor etc; erori aleatoare (intamplatoare, accidentale sau comune) care nu se pot suprima, dar se pot reduce considerabil; erori sis-tematice (erori deterministe) si erori grosolane (greseli sau erori parazite) (Ilinoiu O.G., 2004). in mod normal, intr-un proces ar trebui sa fie prezente numai cauze speciale. Iar un proces, care se deruleaza fara cauze speciale, se afla intr-o „faza de sub control”. Obiectivul urmarit il constituie detectarea cauzelor speciale ale dis-persiei in cadrul procesului, prin analizarea rezultatelor incercarilor efectuate si incadrate in limitele stabilite dupa considerarea variabi- litatii inerente a procesului. specifice, fiecare conceputa in functie de tipurile de decizii ce trebuie luate, de natura datelor si de tipul statisticii utilizate (SR ISO 7966, ISO 8258:1991), fiecare prezinta istoricul, permite supravegherea, analizeaza faptele, separa cauzele, evidentiind produca-torului actiunile de imbunatatire necesare si vizualizand progresele efectuate. Fisa de control este un instrument grafic prin care se poate realiza o comparare a rezultatelor performan-telor procesului analizat, in functie de limitele impuse ale controlului statis-tic, materializate prin linii de referinta in interiorul graficului trasat. Prin intermediul fisei se diferentiaza cauzele speciale de cele comune prin intermediul limitelor impuse. Valorile acestora sunt calculate probabilistic, astfel incat sa existe o probabilitate scazuta de realizare a cauzelor aleatoare, dar nu si de realizare a celor speciale. Cand variatia depa-seste limitele stabilite, trebuie investigat mai departe procesul, iar, cand nu depaseste limitele admise, atunci, se presupune ca sunt prezente numai cauze comune. Fisele de control pot fi utilizate atat pentru datele obtinute prin masu-rare, cat si pentru datele obtinute prin atribute. in cazul primelor date, acestea reprezinta observatii obtinute prin masurarea si inregistrarea marimii numerice a unei caracteristici pentru fiecare unitate din grupul considerat. in acest caz, se utilizeaza, in general, doua tipuri de fise de control prin masurare. Prima se refera la masura localizarii (media subgrupului sau in cazul celei de a doua categorii de date, se utilizeaza fisa de control prin atribute care se refera la propor-tia unei anumite clasificari specificate, bazandu-se pe distributia binomiala. Principalele tipuri de fise sunt: fisa de control Shewhart, fisa de control pentru acceptare si fisa de control adaptabila. zfisa de control Shewhart este utilizata, in principal, la determinarea conformitatii procesului; zfisa de control pentru accep-tare este conceputa special pentru acceptarea procesului; zfisa de control adaptabila este utilizata pentru a regla procesul prin anticiparea tendintelor si efectuarea de ajustari prin anticipare pe baza previziunilor. FIªE DE CONTROL PENTRU VERIFICAREA CALITatII AGREGATELOR Principalele operatii necesare realizarii unei fise de control sunt: (Shewhart W. A., Juran J. M., Gyrna F., 1993, Mitonneanu H., 1998, Perigord M., 1997): 1. se examineaza sirul de valori supuse interpretarii, deoarece nu de putine ori unele dintre valorile masurate se indeparteaza mult de intervalul in care sunt situate cele-lalte, ceea ce se poate datora unei erori de calcul sau unui defect al probei respective; aceste valori tre-buie eliminate de la inceput deoarece ele denatureaza realitatea. 2. se identifica si se descrie pro-cedeul (intrari, iesiri, transformarea produsului); Evaluarea rezultatelor se face prin esantionuluix sau mediana aces-compararea valorilor sau a modelelor tuia), iar a doua se refera la masura uneia sau mai multor statistici calcu- imprastierii observatiilor in cadrul late pe o serie ordonata de esantioane sau subgrupuri cu limite de control. Exista o varietate de fise de control 88 esantionului sau subgrupului (ampli-tudinea R sau abaterea standard a esantionului S). Fig. 5: Diagramax pentru identifi-carea cauzelor speciale continuare in pagina 90 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 88 3. se alege variabila de masurat / numarat (x – media citirilor unui esantion siR – amplitudinea citirilor unui esantion ); 4. se obtin informatii despre fisa; 5. se traseaza treptat graficul (fig. 5) (concomitent cu completarea buletinului care consemneaza toate evenimentele speciale si care se va utiliza la analiza cauzelor speciale); 6. se calculeaza valoarea centrala (sau Linia Centrala LC); 7. se calculeaza valorile extreme (Limita superioara U si limita infe-rioara L a specificatiei); 8. se trec valorile in fisa; 9. se gasesc cauzele speciale in urma examinarii fiselor de control; 10. se analizeaza cauzele speciale (metoda de tratare a problemelor); e. 2 din 3 (sau 3 din 7 sau 4 din 10) puncte succesive care fac parte din A si se situeaza de aceeasi parte a liniei centrale; f. 4 din 5 (sau peste) puncte succe-sive care fac parte din B si se situeaza de aceeasi parte a liniei centrale; g. succesiunea de 15 puncte de o parte sau de alta a liniei centrale in partea C; h. succesiunea a 8 puncte de o parte si de alta a liniei centrale. BIBLIOGRAFIE 1. Faber M.H., Basic Statistics and Probability – an Introduction. Nachdiplomkurs Risiko und Sicher-heit, Swiss Federal Institute of Tech-nology, 2001. 2. Holicky M., Vorlicek M., Draft on an ISO standard on statistical quality control. Quality control of concrete structures. Proceedings of the second 11. se implementeaza actiuni international RILEM / CEB Sympo- Fig. 6: Tipuri de cauze speciale care apar in uzual in cadrul fiselor de control Sursa: Juran J. M., Gryna F. M. 1993 corective; 12. se elimina subgrupele de date corespunzatoare cauzelor speciale tratate; 13. se recalculeaza valorile medii si extreme si se reincepe de la punctul 9 pana la disparitia cauzelor speciale. IDENTIFICAREA ªI iNLaTURAREA CAUZELOR SPECIALE Nelson L.S. (1985) in „Journal of Quality Technology“ preciza ca prezenta unor cauze speciale este indicata de punctele reprezentative aflate in afara limitelor de control (limita superioara si inferioara de control). De asemenea, cauzele spe-ciale pot fi gasite in interiorul limi-telor de control (fig. 6). Reperele vizuale pentru gasirea acelor tipuri de cauze (intervalele LC / U si LC/Lsunt impartite in trei zone A, B, C), ele fiind: a. un punct dupa linia A; b. succesiunea de 9 puncte in partea C; c. serie ascendenta sau descen-denta de 6 puncte succesive; d. succesiunea de 14 puncte alter-native in jurul liniei centrale; sium, Ghent, 1991. 3. Juran J. M., Gyrna F., Quality planning and analysis. Editura McGraw-Hill Inc., New York 1993. 4. Lungu D., Ghiocel D., Metode probabilistice in calculul constructiilor. Editura Tehnica, Bucuresti 1982. 5. Mikulic D., Pause Z., Quality control of concrete structures. Pro-ceedings of the second international RILEM/CEB Symposium, Ghent, 1991. 6. Mitonneanu H., O noua ori-entare in managementul calitatii: ªapte instrumente noi. Editura Tehnica, Bucuresti, 1998. 7. National Research Council. Nonconventional Concrete Tech-nologies. Canada, 1997. 8. NE 012-1999 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precom-primat, (Partea 1 – Beton si beton armat). 9. NE 013-2002. Cod de practica pentru executia elementelor prefabri-cate din beton, beton armat si beton precomprimat. 10. SR EN 206-1/2002. Beton. Partea I: Specificatie, performanta, productie si conformitate.  90 Revista Constructiilor mai 2006 Elemente de acoperis PluviKIT Placile de acoperis PluviKIT repre-zinta o noutate in domeniul construc-tiilor din Romania. Ele iti capteaza atentia de la distanta, reveland perso-nalitatea locuintei respective. Prin cele cinci modele – Protect, Wave, Moon, Line si Sand – placile de acoperis PluviKIT solutioneaza o serie de cerinte specifice: siguranta, usurinta in montare si intretinere, eleganta si finete in liniile alese. Aceste produse, realizate prin coextruziune in trei stra-turi, au la baza tehnologii brevetate la nivel international, combinand rezis-tenta elementelor rigide, cu elastici-tatea PVC-ului. Stratul superior combina, intr-un mod unic, functionalitatea cu esteticul. Compozitia chimica si structurala spe-ciala confera un grad ridicat de rezis-tenta in timp la solicitarile mecanice, la ultraviolete si la agentii atmosferici. Stratul intermediar are rolul de matrita care leaga cele doua straturi exterioare. Stratul inferior este realizat dintr-un material continand cauciuc, produs care confera elasticitate mare, rezistenta antisoc si capacitatea de a rezista la actiunea agentilor chimici, a prafului si a fumului. Conceptul tehnologic inovator imbina caracteristicile tehnice variate ale suprafetelor de acoperire: greutate mica, izolare fonica si termica, imper-meabilitate fata de orice fenomen atmosferic, montare foarte simpla, rezis-tenta mare la flexiune si elasticitate. Greutatea mica si echilibrul structural al placilor PluviKIT influenteaza proiectarea acoperisului, optimizand costurile pentru predispunerea struc-turii portante. Placile sunt ambalate compact si beneficiaza de o tehnica rapida de montare si de eforturi minime pentru transport. Caracteristicile fizico-mecanice ale placilor neutralizeaza propagarea sunetelor – precum zgomotul ploii – si absorb sau atenueaza undele sonore. De asemenea, este amortizata rezonanta acustica generata de rafalele de vant. Pentru garantarea sigurantei materi-alelor utilizate, suspendate si sus-ceptibile la solicitarile directe ale focului, placile de acoperis din Polim-Cryl au fost supuse testarilor, obtinand categoria 1 (cea mai buna clasificare posibila). Datorita compozitiei stratificate, aceste produse nu sunt afectate de acti-unea agentilor chimici, atmosferici, de emanatiile agresive, tipice zonelor industriale sau zootehnice, fiind chiar recomandate pentru asemenea zone. Suprafata superioara a placilor PluviKIT este realizata dintr-un tehnopolimer deosebit de rezistent si neted, care asigura scurgerea apei si o protectie sporita la agentii atmosferici. Finisajul placilor din material acrilic permite, in prezenta zapezii sau a ghetii, o rezistenta foarte buna la abra-ziune si la socurile termice, generate de temperaturile scazute. Combinatiile variate de pigmenti cromatici, pe suprafata placilor, confera unicitate, un aspect estetic si libertate in alegere. Design-ul este simplu, aerodi-namic, remarcandu-se o perfecta imbinare intre elementele componente. Toate aceste caracteristici fac din placile de acoperis PluviKIT cea mai buna alegere pentru aplicatiile civile si industriale. Prin utilizarea elementelor de acoperis PluviKIT, locuinta este per-ceputa ca o structura permanenta, stabila, capabila sa reziste diferitelor actiuni exterioare.  92 Revista Constructiilor mai 2006 Solutii eficiente in constructii BCA CELCO ªtim ca „acasa” inseamna casa cea mai confortabila pentru fiecare dintre noi. Casa cea mai confortabila inseamna casa care iti inspira incredere si care ti se potriveste cel mai bine, inseamna locul in care te simti ocrotit. Indiferent unde vreti sa va ridicati casa (la munte, la campie sau la mare), va prezentam principalele motive pentru a alege blocurile de zidarie CELCO. in cei 30 de ani de experienta in producerea materialelor de constructii, SC CELCO SA si-a indreptat eforturile pentru obtinerea celor mai eficiente solutii constructive: blocuri de BCA usoare care ofera siguranta si confort in proiectare, executie si folosinta. Prin retehnologizarea si modernizarea procesului de productie, SC CELCO SA a realizat solutia unica atat pentru zidaria interioara, cat si pentru cea exte-rioara a cladirilor rezidentiale si industriale: produsul BCA cu greutate specifica de numai 400 kg/m3. Acesta asigura o izolare termica fara cheltuieli suplimentare, avand dimensiuni foarte exacte (pre-cizie de 1 mm). Performantele mentionate nu sunt nici facil de obtinut, nici la indemana oricui. Ele insumeaza un amplu program de investitii pentru a asigura confor-mitatea liniei de productie cu modelele europene. Eforturile investitionale aferente imbunatatirii pro-cesului tehnologic in anul 2005 au fost de aproxima-tiv 60 miliarde de lei vechi (6 milioane RON), iar pentru anul 2004 de peste 40 miliarde lei vechi. Printre investitiile semnificative valoric cu impact major in procesul de productie se numara inlocuirea completa a autoclavelor si achizitia unei masini de taiat si profilat cu tehnologie Stork Olanda. Acest proces s-a finalizat in 2005 odata cu modernizarea sistemului de taiere, precum si realizarea sistemelor performante de imbinare NUT si FEDER. 96 Revista Constructiilor mai 2006 Prin aceasta, s-a obtinut o precizie superioara de taiere, ajungandu-se la abateri dimensionale minime, de ±1 mm, deci un produs aproape perfect. Acest lucru a fost si este posibil, in primul rand, pentru ca exista si se aplica un sistem al calitatii cer-tificat conform conditiilor din standardul ISO 9001:2000. Produsele CELCO SA au fost certificate in conformitate cu standardele europene asimilate, iar in anul care a trecut s-a obtinut certificarea con-formitatii controlului productiei in fabrica pentru produsele CELCO. Marcajul national de conformi-tate CS aplicat BCA-ului este o garantie a respectarii cerintelor standardului european asimilat SR EN 771-4/2004. in prezent, suntem in curs de implementare a Sistemului de management integrat – calitate, mediu si securitate ocupationala, urmatorul pas fiind certificarea acestui sistem de catre Lloyd’s Register. in acest mod, numai CELCO va ofera solutii inteligente prin sis-temul de inzidire compus din cel mai usor BCA, cu cele mai bune caracteristici tehnice, insotit de mortarul pentru straturi subtiri M10. Acesta transforma simplul bloc de BCA, in zidul ideal, fara adaosuri, artificii tehnice sau solutii de compromis (mult mai costisitoare, atat in faza de ridicare a unei case, dar, mai ales, dupa aceea, in timp). Construind cu BCA-ul produs de CELCO SA, veti evita cheltu-ielile suplimentare atat din faza de executie, cat si cele din faza de exploatare, cheltuieli ce se vor acumula an de an, dupa termi-narea constructiei.  Revista Constructiilor mai 2006 97 PRECON SA Garantia calitatii SC PRECON SA, societate comerciala cu capital integral privat, a fost constituita in anul 1991, prin cumpararea unui activ de la SC Progresul SA, avand ca principal obiect de activitate producerea si valorificarea elementelor pre-fabricate din beton, beton armat si beton precomprimat pentru constructii civile, industriale si agricole. Desi dupa anul 1990 productia de prefabricate a inregistrat o stagnare, SC PRECON SA a reusit, datorita unui management corespunzator, sa pastreze profilul societatii, precum si angajatii care au, in majoritate, peste 20 de ani vechime in acest domeniu. SC PRECON SA s-a aliniat la cerintele legislatiei privind managementul calitatii, fiind in posesia tuturor autorizatiilor de functionare impuse de legislatia in vigoare. Datorita experientei acumulate de-a lungul timpului, dotarii tehnice si umane, SC PRECON SA este gata pentru a realiza orice tip de prefabricat din beton, necesar investitorilor autohtoni si straini. in cadrul programului de dez-voltare a societatii, SC PRECON SA a inaugurat, la 1 decembrie 2005, o linie moderna de producere a stalpilor electrici centrifugati din beton armat si precompri-mat, conform noului standard de calitate SR 2970/2005, obliga-toriu in Romania incepand cu 01.06.2006. Mentionam ca este in curs de omologare producerea riglelor din beton centrifugate tip R 8006, R 9004 si R 9005 pentru statiile de trans-formare de inalta, joasa si medie tensiune. Societatea produce si stalpi elec-trici din beton precomprimat SE 4T si SE 11T pentru LEA, conform noului SR 2970/2005. Beneficiari: SC Electrica Muntenia Sud, SC ELCO Ilfov, SC ELCO Giurgiu, SC Castrum Electric SA, SC Electromontaj, RATB etc. SC PRECON SA participa la moder-nizarea cailor de rulare a tramvaielor cu un nou produs realizat conform cerintelor normelor europene, numit E.P.b.a. – element prefabricat din beton armat cu acoperire de asfalt dur. La ora actuala, SC PRECON SA este unicul producator de stalpi elec-trici SC si SCP 10001, 10002, 10005, 15006, 15007, 15014, 15015 din zona Bucurestiului. Tot pe aceasta linie, se produc stalpi electrici centrifugati tip SF 8-11 pentru liniile electrice de contact RATB. SC PRECON SA participa activ la modernizarea cailor de rulare a tram-vaielor in Bucuresti, prin producerea de dale si longrine din beton armat si precomprimat, fiind intaiul produca-tor al acestor elemente. La ultimele lucrari de modernizare a liniilor de tramvai 8, 12, 32, 35, 41, beneficiarii produselor noastre au fost firmele: TRAVAUX DU SUD – QUEST SA - CHELLES FRANCE – sucursala Bucuresti; AMEC SPIE RAIL PONTOISE – FRANCE – sucursala Bucuresti; MARI VILA SA Bucuresti; RATB; SC SCT SA Bucuresti etc. 98 Revista Constructiilor mai 2006 SC PRECON SA participa la Societatea noastra realizeaza si modernizarea alimentarii cu apa a Bucurestiului, furnizand in premiera CaMINE DEBITMETRU MODULATE SPAtIALE din 4y9 piese, prefabricate tip APA NOVA DN 200 yDN 1000. Beneficiari ai acestor produse sunt: SC APA NOVA, SC Marconstruct, elemente prefabricate pentru imprej-muiri industriale, conform cerintelor utilizatorilor. Compania detine si autorizatia de furnizor feroviar AFER, eliberata in 2005, pentru produsele sale prefabricate. SC Acvatot etc. La solicitarea beneficiarilor, SC PRECON SA executa orice tip de elemente prefabricate armate si precomprimate  Revista Constructiilor mai 2006 99 Reabilitarea fondului de locuinte PRODUSE ªI TEHNOLOGII MODERNE PE BAZa DE RESURSE NATURALE Victoria BACIU, Daniela FIAT, Daniela STOICA – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor – INCERC BUCUREªTI Printre obiectivele strategice in domeniul lucrarilor publice si al constructiilor din Romania, intreti-nerea, reabilitarea si modernizarea fondului de locuinte existent si imbunatatirea conditiilor de locuire constituie o actiune de mari pro-portii care trebuie sa se adreseze, sub diferite forme, intregului fond de peste 8 milioane de locuinte. Principalele cauze care conduc la necesitatea cresterii confortului cetateanului, prin imbunatatirea izolatiei termice, fonice, hidrofuge si a protectiei la foc a fondului con-struit existent, sunt: neglijarea intretinerii si a reparatiilor efectuate la timp, schimbarea de mediu ambiant in urma dezvoltarii indus-triilor, care au creat o poluare intensa, cutremurele de pamant repetate in perioada 1940 – 1990, dezvoltarea mijloacelor de transport prin sporirea greutatilor, a gaba-ritelor si frecventei de circulatie, care au afectat caile de comuni-catie, evolutia atitudinii populatiei in ceea ce priveste calitatea vietii (in special in cladirile de locuit) unde exigentele au devenit mai mari si mai diversificate. Reabilitarea fondului construit existent, cu utilizarea produselor pe baza de resurse naturale locale, va contribui la imbunatatirea confortului energetic al anvelopei cladirii, asigu-rand economia de energie concomi-tent cu cresterea sigurantei la foc. Aceasta este o actiune de amploare care vizeaza toate categoriile de cladiri, inclusiv cele publice (spitale, scoli, cladiri administrative etc.). 100 Actiunile de crestere a confortului, prin imbunatatirea izolatiei termice, fonice, hidrofuge si a protectiei la foc a fondului construit, deschid un camp larg activitatilor de con-structii si productiei de materiale si echipamente. Fondul construit existent in Romania are o serie de carente care nu ii permit incadrarea in prevede-rile Legii calitatii constructiilor nr. 10/1995, precum si in cele ale reglemen-tarilor tehnice noi elaborate pe baza conceptului de performanta, expri-mat prin cerintele esentiale impuse constructiilor privind: rezistenta si stabilitatea, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului, izolarea termica hidrofuga si econo-mia de energie, protectia impotriva zgomotului. Romania se plaseaza pe o pozitie defavorabila in ceea ce priveste conditiile de locuire exprimate prin dimensiunea redusa a locuintelor si nivelul scazut de inzestrare cu utili-tati, cu toate ca in prezent exista aproape 8 milioane de locuinte. Peste 2,5 milioane de locuinte situate in blocuri necesita imbunatatirea protectiei termice si a instalatiilor sanitare si de incalzire. Fondul construit existent cuprinde constructii recente si vechi, realizate in diferite perioade, cu conceptii de proiectare, nivele de asigurare, tehnologii de executie, materiale, diferite si in continua evolutie. Principalele sisteme constructive practicate pentru cladirile existente au fost urmatoarele: zcladiri integral prefabricate, cu regim de inaltime preponderent de 5 niveluri, dar si 9 niveluri, construite in perioada 1960–1990 intr-un volum de 1,2 milioane de aparta-mente (circa 37% din total); zcladiri cu structura mixta, cu cadre si pereti structurali din beton armat, avand peretii exteriori din zidarie de BCA sau cu panouri pre-fabricate de fatada, cu regim de inaltime de 5 si 9 niveluri; zcladiri cu pereti din beton armat, realizati cu utilizarea cofra-jelor glisante si cu structura de rezis-tenta din cadre de beton armat monolit avand magazine la parter – intr-un numar relativ mic; zcladiri cu structura din zidarie de caramida, cu regim de inaltime de 2–4 niveluri; zcladiri cu pereti din lemn, paianta sau chirpici. Majoritatea cladirilor au avut regim de inaltime de 5 niveluri, iar in proportie de 15% – 25%, de 9 niveluri, numarul apartamentelor din cladiri cu regim de inaltime de 2 si 4 niveluri fiind relativ redus. Constructiile recente (din 1945, pana in prezent) sunt consecinta unei schimbari profunde in industria constructiilor, rezultata din dez-voltarea tehnologica si a industriei chimice, aparitia unor noi tipuri de materiale, diversificarea aplicatiilor materialelor de constructii, necesi-tatea accelerarii productivitatii, reducerea costurilor constructiei etc. inainte de 1990, s-a construit relativ mult in toate domeniile, fon-dul de locuinte sporind continuu, dar accentul a fost pus pe cantitate si nu pe calitate. continuare in pagina 102 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 100 in domeniul constructiilor desti-nate nevoilor populatiei si calitatii vietii (locuinte, cladiri social-cultu-rale, cladiri spitalicesti etc.), fon-durile alocate au fost insuficiente, ceea ce a condus la aparitia unor cladiri de serie (tipizate), fara per-sonalitate si in multe cazuri dauna-toare sanatatii (spatii insuficiente, temperaturi scazute, condens etc.). O casa bine izolata este confor-tabila, silentioasa si acumuleaza mai putin praf si polen la interior. Orice activitate de imbunatatire mentine cladirea intr-o forma mai buna, prelungindu-i durata de viata si marindu-i valoarea. Investitiile contribuie la scara mai mare si la economisirea resurselor primare de energie, precum si la diminuarea poluarii mediului prin emisiile de gaze inerente procesului de produ-cere a energiei. in plan national si international, sunt necesare orientarea si pro-movarea activitatilor de punere in valoare a resurselor minerale, aceasta actiune facand parte integranta din politica macroeconomica a tarilor respective. Resursele naturale minerale repre-zinta acumulari naturale susceptibile de a fi exploatate, ingloband produse miniere: minereuri metalifere, mine-rale industriale, materiale de con-structie (nisip, pietris, perlit, vermiculit etc.), minerale si roci ornamentale, combustibili minerali solizi (turba, car-bune), fluizi (petrol, gaze naturale). Valorificarea acestor resurse este de o deosebita importanta pentru societate: zstimuleaza economia tarii, favorizand crearea de noi locuri de munca in domeniul geologiei, al industriei miniere si petrolului; zasigura statului un profit de pe urma activitatii desfasurate; zpermite obtinerea de valuta in cazul vanzarii la export a pro-duselor finite. Dintre resursele naturale cu apli-catii in constructii, insuficient exploa-tata si utilizata este roca perlitica. Datorita caracteristicilor specifice, perlitul poate fi folosit in constructii pentru materialele termoizolatoare si de finisare: tencuieli si betoane usoare, termoizolatii in vrac, mortare de protectie ignifuga, mortare de ten-cuiala anticondens (difuze si biocide), materiale refractare, caramizi si blocuri ceramice usoare, materiale compozite fasonate, placi pentru plafoane, dale, placaje exterioare, pereti de compartimentare etc. Utilizarea perlitului in con-structii se poate concretiza prin: zrealizarea de produse si tehnologii noi pe baza de resurse naturale locale utilizate in vederea cresterii confortului cetateanului, a calitatii vietii; zdiversificarea solutiilor privind imbunatatirea izolatiei termice, fonice, care au – suplimentar fata de cele existente – proprietatea de sigu-ranta la foc; zcomercializarea produselor finale atat pe piata constructiilor din Romania, cat si la export; zfolosirea pe scara mai mare a perlitului in constructii. Perlitul nu polueaza atmosfera cu emisii de compusi toxici peri-culosi (pulberi cu metale grele si hidrocarburi policiclice aromatice). in ceea ce priveste apa si solul, per-litul este, de asemenea, nepoluant prin lipsa compusilor cu metale grele si a compusilor organici toxici periculosi. imbunatatirea conditiilor de viata si utilizarea responsabila a resurselor naturale primordiale, prin realizarea de produse noi si tehnologii moderne pe baza de resurse naturale locale, contribuie la cresterea calitatii, a functionalitatii, confortului si sigurantei la foc a constructiilor. Impactul solutiilor propuse este deosebit asupra unui mare numar de factori interesati (societati de proiectare si executie, trusturile de antrepriza constructii-montaj, firmele specializate de constructii si finisaje, micii intreprinzatori, persoane fizice). Perlitul are proprietatile unui material cu stabilitate chimica si termica, proprietate considerata premisa importanta pentru „tehnologii curate”, in conditiile executarii lucrarilor de constructii si procesarii materialelor de con-structii cu utilaje performante, corect exploatate. Cresterea cerintelor in ceea ce priveste calitatea in constructii, dez-voltarea tehnologica, dezvoltarea constructiilor moderne si a industriei chimice, aparitia unor materiale noi, performante in constructii, diversificarea aplicatiilor materi-alelor de constructii au impus modi-ficarea mortarelor clasice, care nu mai pot respecta cerintele tehnice actuale (ex. aderenta la suprafete neabsorbante – PST extrudat, placi ceramice portelanate, panouri lemn, placi din piatra naturala sau materiale compozite), cu aditivi polimerici. Avantajele utilizarii perlitului sunt: zgreutate mica; zusor de manuit si amestecat; zusor de transportat; zpunere in opera eficienta; zo umiditate redusa (< 1%); zbun izolator termic, acustic, ignifug. Principalele domenii de aplicare a perlitului in constructiile vizate sunt: ztencuieli usoare cu perlit ter-moizolatoare (interior si exterior); zgleturi cu perlit (interior si exterior); zmortare termoizolatoare pentru zidarie din caramida si BCA; ztencuieli decorative pentru finisaje; zpanouri tip sandwich cu umplu-tura de perlit; zsape autonivelatoare cu perlit; zmortare adezive pentru placi ceramice; zmortare adezive, gleturi pentru sisteme de izolatie termica.  102 Revista Constructiilor mai 2006 Sika Mur SISTEM DE ASANARE A ZIDaRIILOR Ing. Dipl. Lucian MIHAI Director tehnic Sika Romania Materialele de constructii traditionale, ca pietrele sau caramizile, au o mare capacitate de absorbtie. Apa poate urca din sol in pereti, chiar si pe cativa metri inaltime. Cand urca in zidarie, apa aduce saruri hidrosolubile, cauzand fluorescente, desprinderea mortarelor de tencuiala, deteriorari ale caramizilor si pete umede. Exista cateva metode pentru a Sika Mur este proiectat si realizat de asanare este mai mic decat 10, rezolva aceste probleme, unele dintre ele fiind folosite inca din vremuri stravechi (cum ar fi practicarea unei taieturi in zid si inserarea unei placi de plumb sau plastic, ventilarea zidu-lui prin executarea unor gauri etc). Cea mai buna solutie, rezistenta in timp, cu rezultate vizibile si usor de aplicat, este folosirea mortarelor de asanare (de-umidificare). Sunt mortare care contin un mare numar de pori prin care apa ascensionala se poate evapora de pe fata lor exterioara. Efectul acestui proces este absenta petelor umede pe suprafata morta-rului, ceea ce evita degradarea rapida a materialelor de constructie. pentru a obtine un sistem complet (mortar de reparatie, mortar de ten-cuiala si finisare colorata), total deschis difuziei vaporilor de apa. Sika Mur Dry: mortar gata preparat, cu o mare capacitate de difuzie a vaporilor de apa, ce trebuie aplicat in strat de minimum 2 cm pe suporturi din zidarie. Sika Mur Finish: mortar de ten-cuiala care lasa suportul sa „transpire“. Sika Mur Color: vopsea silicata cu capacitate mare de difuzie, aplicabila peste mortarele de asanare, la interior sau exterior. insemnand o permeabilitate la vaporii de apa de circa 1,85 x 1011 kg (m.s.Pa). Nu mai apar eflorescente ale sarurilor (acestea sunt retinute in ten-cuiala), iar sistemul are un modul de elasticitate apropiat de cel al zidariei. Sistemul Sika Mur are certificate de testare in cateva dintre cele mai prestigioase laboratoare de materiale de constructii din Italia, cum ar fi: Instituto di Ricerche e Collandi M. Massimi S.R.L., Studio Sperimentale Stradale s.n.c. etc. Sika Romania pune la dispozitia celor interesati rezultatele incer- carilor de laborator si va organiza demonstratii practice privind apli-carea sistemului cu rezultate si refe- rinte deosebite in cateva tari din Sistemul Sika Mur este indicat cu deosebire in cazul cladirilor vechi din zidarie, inclusiv pentru monumentele afectate de umezeala si umiditate capilara ascensionala. Un mare avantaj al sistemului este Europa, care au asemenea tipuri de case vechi din zidarie: Italia, Franta, Elvetia, Polonia etc.  ca nu foloseste metode intruzive (gauri sau taieturi) si este usor de apli-cat, inclusiv de catre lucratori neex-perimentati. Coeficientul de difuzie a vaporilor de apa la aceste mortare Revista Constructiilor mai 2006 103 Acoperisuri faltuite Printre diversele tehnologii si materiale utilizate la acoperirea con-structiilor, acoperisurile faltuite ocupa un loc aparte. Tehnica faltuirii este cunoscuta in Europa inca din timpul constructiei primelor catedrale, iar avantajele dovedite au dus la aplicarea acestei tehnici pe o scara din ce in ce mai larga. Aceste avantaje constau in: zversatilitate – materialele faltuite pot imbraca cele mai diverse forme ale unui acoperis; se pot desena cele mai variate modele pe acoperis; permit solutii ingenioase de conducere a apelor; zse pot realiza acoperisuri cu panta foarte mica, pana la 30 inclinatie; zgreutate redusa – acoperisurile realizate, de exemplu, din aliaj de aluminiu, cantaresc 1,9 kg/m2; zrezistenta la agentii atmosferici, nu putine fiind acoperisurile faltuite care au traversat secolele. Materialele recomandate pentru executarea acoperisurilor faltuite sunt cuprul, zincul (a nu se confunda cu tabla zincata) si aliajele din alu-miniu, materiale nobile care si-au dovedit calitatile in timp. Iata o scurta prezentare a lor: Cuprul este, prin excelenta, primul material capabil sa infrunte secolele. Culoarea stralucitoare naturala a cuprului se modifica in timp, trecand prin diferite nuante de maro-inchis. Pe suprafetele inclinate, stratul pro-tector de oxid continua sa se dezvolte de-a lungul timpului si, in cele din urma, va aparea acea patina verzuie caracteristica produselor din cupru. Firma KME din Germania ofera din fabrica materialul in trei forme: zTECU CLASSIC; zTECU OXID – preoxidat, cu aspect brunat; zTECU PATINA – pretratat pentru aspect patinat. Zincul este un material care s-a consacrat in sec. al XIX-lea, fiind intens utilizat la acoperirea cladirilor ridicate in acel timp la Paris. Bucurestiul a beneficiat si el de acest material, multe din cladirile de pres-tigiu construite in perioada interbe-lica fiind acoperite cu zinc. Un aliaj de tipul Rheinzink® se obtine din zinc electrolitic cu grad de puritate ridicat, prin adaugarea unei cantitati bine determinate de cupru si titan. Tabla din zinc este rezistenta la diferentele de temperatura, este ignifuga si anticorosiva. Durata de viata a invelitorilor din tabla de zinc – chiar si in conditii de mediu nefavora-bile – este de cel putin 80-100 de ani. Un exemplu de aliaj de aluminiu destinat acoperisurilor faltuite este Falzonal de la firma NOVELIS (Germania). Falzonalul este un amestec de aluminiu, mangan si magneziu care asigura materialului maleabilitate. Falzonal este vopsit PvdF in culori variate (garantie de minimum 10 ani a stralu-cirii vopselei) si lacuit cu lac poliester pe interior. Proiectele de constructii la care poate fi utilizata tehnica faltuirii sunt foarte diverse si includ: zlocuinte private: case, vile, blocuri mansardate etc.; zshow-room-uri, magazine; zspatii expozitionale; zsali de sport, bazine de inot; zcladiri cu destinatie turistica: hoteluri, cabane, pensiuni; zbiserici; zobiective publice de prestigiu: palate, muzee, imobile oficiale etc.  Materialele prezentate, precum si utilajele si sculele necesare prelucrarii lor sunt oferite de catre firma Str. Siriului 60A, Sector 1, Bucuresti. Tel.:021-232.12.55,021-232.24.81; Fax:021-232.06.29. 104 Revista Constructiilor mai 2006 PLaCI DIN POLICARBONAT… … solutii nelimitate, sigure si economice Firma GEPLAST propune Marlon LONGLIFE LONGLIFE se refera la existenta unui tratament aplicat prin co-extrudare pe suprafetele placilor, tratament prin care se obtine o aderenta perfecta la stratul de baza, fara a se dezlipi sau deteriora, indiferent de conditiile climaterice, de curbarea la rece sau prin termoformare. Aceasta protectie recomanda folosirea materialului in conditii de exterior, acesta pastrandu-si transparenta si stralucirea dupa multi ani de expunere la intemperii. LONGLIFE isi mentine caracteristicile la temperaturi care variaza de la -40 0C la +120 0C si umiditati ridicate. Placi structurate din policarbonat Placile din policarbonat structurat (multistrat) prezinta o rezistenta mare la impact si protectie la radiatii UV, policarbonatul fiind un material incasabil si conferindu-le o rezistenta foarte mare la fac-torii de mediu. Totodata, policarbonatul este recunoscut pentru calitatile sale optice, izolatoare si pentru comportamentul sau excelent in ceea ce priveste rezistenta la foc si izolarea termica. Aceste calitati ale materialului si faptul ca firma producatoare, Brett Martin Ltd UK, este o companie globala si recunos-cuta fac din policarbonat optiunea ideala pentru folosirea lui ca material pentru: placari, luminatoare de hale industriale, acoperiri de stadioane si sali de sport, acoperiri de piscine si sere, acoperiri curbe sau plane, standuri, placari porti din fier forjat, inchideri perimetrale si copertine. Placi compacte din policarbonat Placile din policarbonat au o maxima claritate a transparentei si o rezistenta mare la impact net superioara celorlalte materiale acrilice si, in acelasi timp, sunt suficient de flexibile ca sa poata fi curbate „la rece”. Marlon FSX LONGLIFE are protectie UV pe ambele fete, ceea ce confera materialului avantajul folosirii acestuia in conditii climaterice deosebite. Marlon ST LONGLIFE prezinta inalte propri-etati in ceea ce priveste rezistenta la impact si foc, impunandu-se ca materialul ideal pentru aplicatii in locuri publice si cu grad ridicat de vandalism. Utilizari: luminatoare si copertine, acoperiri curbe, cabine telefonice, statii de autobuz, bariere laterale pe poduri, acoperiri curti interioare si balcoane, panouri publicitare luminoase, protectie masini si utilaje, standuri expozitionale, automate cu fise, vitraje etc. Placi profilate din policarbonat Placile profilate sau ondulate din policarbonat cu o protectie UV marita se recomanda a fi folosite acolo unde nivelul radiatiilor ultraviolete este ridicat. Marlon CS LONGLIFE asigura o bariera efectiva care reduce cu 98% efectele vatamatoare ale radiatiilor UV, fiind alternativa ideala pentru acoperiri de terase, sere, piscine, locuri de joaca pentru copii, pasaje si culoare de trecere, spatii de depozitare, cladiri industriale, stadioane etc. Usurinta in montaj si exploatare directioneaza materialul chiar si pentru consumatorii „do it yourself”. Placile profilate sau ondulate din policarbonat rigid confera o inalta calitate reflectata in marea rezistenta la impact, in claritate, luminozitate, contracararea radiatiilor UV, rezistenta la foc si durabilitate. 106 Revista Constructiilor mai 2006 Evaluarea efectelor produse de erorile si impreciziile de executie Petru MIHAI, Nicolae FLOREA – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Ioan TUNS – Universitatea „Transilvania” Brasov Articolul de fata prezinta modalitatea de evaluare calitativa si cantitativa a erorilor si impreciziilor de executie si modul in care aceste erori se rasfrang in comportarea ulterioara a structurilor. Analiza rezultatelor efectuata asupra masuratorii erori-lor de executie a evidentiat o imprastiere pronuntata a datelor, de la un studiu la altul, de la o tara la alta, datorita, in mare parte, diferentelor ce exista in tehnologiile folosite si, mai ales, din cauza utilajelor si echipamentelor de care dispun unitatile de executie. Cercetarile intreprinse sunt sinonime in privinta faptului ca abaterile de ordin dimensional, sesizate la elementele si structurile din beton armat, prezinta caracteristicile unor variabile aleatoare cu distributie normala. Drept urmare, in cadrul activitatii de proiectare, marimile afectate de erori ar trebui luate in considerare ca variabile aleatoare, iar ele-mentele caracteristice ale acestora (CX, V ) si curbele de dis-tributie, ar trebui sa fie definite prin analiza statistica. x in cazul elementelor si structurilor din beton armat, practic, toti parametrii ce intervin in relatiile de calcul ale capacitatii portante si ale solicitarilor prezinta o astfel de variabilitate, iar tratarea problemei erorilor de executie inte-gral probabilistic ar fi in deplina conformitate cu realitatea. Deoarece in prezent nu este posibil sa fie determinate marimile caracteristice si curbele de repartitie ale tuturor variabilelor aleatoare care conditioneaza proiectarea si realizarea efectiva a constructiilor din beton armat, calculul de rezistenta pe criterii probabilistice nu poate fi inca abordat. in virtutea metodei semiprobabilistice oficializata la noi in tara [1], sunt tratate probabilistic abaterile rezistentelor betonului si ale incarcarilor (solicitarilor), fata de valorile din proiect, prin introducerea in modelul matematic a valorilor caracteristice (R , S ), rezultate dintr-un calcul statistic, acceptand aprioric o anumita probabilitate. k k Potrivit normelor de proiectare in vigoare [1] pentru beton, se lucreaza cu valori diminuate ale rezistentelor, deduse din prelucrari statistice si garantate in 95% din cazuri. in cazul armaturilor, STAS 438/I-80 prevede pentru rezistenta caracteristica un nivel de incredere de 97,7%. Abaterile geometrice, ale caror efecte teoretice sunt mai mici, sunt tratate determinist, fiind luate in considerare prin intermediul coeficientului global J afectat betonului si armaturii, a carui menire este de a acoperi variabilitatea statistica a rezistentei acestor materiale precum si abaterile ce decurg din neconcordanta dintre rezultatele incercarilor pe epruvete si rezistenta reala a materialelor puse in opera. STAS 10107/0-90 precizeaza ca: „valorile de calcul de baza ale rezistentelor se determina prin aplicarea unui coeficient de siguranta pentru materiale (Jm), prin care m 108 se tine seama de posibilitatile de depasire in sens defavorabil a valorilor normate ale rezistentelor, datorita variabilitatii statistice a calitatii materialelor si, in anumite limite, caracte-risticilor geometrice ale elementelor de constructie”. in STAS 10102/90 se precizeaza: „de regula, efectele defavorabile ale variatiilor dimensiunilor geometrice sunt luate in considerare la stabilirea rezistentelor de calcul impartind valoarea normata a rezistentei cu un coeficient supraunitar, care nu este altul decat J ”. m Prin urmare, coeficientii J introduc in calculele de dimensionare incertitudinile referitoare la caracteristicile geometrice ale sectiunii elementelor care, in lipsa unor informatii capabile de a fi prelucrate statistic, sunt stabiliti empiric, facandu-se apel la experienta cercetarilor. m Trebuie specificat ca, prin intermediul coeficientului J se iau in considerare efectele abaterilor intamplatoare. m De efectul abaterilor sistematice inevitabile, atat cele referitoare la rezistentele mecanice ale betonului si armaturii, dar si cele ce afecteaza caracteristicile geometrice, precum si cele datorate altor factori, se tine cont, prin intermediul coefi-cientilor conditiilor de lucru pentru materiale (m si m ) si pentru element (m ) care, potrivit STAS 10107/0-90, pot influ-enta capacitatea portanta a elementelor. a b e Abaterile care afecteaza intensitatea solicitarilor, tre-buie diferentiati in functie de tipul structurii de rezistenta. Erorile ', ' intervin in cazul structurilor static determinate, in cazul structurilor static nedeterminate adaugandu-se ' , ' . Normele romanesti nu sunt explicite in privinta efectului l ax b h pe care, inevitabil, abaterile geometrice le exercita asupra marimii solicitarilor, considerandu-le probabil neglijabile. Numai pentru elementele comprimate se schiteaza gestul de a acoperi efectele exercitate de abaterile geometrice asupra marimii solicitarilor, prin intermediul excentricitatii aditionale e . Aceasta, reprezentand cea mai mare dintre valorile 2,0 cm si h/30, acopera si alte inexactitati, cum ar fi: modul efectiv de aplicare al incarcarilor, neomogeni-tatea betonului din sectiune si orice alte incertitudini privind punctul de aplicare al fortei. a Se poate considera in mare ca totalitatea consecintelor negative, provenind din erorile geometrice (inclusiv ', ' , ' , ' ) asupra marimii solicitarilor, sunt acoperite prin coeficientii incarcarilor n. Nu trebuie neglijat faptul ca, desi sunt diferentiati pe diverse criterii, in ultima instanta, valorile coeficientilor sunt stabilite apreciativ, fara un suport stiintific, cat de cat riguros. l ax b h Revista Constructiilor mai 2006 Coeficientul J folosit la determinarea incarcarilor (solicitarilor) de calcul are rolul de a introduce efectul nefavorabil cauzat de o serie de influente, cum ar fi: s zaparitia unor incarcari cu intensitate mai mare decat a incarcarilor caracteristice; zsimultaneitatea exercitarii mai multor actiuni, la valo-rile lor caracteristice; zintroducerea unor simplificari in ipotezele analizei structurale, ale caror efecte nu pot fi cuantificate; zexistenta unor erori si inexactitati in executie. Valorile coeficientului de siguranta J > 1,0 sunt sta- s bilite in mod apreciativ (deci arbitrar), fara o funda-mentare stiintifica. Cu ajutorul acestuia se realizeaza o supraevaluare a eforturilor sectionale, rezultand in final, un nivel de siguranta sporit pentru structura, prin supradi-mensionarea elementelor componente. Se remarca faptul ca factorii deterministi J , J , desi afecteaza numai incarcarile, respectiv rezistenta materi-alelor, iau in considerare incertitudinile de natura determi-nista privind atat evaluarea incarcarilor, cat si a altor efecte care se manifesta la nivelul elementului si sectiunii. s m Se constata ca, declarativ, normele actuale de proiectare includ unele prevederi care iau in considerare abaterile caracteristicilor geometrice de la prevederile proiectului, ca urmare a incorectitudinilor ivite in executie. Aceasta intentie se materializeaza in mod indirect, pro-cedand, pe de o parte, la reducerea rezistentelor caracte-ristice ale betonului si armaturii, prin intermediul coeficientului J , iar pe de alta parte, marind intensitatea solicitarilor caracteristice, apeland la coeficientul J . m s Prevederile sunt vagi si constau, de fapt, in sporirea sigurantei generale a constructiei, cu intentia de a asigura rezerve suplimentare de rezistenta pentru situatiile cand erorile comise pot avea consecinte negative. Evidentiind aspectul determinist al procedeului folosit si in consecinta nerealist, trebuie subliniat faptul ca transpunerea incorecta in practica a proiectului, sub aspectul caracteristicilor geometrice ale sectiunilor, ele-mentelor sau structurii in ansamblu, nu are nimic comun cu variabilitatea pe care o prezinta inerent rezistentele materialelor sau intensitatea si frecventa solicitarilor. Fiecare din cele doua categorii de parametri care determina siguranta structurala, prezinta legi proprii de variatie in timp si spatiu si care nu se interconditioneaza sub nici o forma. Rezulta astfel incorectitudinea si, in ultima instanta, caracterul nestiintific al procedeului reco-mandat de prescriptiile de proiectare, care simplifica la extrem o situatie deosebit de complexa. Problema poate fi rezolvata la nivelul exigentelor actuale in domeniu, numai prin abordarea directa si dife-rentiata a multiplelor aspecte pe care aceasta le comporta. in acest context, trebuie avute in vedere consecintele contradictorii pe care la exercita variabilitatea anumitor parametri asupra starii de siguranta a constructiilor. De exemplu, la executia stalpilor, a grinzilor sau placilor, din diverse cauze, mai mult sau mai putin justificabile, elementele enumerate pot rezulta cu sectiuni transversale mai mari decat cele prevazute in proiect. Aceasta situatie determina o crestere a greutatii proprii si, in consecinta, sporirea intr-o anumita masura a gradului de solicitare. continuare in pagina 110 ® ¬urmare din pagina 109 Totodata, inaltimea mai mare a sectiunii transversale decat cea luata in considerare in calculul de dimensio-nare prezinta si efecte favorabile, deoarece conduce la cresterea apreciabila a capacitatii portante la incovoiere (momentul capabil interior este o functie patratica de inaltimea utila) si imbunatateste comportarea la actiunea fortei taietoare, ca urmare a reducerii marimii eforturilor unitare tangentiale, situatie mult mai concludenta atunci vand se face referinta la latimea sectiunii. Rezulta ca analiza probabilistica a erorilor si inexac-titatilor de executie nu trebuie tratata la modul general (asa cum prevad normele actuale de calcul), ci este necesar sa fie orientata, cu predilectie, asupra acelor aspecte care exercita influente negative asupra sigurantei structurale. in plus, finalizarea acestei actiuni, care isi propune revizuirea prescriptiilor de proiectare in vigoare, trebuie sa se materializeze prin prevederi concrete de evaluare cantitativa a efectelor defavorabile. intrucat prescriptiile de proiectare existente la noi in tara sunt inspirate, in mare masura, din cele euro-inter-nationale, existand tendinta ca intr-un viitor apropiat acestea sa fie asimilate in totalitate, este firesc ca intre acestea sa fie numeroase asemanari. Astfel, in cadrul normelor europene, ca si in cele romanesti, incertitudinile referitoare la abaterile intampla-toare ale rezistentelor betonului si armaturii, fata de valo-rile medii rezultate dintr-o prelucrare statistica simpla, sunt luate in considerare prin folosirea in calcule a valo-rilor caracteristice, sub care se poate situa doar un procent redus (5%) din totalul masuratorilor efectuate. Diferenta dintre rezistenta reala a materialelor din struc-tura si rezultatele obtinute prin incercarea epruvetelor este acoperita de catre coeficientii de siguranta ai materialelor (J ). Normele europene mentioneaza ca, prin coeficientul incarcarilor J (J ), se tine cont si de impreciziile de executie, m f s in masura in care acestea afecteaza gradul de solicitare. Suplimentar, coeficientii J si J pot fi afectati de un f m coeficient J care tine cont de destinatia (importanta) con-structiei (agricola, industriala, locuinta etc.) in scopul de a asocia siguranta cu riscul pierderii unor vieti omenesti. Acest coeficient nu apare explicit in relatiile de calcul, prin inter-mediul lui modificandu-se valorile coeficientului J si J . n f m Se contureaza astfel tendinta de diversificare a coefi-cientilor de siguranta ai materialelor, elementelor si actiunilor, prin divizarea celor afectati intr-o serie de alti coeficienti partiali, destinati sa acopere, fiecare in parte, mai bine incerti-tudinile inglobate in mod grosier in coeficientii J si J . f m Similitudinea se pastreaza si in privinta coeficientilor de lucru ai materialelor (m , m ) si ai elementelor (m). a b Ca urmare a unor analize tot mai profunde privind modalitatile de manifestare a abaterilor geometrice si a efectelor exercitate de acestea asupra sigurantei struc-turale in ultimul deceniu, se constata o anumita schim-bare de optica privind modul de abordare si solutionare a problemei erorilor de executie. Organismele euro-inter-nationale din domeniu au inceput sa acorde o atentie sporita influentei exercitate de diversele inexactitati de executie, in special, abaterilor de la valorile nominale ale caracteristicilor geometrice. Drept urmare, in ultimele redactari ale normelor europene [2], atunci cand se stabilesc valorile de proiectare in vederea calcularii eforturilor ce servesc la dimensionarea 110 elementelor, pe langa valorile de calcul ale actiunilor (F ) si ale proprietatilor materialelor (f ) sunt mentionate si ele-mentele geometrice ale structurii sub forma: d d a = a + 'a (6.1) in care: d k a – valoarea de calcul a elementelor geometrice; d a – valoarea caracteristica a elementelor geometrice; 'a – valori aditionale (abateri) pentru caracteristicile k geometrice. in general, datele geometrice care descriu structura sunt reprezentate prin valorile lor nominale, adica cele consemnate in proiect: a = a (6.2) Cu rare exceptii, elementele geometrice sunt afectate d k de abateri (deviatii), mai mari sau mai mici de la valorile nominale ('a), acestea fiind grupate in trei categorii: zabateri ale formei si dimensiunilor geometrice; zabateri ale formei elementelor componente ale structurii; zabateri ale formei si dimensiunilor sectiunilor trans- versale, suprafata reazemelor, legaturi diverse. Potrivit EUROCODE 2, posibilele imperfectiuni ale geometriei si structurii in ansamblu, capabile sa produca efecte defavorabile si care nu sunt luate in considerare in gruparile accidentale, trebuie evidentiate printr-un calcul la starea limita, folosind metoda imperfectiunii geometrice echivalente [3], cu mentiunea ca, acolo unde efectele imperfectiunilor sunt mai mici decat efectele actiunilor orizontale de calcul, influenta acestora poate fi neglijata. Pentru elementele de constructie considerate individual, imperfectiunile geometrice, referitoare la forme si pozitia acestora, pot fi introduse in calcul prin majorarea excentri-citatii fortei longitudinale cu o excentricitate aditionala e ce actioneaza in directia cea mai defavorabila: a e = vl /2 (6.3) unde: a 0 l – indica lungimea efectiva a elementului; v – inclinarea elementului fata de verticala. 0 Un alt element de noutate in ultimele documente de proiectare europeana consta in faptul ca se fac anumite specificari privind abaterile admise 'l, referitoare la dimensiunile sectiunii de beton (inaltimea totala a unei grinzi sau a unei placi, latimea unei grinzi sau a unei nervuri, dimensiunile laterale ale unui stalp) in raport cu inaltimea utila: zpentru l d 150 mm; 'l = ± 5 mm (6.4) zpentru l = 400 mm; 'l = ± 15 mm (6.5) zpentru l d 2500 mm; 'l = ± 30 mm (6.6) cu admiterea interpolarii lineare pentru valori inter-mediare ale lui l. Referitor la pozitia armaturilor pretensionate, compa-rativ cu pozitia de calcul, se mentioneaza: zpentru l < 200 mm: - armaturi ce fac parte dintr-un toron, cabluri sau toroane unice: 'l = ±0,025l (6.7) zpentru l > 200 mm: - armaturi ce fac parte dintr-un toron, cabluri sau toroane unice: 'l = ±0,025l, (6.8) sau 'l = +20 mm Revista Constructiilor mai 2006 - pentru toroane: 'l = ±0,04l, (6.9) sau 'l = + 30 mm Pot fi acceptate si alte valori ale tolerantelor sub rezerva demonstrarii faptului ca acestea nu conduc la reducerea nivelului de siguranta impus. Se considera ca efectele nefavorabile cauzate de aba-terile admisibile, mentionate mai sus, sunt acoperite prin coeficientii partiali de siguranta J (J ) si J . s f m Referitor la acoperirea minima cu beton a armaturilor, care trebuie stabilita initial din conditia satisfacerii simul-tane a mai multor exigente (transmiterea sigura a efor-turilor de aderenta, evitarea exfolierii betonului, rezistenta corespunzatoare la foc, protectie adecvata fata de proce-sele corosive), se accepta majorarea acestuia cu valoarea 'h, care este o toleranta ce depinde de tipul si dimensi-unea elementului structural, de tipul constructiei, de nivelul calitatii executiei si de control al calitatii, precum si de modul de realizare. Toleranta ('h), va respecta, in mod obisnuit, relatia: 0,0 < 'h < 5 mm, (6.10) in cazul elementelor prefabricate, atunci cand con-trolul de calitate poate garanta aceste valori si: 5,0 mm < 'h < 10 mm, (6.11) pentru constructiile din beton armat monolit. EUROCODE-2 [4] prevede obligativitatea adoptarii unor masuri minime de control al proiectarii si executiei structurilor din beton armat, fiind prevazute trei sisteme de baza privind factorii care pot exercita controlul de calitate: zcontrolul intern, care este desfasurat de catre proiec-tant, constructor sau furnizor, fiecare in domeniul sau de activitate, din initiativa proprie sau conform regulilor sta-bilite de catre client sau de catre o institutie independenta de procesul de productie; zcontrolul extern include totalitatea masurilor pentru client, este exercitat de catre o organizatie independenta desemnata de client sau de catre o autoritate competenta si consta din verificarea masurilor de control intern sau include procedee de verificare suplimentara, indepen-dente de procedurile folosite in cadrul controlului intern; zcontrolul de conformitate, care este exercitat pentru a verifica daca functionarea unei sectii speciale sau a pro-ductiei se desfasoara conform conditiilor stabilite anterior, fiind in general o parte a controlului extern. Controlul de conformitate trebuie inteles ca fiind combinatia tuturor actiunilor si deciziilor necesare a fi luate in scopul veri-ficarii cerintelor, criteriilor si conditiilor stabilite anterior. BIBLIOGRAFIE 1. *** STAS 10.107/0-90 – Calculul si alcatuirea ele-mentelor structurale din beton, beton armat si beton pre-comprimat (G41). 2. *** CEB – FIP Model Code 1990 Bulletin d’Informa-tion CEB No. 213/214, May, 1993. 3. Bob Corneliu s.a. – Calculul structurilor din beton, beton armat si beton precomprimat dupa EUROCODE 2 – Exemple de calcul, Editura Bridgeman Ltd., Timisoara, 1997. 4. *** EUROCODE Nr. 2 – Calculul si alcatuirea struc-turilor din beton. Partea 1: Reguli generale si reguli pentru cladiri – Traducere in limba romana, INCERC Bucuresti, noiembrie 1994.  si eficienta energetica a cladirilor (II) Calitatea mediului interior prof. dr. ing. Irina BLIUC, s.l. dr. ing. Irina BARAN – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi METODOLOGIE DE OPTIMIZARE/EVALUARE A CLaDIRILOR iN FAZA DE PROIECTARE PRIN PRISMA CRITERIILOR DE CALITATE A MEDIULUI INTERIOR iN RAPORT CU CONSUMUL DE ENERGIE iN EXPLOATARE (urmare din numarul 14) zin fazele initiale ale proiectarii pentru alegerea sce-DEFINIREA CRITERIILOR GLOBALE nariului optim, capabil sa satisfaca criterii contradictorii DE APRECIERE redUneori, exista un potential rconflict intre strategiile rde pareaotuturor actorilor implicati (proiectant, beneficiar, al car r nivel de satisfacere poate fi stabilit cu partici- ucere a consumurilor ene getice pentru exploata ea constructor); in reabilitarea termo-higro-energetica pentru alegerea scenariilor optime; cladirilor si realizarea unor cladiri sanatoase. De exemplu, un material sau un produs pentru constructii poate deter- z mina emisii nesanatoase, sau rata ventilarii, redusa in scopul economisirii energiei, are consecinte negative zin faza finala a proiectarii, dupa ce au fost adoptate asupra continutului de poluanti din mediul interior. Apare o serie de masuri in vederea atingerii obiectivelor, pentru ca absolut necesara nu numai formularea unor criterii aprecierea calitatii prin prisma satisfacerii exigentelor care sa l reflecte ambele aspecte, dar si celaborarea unei privind consumurile energetice si calitatea mediului; obiectivele referitoare la consumurile energetice si cele metodo ogii capabile sa realizeze un ompromis intre z in faza de exploatare cunoscand performantele cladirii in conditii reale de utilizare. privind calitatea mediului. Obiectivele si criteriile pe care se bazeaza meto- Tabelul 1: Criterii si niveluri de performanta privind calitatea mediului interior tabelul 1 dologia sunt prezentate in . si consumurile energetice pentru exploatarea cladirilor EVALUARE/OPTIMIZARE A CLaDIRILOR iN FAZA DE PROIECTARE Reducerea consumurilor de energie pentru exploatarea cladirilor nu poate fi separata de calitatea mediului interior si influenta asupra celui exterior, iar toate acestea sunt rezultatul actiunii simultane a unui complex de factori care, in esenta, sunt definiti de caracte-risticile constructive si arhitecturale, amplasament, conditii climatice, functionarea instalatiilor, comporta-mentul utilizatorilor. Interactiunea dintre aceste componente poate influ-enta eficienta cu care intervine fiecare masura sau complex de masuri de efici-entizare energetica, asupra comportarii cladirii in ansamblu. Metodologia de analiza si selectie a celor mai potrivite strategii de eficienti-zare energetica si imbunatatire a cali-tatii mediului interior la cladiri noi sau existente se bazeaza pe elemente de ingineria sistemelor, aplicarea concep-tului de performanta in aprecierea cali-tatii cladirilor si teoria deciziilor si poate fi aplicata in urmatoarele situatii: 112 Revista Constructiilor mai 2006 SELECtIA STRATEGIEI OPTIME iN FAZELE INItIALE ALE ELABORaRII PROIECTELOR PEN-TRU CLaDIRI NOI ªI DE REABILITARE TERMICa Aplicand abordarile teoretice specifice ingineriei sis-temelor si teoriei deciziilor, poate fi elaborata o procedura generala de selectie a solutiei optime de eficientizare termo-energetica a cladirilor proiectate sau existente, care implica parcurgerea urmatoarelor etape: a. Analiza obiectivelor si restrictiilor Obiectivul principal al eficientizarii termo-energetice a cladirilor il constituie reducerea consumurilor energe-tice din combustibili fosili pentru exploatare. in acelasi timp, trebuie avuta in vedere si satisfacerea celorlalte exi-gente legate direct de consumul energetic, care se refera la asigurarea unui mediu interior sanatos si confortabil, precum si a exigentelor legate de costurile de investitie si durata de amortizare a investitiei. in spiritul teoriei deciziei, daca reducerea consumului energetic pentru exploatare este un obiectiv, celelalte exi-gente devin restrictii. Atat pentru obiectiv, cat si pentru restrictii, trebuie sa existe un set de indicatori de perfor-manta relevanti pentru evaluarea efectului pe care fiecare strategie (combinatie de masuri) il are asupra com-portarii sistemului cladire. b. Delimitarea spatiului optional Preocuparea pentru reducerea consumurilor energe-tice in cladiri noi si existente a condus la identificarea unui numar important de masuri vizand anvelopa, venti-larea, functionarea instalatiilor, modalitati de utilizare. Aplicarea acestora in cadrul unor combinatii tehnic posi-bile este dictata de masura in care raspund obiectivului, dar si de efectele percepute de utilizator. Se evita astfel situ-atii in care, predominand considerente economice, se adopta unele masuri de eficientizare energetica care influ-enteaza negativ calitatea aerului sau confortul. Spatiul optional este format din totalitatea combinatiilor posibile intre masurile de eficientizare, respectiv totalitatea scenariilor sau optiunilor. c. Determinarea performantelor pentru fiecare scenariu (optiune) posibil Determinarea performantelor cladirii, din punctul de vedere al consumului de energie in exploatare si al satisfa-cerii exigentelor privind calitatea mediului interior, poate fi realizata cu metode de evaluare a fiecarui indicator de performanta, separat utilizand diferite instrumente de cal-cul cum ar fi CASAnova sau seturi de programe MATLAB, SIMULINC etc., pentru evaluarea consumului energetic, COMIS, pentru rata ventilarii si concentratiile de poluanti. Simularea comportarii cladirii in ansamblu, cu ajutorul unor programe complexe cum sunt TRNSYS, ESP-r, Energy Plus etc., permite insa o evaluare realista a performantelor luand in considerare interconditionarile reciproce si sunt recomandate pentru o decizie corecta referitoare la strate- gia optima de eficientizare Valorile indicatorilor de performanta sunt trecute in matricea de performanta extinsa care constituie baza pen-tru selectia ulterioara. continuare in pagina 114 ® ¬urmare din pagina 113 d. Selectia scenariului optim Un pas important in procedura de selectie il constituie evaluarea tuturor datelor din matricea de performanta si selectarea celei care raspunde in masura cea mai mare obiectivului propus cu respectarea restrictiilor. Sunt luate in considerare numai optiunile care satisfac valorile mini-male ale indicatorilor de performanta. Cele care nu indeplinesc aceasta conditie sunt excluse din matricea de performanta. Preferinta pentru o anumita optiune din cele ramase este determinata de masura in care aceasta raspunde obiectivului. in acest scop, se adopta o scala de evaluare care permite sa se compare optiuni cu perfor-mante diferite, fiecare indicator de performanta calculat comparandu-se cu valoarea normata, folosind urmatoarea scala: 0, 00 – nivel de performanta inferior celui normat – nesatisfacator; 0, 50 – nivel de performanta egal cu nivelul normat – satisfacator; 0, 75 – nivel de performanta superior valorii normate cu 50–100% – bine; 1, 00 – nivel de performanta superior valorii normate cu mai mult de 100% – foarte bine. Ultima etapa a procesului de selectie consta in definirea functiei de utilitate prin acordarea unor valori pentru coeficientii de pondere. Aici pot interveni anumite aspecte aparent subiective, care apar in mod explicit si pot fi negociate. De exemplu, in anumite situatii, criteriul privind costul lucrarilor de investitii poate capata o pondere mai mare decat cel referitor la cali-tatea mediului interior si, astfel, sa fie selectata o strate-gie in care indicatorul respectiv sa raspunda la nivel satisfacator, in defavoarea alteia, care raspunde la nivelul „bine”, dar este mai costisitoare. Selectia se face pe baza matricei de evaluare ai carei termeni reprezinta valoarea functiei de utilitate pentru fiecare optiune in parte. EVALUAREA CLaDIRILOR iN FAZA DE PROIECTARE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CALITatII MEDIULUI ªI AL CONSUMURILOR ENERGETICE Metodologia este aplicabila in situatia in care la elabo- rarea proiectului au fost adoptate anumite masuri de efici-entizare energetica si de asigurare a calitatii mediului interior fara a utiliza strategia prezentata anterior. Succe-siunea etapelor este: a. Evaluarea nivelurilor de performanta in situatia data referitoare la calitatea mediului interior si la consumurile energetice pentru exploatare prin simulare numerica; b. incadrarea valorilor normate in scala 0–1 (nesatis-facator ... foarte bine); c. Definirea functiei de utilitate, respectiv adoptarea coeficientilor de pondere; se adopta aceeasi valoare pen-tru coeficientii relativ la calitatea mediului interior si la consumul energetic in exploatare. d. Calculul valorii efective a functiei de utilitate pe baza indicatorilor de performanta obtinuti prin simulare. Masura in care sunt satisfacute simultan cele doua categorii de criterii se reflecta in valoarea efectiva a functiei de utilitate raportata la 100%. 114 STUDIU DE CAZ ADOPTAREA SCENARIULUI OPTIM DE REABILITARE TERMICa A UNUI BLOC DE LOCUINtE P+4 ETAJE CU STRUCTURA iN CADRE ªI PEREtI EXTERIORI DIN BCA, CONSTRUIT DUPa 1987 A fost aplicata metodologia prezentata la paragraful „Definirea criteriilor globale de apreciere”, in vederea selectiei strategiei optime pentru reabilitarea termica. Obiectivul fixat a fost reducerea consumurilor energetice pentru exploatare, restrictiile fiind: realizarea confortului termic, a compozitiei optime a aerului interior (rata minima a ventilarii), costuri de investitie minime. A fost elaborata lista masurilor de reabilitare posibile si s-au stabilit con-secintele aplicarii lor asupra utilizatorilor. A fost delimitat spatiul optional ca totalitate a combinatiilor practic posi-bile intre masurile incluse pe lista, rezultand 12 scenarii pentru care au fost determinate, prin simulare numerica, valorile indicatorilor de performanta. Un numar de 4 scenarii au satisfacut totalitatea cri-teriilor la nivelul satisfacator si au fost luate in conside-rare. Au fost definiti coeficientii de pondere in doua variante si s-a calculat functia de utilitate pentru cele 4 scenarii. A fost identificat scenariul care satisface simultan criteriile de economie de energie, calitatea mediului interior si costuri de investitie reduse. BIBLIOGRAFIE 1.RouletC.-A.,OstraB.,ForadiniF., Cox Ch. – Designing healthy, comfortable and energy efficient buildings: les-sons from enquiries within the European HOPE Pro-ject. CISBAT 2005 2. Roulet C.-A. – Sante et qualite de l’environnement interieur dans les batiments, Presses Politechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 2003 3. Bliuc I., Rotberg R., Dumitrescu L. – Simulation and performance analysis of hygrothermal behaviour of buildings in transient regime, Proceedings of the International Conference „PBE 2004: Performance Based Engineering for 21st Century”, Ed. Cermi Iasi, 2004, ISBN 973-667-063-5, pag. 43–-48 4. Bliuc I., Rotberg R. – The impact of some dwelling energy – efficiency raising measures on the inner ebviron-nment quality. Evaluation methodology. CISBAT 2005 5. Bliuc I., Baran I. – Metodologie pentru adoptarea solutiei optime de reabilitare termica a cladirilor. Simpozion International Materiale, elemente si struc-turi compozite pentru constructii, Timisoara 2005 6. De Wilde P. s.a. – A strategy to provide computa-tional support for selection of energy saving building com-ponents. A VII-a Conferinta Internationala IBPSA, Rio de Janeiro, 2001 7. Mansoury Y., Allard F. s.a – Conceptual implemen-tation of natural ventilation strategy. a VIII-a Conferinta Internationala IBPSA, Eindhoven, Netherlands, 2003 8. * * * Asigurarea calitatii mediului interior cu con-sumuri energetice minime – atribut al arhitecturii dura-bile. Grant CNCSIS 2004–2006  Revista Constructiilor mai 2006 Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor VALORIFICAREA REZULTATELOR dr ing. Felician Eduard Ioan HANN – presedintele Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor, membru al CE – UAICR in conformitate cu destinatia lor functionala. Acest deziderat se implineste prin activitatea breslei constructorilor care Interesul societatii in ceea ce priveste constructiile este de a avea in folosinta constructii apte pentru exploatare, asigura realizarea (proiectare si executie) si apoi monitorizar ea (urmarire si interventii) comportarii constructiilor realizate „in situ“. Dar ce inseamna „constructii apte in vederea satisfacerii cerintelor de baza ale beneficiarilor, sunt urmatoarele: pentru exploatare” ? inseamna ca fiecare constructie zreferitoare la siguranta construc- tiva si functionala: rezistenta fizica si realizata si monitorizata trebuie sa chimica, stabilitatea de forma si pozitie, posede o serie de calitati prin care sa satisfaca cerintele beneficiarilor, legate elasticitatea, deformabilitatea/rigidi- tatea, poluarea mediului, semnali- de destinatia functionala a fiecarei zarea pericolelor in circulatie, masuri constructii in parte. Care sunt cerintele de baza ale contra efractiei s.a.; beneficiarilor de constructii, in raport zreferitoare la confortul construc- tiv si functional : dimensionarea spati- cu comportarea acestora? ilor, existenta legaturilor interioare si Sub acest aspect, constructiile tre- buie sa indeplineasca trei cerinte de baza, respectiv: siguranta sa ofere utilizatorilor pentru viata, sanatatea si integritatea lor corporala; confort sa ofere utilizatorilor in desfasurarea activitatilor proprii; cost global sa permita un adaptat cu exteriorul, confortul higrotermic (temperatura, umiditate), confortul acustic (zgomot, reverberatie, izolatie z fonica), confortul vizual (luminozitate, contrast), confortul olfactiv (mirosuri), confortul tactil (rugozitate, tempera- z tura), confortul antropodinamic (vibratii), confortul estetic (forme, culori), confortul z psihic (liniste, pace) s.a.; posibilitatilor economico-financiare zreferitoare la economie: durabili- ale beneficiarului. tatea materialelor si alcatuirilor struc-Cu alte cuvinte, pe scurt: sigu- turale, mentenabilitatea elementelor constructive (usurinta intretinerii si a ranta, confort, economie. realiza tehnic Cum se pot aceste cerinte? Prin conditionarea comportarii repararii), flexibilitatea structurala (usurinta modificarii alcatuirii), bilantul energetic (consum versus producere), in situ a constructiilor, astfel incat per- reciclabilitatea imaterialelor inglobate, intre anumite limite dictate de uti- De remarcat ca lista performantelor lizarea constructiei, conform desti- are un caracter pragmatic si istoric si Care sunt performantele ce pot fi con- poate fi completata cu alte perfor-ditionate din punct de vedere utilitar? beneficiarilor. De remarcat, de aseme-pentru conditionarea lor utilitara, nea, ca „cerintele” Legii nr.10/1995 a elementelor s echipamentelor s.a. formantele acestora sa se incadreze conditionabile nu este exhaustiva, ea natiei sale functionale. mante particularizate dupa dorinta Performantele general acceptate Fig. 1 116 privind calitatea in constructii sunt, de fapt, „performante” ale constructiilor si, asa cum sunt prezentate, la fel ca in recomandarea CE, ele se refera la cladiri, constructii civile si industriale si se aplica doar partial la alte categorii de constructii (cai de comunicatie si transport, hidrotehnice, edilitare, speciale s.a). in sfarsit, unele performante isi au rolul lor atat privind cerintele de sigu-ranta, cat si pe cele de confort sau de economie. Alegerea performantelor pentru conditionarea lor utilitara, in vederea stabilirii sau evaluarii cali-tatilor constructiilor, depinde de competenta celui chemat a le alege. in concluzie, aptitudinea pentru exploatare a constructiilor, a carei realizare sta in atentia intregii bresle a constructorilor (proiectanti, execu-tanti, consultanti, cadre didactice, experti, urmaritori ai comportarii si intervenienti) ca si a beneficiarilor (proprietari, administratori, investi-tori, autoritati publice) si direct a uti-lizatorilor, poate fi caracterizata prin ansamblul calitatilor lor, iar o calitate a unei constructii este definita printr-o performanta ce satisface o conditie de utilitate impusa de destinatia utilitara a respectivei constructii. Schema acestui concept se prezinta in figura 1. Deci, scopul societatii este de a avea – si al breslei constructorilor de a oferi – constructii apte pentru exploatare. Sarcina realizarii unor constructii apte pentru exploatare revine, in prin-cipal, proiectantilor si executantilor de constructii care, prin activitatea lor, imprima constructiilor calitatile corespunzatoare satisfacerii cerin-telor beneficiarilor relativ la desti-natia functionala a acestora. continuare in pagina 118 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 116 Acest proces creator este bazat pe pregatirea profesionala a specialistilor in cadrul invatamantului de constructii, ca si pe interventia altor specialisti: consultanti, verificatori, experti, con-trolori de calitate, asistenti tehnici etc. Cu totii se straduiesc si concura sa imprime noilor constructii toate cali-tatile necesare, ca acestea sa cores-punda cerintelor beneficiarilor in cel mai inalt grad. Odata terminate, receptionate si date in folosinta, constructiile intra in faza de exploatare, faza pentru care, de fapt, au fost create si in care tre- buie sa-si dovedeasca aptitudinea de a-si dezvolta performantele in limi-tele impuse prin conditiile de utilitate specifice destinatiei lor functionale. in aceasta faza, rolul principal in mentinerea aptitudinii pentru exploatare a constructiilor revine beneficiarului si utilizatorului constructiilor, care trebuie sa vegheze ca premisele avute in vedere la conceperea si proiectarea lor sa se realizeze in practica. Dar, chiar in conditiile unei exploatari conforme cu previziunile initiale, timpul si legile naturale ale interactiunii cu mediul ambiant isi pun amprenta asupra com-portarii constructiilor: ele imbatranesc, se uzeaza, se degradeaza, astfel ca unele performante nu se mai incadreaza in conditiile de utilitate prestabilite, care sa le transforme in calitati. Constructiile isi pierd treptat calitatile si, daca nu se intervine, ele se indreapta spre ruina si disparitie; in plus, pot aparea accidente de constructie sau disfunctionalitati ale echipamentelor, care sa induca o stare de avarie neprevazuta. Pentru a preveni o asemenea evolutie paguboasa si a asigura atin-gerea duratei de serviciu preconizate 118 sau chiar depasirea ei, se recurge la monitorizarea comportarii in situ a constructiilor, respectiv la urmarirea comportarii lor si la interventiile necesare mentinerii sau refacerii apti- tudinii lor pentru exploatare. zUrmarirea comportarii in situ a constructiilor se prezinta, in general, sub doua forme principale – urmarirea curenta si urmarirea speciala – dife-rentiate prin obiectivele lor, prin domeniul de aplicare si amploare, prin mijloacele tehnice folosite, prin calificarea personalului antrenat, prin modul de valorificare a rezultatelor obtinute. Astfel, urmarirea curenta Fig. 2 are ca obiectiv evaluarea aptitudinii pentru exploatare a constructiilor de toate categoriile de pe cuprinsul teri-toriului tarii, prin grija beneficiarilor lor, cu mijloace tehnice de observare si masurare obisnuite de uz curent, vizand folosirea rezultatelor direct pentru interventii pe constructiile cercetate, in timp ce urmarirea spe- ciala are ca obiectiv cunoasterea evolutiei unui anumit aspect de com-portare a unor constructii deosebite prin importanta lor, prin interactiunea cu mediul, prin periculozitatea starii lor tehnice sau alte cauze; se efectueaza de catre persoane fizice sau juridice specializate pentru aceasta ocupatie, care folosesc mijloace tehnice sofisticate, urmand ca rezul-tatele urmaririi sa se aplice in rezolvarea obiectivului pentru care a fost initiata urmarirea speciala (tasare, fisurare, coroziune, umiditate s.a.). zInterventiile pe constructii imbraca tot doua forme principale – mentenanta si reabilitarea – diferen- tiate prin momentul interventiei si scopul acesteia. Astfel, mentenanta are drept scop mentinerea aptitudinii pentru exploatare a constructiilor prin masuri de intretinere si reparatie care nu schimba aspectul sau structura constructiilor, ci le pastreaza conform cu situatia initiala, in timp ce reabili- tarea are drept scop refacerea cali-tatilor pierdute sau crearea de noi calitati caracteristice aptitudinii pen-tru exploatare a constructiilor, prin masuri de renovare si restructurare care schimba aspectul sau struc-turarea acestora. Schematic, activitatea de monitori- zare a comportarii in situ a constructiilor poate fi reprezentata ca in figura 2. Valorificarea rezultatelor monitori-zarii comportarii in situ a constructiilor are, la randul ei, doua aspecte: o valo- rificare directa, cu aplicabilitate ime- diata asupra constructiilor ce fac obiectul urmaririi, si o valorificare indi- recta, superioara ca efect, cu aplicabi-litate intermediata prin reglementarile, recomandarile, invatamintele generale bazate pe interpretari statistice. zValorificarea directa se refera, mai ales, la rezultatele urmaririi curente a comportarii in situ a constructiilor, urmarire prin care se constata aparitia si dezvoltarea unor fenomene superfi-ciale, „anormale” in raport cu astep-tarile, cum sunt: murdarirea, zgarierea, ciobirea, decolorarea suprafetelor con-structiilor, spargerea geamurilor sau a becurilor, intepenirea usilor, a feres-trelor si robinetelor, ruginirea superfi-ciala a elementelor metalice, infundarea conductelor sau canalelor, dar si a unor fenomene mai periculoase, precum: fisurarea elementelor constructive din beton sau zidarie, ruginirea elementelor metalice sau a armaturilor din elementele continuare in pagina 120 ® Revista Constructiilor mai 2006 SRL Productie proprie ELEMENTE DE PLACARE PENTRU FAtADE ISOBOND – CASETE DE TABLa Cu prilejul „Construct Expo 2006 – Antreprenor”, firma noastra a lansat noi produse, productie proprie, pentru placarea fatadelor. Obtinerea acestor produse a fost posibila cu ajutorul unei noi linii tehnologice de ultima generatie cu ABKANT CNC (comanda numerica computerizata), achizitionata anul trecut, care – datorita modului de operare – are multi-ple functionalitati. Astfel, se pot realiza pe langa elementele structurale (profile zincate tip C, Z, tip omega etc.) cu care deja ne-am impus pe piata, profile de fatada ce au primit denumirea de ISOBOND, precum si casete de tabla. Aceste materiale se folosesc in sistemul casetat de fatade (caseta tabla/miez izolant/tabla cutata sau casete tabla/miez izolant/ISOBOND), care inlocuieste sistemul cu panouri tip sandwich, iar placarea cu ISOBOND poate fi o alternativa avantajoasa pentru alte sisteme de placare de exterior folosite pana acum. Sistemul casetat de fatade se preteaza pentru incinte industriale de mari si mici dimensiuni, spatii comerciale si birouri, precum si pentru renovari. Profilele de fatada „ISOBOND” si casetele de tabla se realizeaza din tabla zincata cu grosimi cuprinse intre 0,75 mm si 1,5 mm, vopsita in gama RAL 9002 si 9006, care sunt cele mai uzitate culori; la cerere se pot produce si in alte culori din gama RAL, in functie de cantitatile solicitate. Revista Constructiilor mai 2006 Se pot produce cu latime standard, conform fiselor tehnice, de 300 mm pentru profilele de fatada ISOBOND si 600 mm pentru casetele de tabla, dar – daca sunt proiecte cu alte dimensiuni – se pot adapta datorita posi-bilitatilor multiple de ABKANT-are ale utilajului. Ca principal avantaj, mentionam montajul rapid al acestor elemente, care se face pe structura usoara din piese zincate, precum si obtinerea unor fatade cu un aspect estetic deosebit. Pentru mai multe informatii, cei interesati pot solicita specialistilor nostri si fisele tehnice.  119 ¬urmare din pagina 118 din beton armat, umezirea elementelor structurale din lemn si atacul biologic (mucegai, putrezire), tasarea terenului de fundare si alte asemenea fenomene detectabile empiric, prin simturi si cu mijloace tehnice simple, uzuale. in masura in care fenomenele observate pot fi considerate ca neperi-culoase pentru siguranta si confortul oferite de constructie, valorificarea rezultatelor urmaririi curente consta in programarea unor masuri de inter- ventie de natura mentenantei, respectiv a unor masuri de intretinere (curatire, ungere) si de reparatii (zugravire, vopsire, inlocuire, consolidare s.a.). intocmirea unor asemenea programe de mentenanta constituie o activitate de rutina ce revine proprietarilor si administratorilor sau utilizatorilor de constructii de orice fel si care se exe-cuta, de regula, anual sau de doua ori pe an, primavara si toamna. De multe ori insa, periculozitatea fenomenelor observate nu poate fi apreciata de catre o persoana fara o pregatire profesionala in constructii (tehnician, subinginer, inginer), ba uneori este necesar sa se apeleze la specialisti – experti in monitorizarea comportarii in situ a constructiilor. Dar de unde sa-i iei? Ministerul de resort care a patronat introducerea activitatii/ocupatiei de „urmarire a comportarii constructiilor si interventii in timp”, ca o compo-nenta a asa-numitului „sistem al cali-tatii in constructii”, nu a catadicsit sa oficializeze aceasta activitate si sa o introduca in nomenclatorul ocupatiilor din tara noastra. Asa-zisii „responsa-bili cu urmarirea speciala a compor-tarii in timp a constructiilor” reprezinta o caricatura a ceea ce ar trebui sa fie specialistul expert in cadrul acestei ocupatii. Acesti asa-zisi responsabili cu urmarirea speciala sunt la ani-lumina distanta de specialistii si calificarea lor preconizata intr-o alta reglementare, deficitara si ea, normativul P130 – 1999, privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor. Din pacate, ministerul nu baga in seama semnalele lansate de mine pentru indreptarea situatiei. Ce sa-i faci? Asta e! in cazul constatarii unor defi-ciente periculoase de comportare, mai ales din punctul de vedere al sigu-rantei oferite de constructie, valorifi- carea rezultatelor monitorizarii consta in recomandarea si executarea unor interventii mai ample de reabilitare a constructiilor. in toate aceste cazuri este vorba de interventii directe asupra con- structiilor la care, in cursul urmaririi comportarii lor s-au constatat defi-ciente ce pot afecta negativ satisfa-cerea cerintelor beneficiarilor. Dar, in afara acestui mod de valorificare directa, cu efecte punc-tuale, localizate la fiecare constructie in parte, mai exista un mod de valori-ficare mult mai eficient prin aria sa mai mare de aplicare. •Valorificarea superioara a rezul-tatelor monitorizarii comportarii in situ a constructiilor se bazeaza pe prelu-crarea statistica a unei multimi de informatii stocate intr-o baza de date. O asemenea prelucrare poate evi-dentia multe probleme privind com-portarea in situ a constructiilor, precum frecventa si raspandirea in spatiu a unor fenomene negative de comportament, impreuna cu cauzele producerii lor si originea cauzelor (proiectare, executie, exploatare); sau solutiile constructive cu cea mai buna comportare pentru o anumita cate-gorie de constructii; sau solutiile de mentenanta si reabilitare cele mai efi-ciente tehnic si economic; sau… Odata aflat raspunsul la proble-mele pe care le pun constructiile reale, din amplasament, pe calea reali-zarii aptitudinii lor pentru exploatare, pasul urmator este introducerea solutiilor de anihilare a deficientelor si de promovare a succeselor in regle-mentarile tehnice, mediatizarea rezul-tatelor si introducerea lor in procesul de invatamant. O asemenea prelucrare de date rezultate din monitorizarea com-portarii in situ a constructiilor ar con-stitui, totodata, o sursa de inspiratie pentru orientarea cercetarii tehnico-stiintifice spre rezolvarea problemelor reale, actuale, care apar in domeniul constructiilor, oferind, totodata, si campul experimental de testare a solutiilor propuse. Dar o asemenea valorificare supe-rioara a rezultatelor monitorizarii comportarii in situ a constructiilor presupune existenta unui corp tehnic implicat in aceasta activitate care sa stranga datele, apoi existenta unor centre de prelucrare automata a datelor, apoi existenta unor specialisti experti in interpretarea datelor, grupati in centre teritoriale logistic asigurate, apoi existenta unor reglementari care sa legalizeze si sa oficializeze ocupatia si, in sfarsit, existenta vointei politice la niste producatori luminati, care sa priceapa avantajele unei valorificari superioare a rezultatelor monitorizarii comportarii in situ a constructiilor si sa o aplice in practica. Oare ce s-ar putea face pentu ca rezultatele urmaririi comportarii in situ sa fie valorificate cu un grad ridi- cat de eficienta? Iata o serie de masuri care ar putea asigura acest obiectiv: zimbunatatirea cadrului legislativ si reglementar prin adaptarea preve-derilor sale noii situatii politico-eco-nomico-sociale bazate pe proprietatea privata, piata libera si concurentiala, interesele individului in centrul atentiei, asigurandu-i libertatea demo-cratica si dreptul la initiativa; pentru ca legea si reglementarile sa nu cada in derizoriu, ele trebuie sa vizeze doar domeniul in care sunt realmente aplicabile, alternand obligativitatea cu incercarea de convingere si alegand masurile adecvate acestor situatii; inter- ventia statului ar trebui minimizata; zoficializarea ocupatiei „moni-torizarea comportarii in situ a con-structiilor” pentru a facilita aparitia cadrelor calificate pentru aceasta activitate si a intreprinderilor specia-lizate in monitorizarea comportarii in situ a constructiilor; zcrearea unui corp de inspectori teritoriali in subordinea autoritatilor publice ale administratiei locale insarcinate cu controlul monitorizarii comportarii in situ a constructorilor si colectarea rezultatelor acestei activitati; zcrearea unor centre de valorifi-care a datelor la judete si municipiul Bucuresti, precum si a unui asemenea centru national in subordinea unei autoritati publice centrale, coordo-natoare a activitatilor din domeniul constructiilor; zeducarea populatiei in mentali-tatea de bun gospodar pentru con-structiile pe care le are si le foloseste, cu evidentierea avantajelor ce decurg dintr-o asemenea atitudine: pret de piata mai bun (vanzare, inchiriere), conditii de asigurare preferentiale, credite cu dobanda redusa pentru mentenanta si reabilitare, prestigiu social s.a; educarea ar trebui facuta atat prin scoala, la toate nivelurile, cat, mai ales, prin mass-media. Asadar, monitorizarea comportarii in situ a constructiilor ofera largi posi-bilitati de valorificare a rezultatelor sale, spre binele societatii si siguranta populatiei. Asociatia profesionala „Comisia Nationala Comportarea in situ a Con-structiilor” militeaza de ani de zile pentru realizarea acestor deziderate si cheama la solidarizare pe toti cei care considera justa aceasta optiune. Sa trecem la fapte! Res, non verba!  120 Revista Constructiilor mai 2006 imbinare naturala intre frumos si util Acoperisul unei case este un ele-ment care trebuie privit din doua per-spective diferite: utilitate si estetica. De la forma, de la materialul din care este realizat si pana la culoare, acope-risul este parte integranta din identi-tatea casei, din personalitatea acesteia si, nu in ultimul rand, este cel care completeaza stilul si ambianta unei constructii. Metigla – tigla metalica de la Coilprofil – are valentele necesare pentru indeplinirea celor mai exigente cerinte, atat sub aspectul utilitatii acoperisului, cat si din perspectiva estetica. Caracteristici: zMetigla este rezistenta fiind reali-zata din tabla de otel galvanizat cu 275 g/mp. Acest tratament de zinc garanteaza o foarte mare rezistenta la coroziune. Stratul de zinc este acoperit cu o vopsea de protectie in trei straturi atat la interior, cat si la exterior. zMetigla este usoara: are o greutate de|5 kg/mp. Greutatea scazuta a acope-risului are efecte favorabile asupra structurii cladirii, reducand costurile acesteia. zMetigla se mon-teaza usor, intr-o perioada scurta de timp, deoarece este realizata din placi de dimensiuni mari. zMetigla este disponibila intr-o gama larga de culori: rosu-aprins, rosu-visiniu, rosu-caramiziu, maro, verde si albastru. zMetigla are decupaj dupa contur care ii confera un aspect placut si face ca imbinarile intre placi sa fie aproape invizibile. zMetigla ofera solutii optime. Pe baza unui plan al invelitorii furnizat de dumneavoastra sau de montator, Coilprofil optimizeaza necesarul de tabla la lungimile stan-dard sau speciale si necesarul de accesorii, rezultand astfel o reducere a pierderilor de material si, implicit, a costurilor. Metigla este garantata 10 ani in ceea ce priveste culoarea, iar durata medie de viata din Agrement este de 50 de ani. Datorita stocurilor importante de materie prima si utilajelor ultramo-derne cu care este dotata fabrica societatii Coilprofil de la Ceptura, judetul Prahova, Metigla se livreaza intr-un termen foarte scurt (2–5 zile de la comanda).  122 Revista Constructiilor mai 2006 Factori modelatori de mediu ALUNECaRILE TERENULUI PE VERSANtI dr. ing. Felicia URSACHE, dr. ing. Gheorghe PLEªU – SC Habitat Proiect SA Iasi Studiile si cercetarile intreprinse au evidentiat ca analiza profilelor geologice duse prin versantii municipiului Iasi, bazate pe alcatuirea litologica a acestora, precum si pe conditiile hidrologice duc la posibilitatea declansarii unor alunecari de teren atunci cand umiditatea creste mult in aceste straturi, din cauza unei scurgeri necontrolate a apelor de suprafata sau a unor infiltratii puternice prin amenajari verticale nerationale sau scapari de apa din retele tehnice; multe fenomene de alunecare apar, de asemenea, si in zone in care in trecut au fost facute umpluturi mari din diferite materiale, umpluturi care, cu tot gradul de consolidare obtinut in timp, isi pierd stabilitatea. CADRUL NATURAL ªI IMPORTANtA VERSANtILOR Municipiul Iasi este situat intr-o zona de coline si platou, rezultate din modelarea externa a vechii campii sarmatice de acumulare marina. in ansamblul sau, relieful actual este sculptural, el formandu-se in urma actiunii de eroziune a raului Bahlui si a afluentilor acestuia. Viitorul versantilor alunecatori este strans legat de relieful foarte variat (coline, dealuri, platouri) for-mate prin eroziunea vaii Bahluiului si a afluentilor sai. Atat eroziunea rapida in adancime, cat si larga desfasurare a vaii Bahluiului in pro-filul ei transversal au fost conditionate si de substratul geologic al orasului; el este alcatuit, in principal, dintr-un complex de argile, marne si cu inter-calatii lenticulare de nisipuri de varsta sarmatiana mijlocie. in zona orasului Iasi, se deosebesc mai multe categorii de versanti: cu pante si energii mari, afectati de alunecari si eroziuni, cu energii reduse si pante mari sau medii, afec-tati de alunecari si eroziuni locale, cu energii reduse si pante mici sau medii, fara degradari. Prima categorie include versantii vailor afluente Rediu, Podgoria Copou, Ciric, Nicolina si versantul drept al Bahluiului, fiind in majoritate impro-prii constructiilor din cauza pantelor mari si fenomenelor de degradare care-i afecteaza. Alunecarile de teren, relativ stabilizate in unele zone (ticau, Galata, Cetatuia, Aurora) sau in curs de consolidare, au fost activate in anul 1981 in sectoarele: Ursulea, Gradina Botanica, Brandusa, Sectia neuropsihi-atrie, Galata, Cetatuia etc. A doua categorie de versanti sunt reprezentati de racordurile teraselor inferioare cu sesurile, fiind, de aseme-nea, in majoritate improprii constructi-ilor din cauza stabilitatilor relative, iar pe alocuri caracterului de taluze pe care l-au capatat. 124 Ultima categorie de versanti sunt intalniti, in principal, la contactul dintre terase, fiind in general stabili si in mare parte construiti. Versantii cu pante accentuate si energii mari ridica probleme privind accesul dintre diferite zone, necesitand lucrari costisitoare (pasaje, viaducte). De altfel, aceasta caracteristica este data de gradul accentuat de fragmentare a reliefului de catre vaile afluente Bahluiului, ca si ale Bahluiului insusi, care, in evolutia lor, au generat ver- santi cu pante si energii mari. ALUNECaRILE ªI SURPaRILE DE TEREN. ZONAREA VERSANtILOR Procesele de versant cu raspandire maxima si cu implicatii practice majore sunt alunecarile de teren. Ele sunt cu deosebire favorizate de o serie de conditii naturale si antropice, care au facut ca suprafete intinse din zonele de versant sa fie afectate de alunecari mai vechi sau mai recente (versantul stang al paraului Podgoria Copou, versantul drept al paraului Carlig – zona cartierelor Targusoru Copou, ticau, Albinet, ver-santii paraului Ciric, versantul drept al paraului Nicolina, unele sectoare din fruntea terasei si a raului Bahlui cuprinse de-a lungul strazii Smardan si din versantii paraielor Visan si Pietraria). Dintre cauzele principale care contribuie la aparitia si energia reliefului, straturile acvifere si carac-teristicile litologice ale rocilor, acolo unde pantele depasesc 5 grade incep sa apara si alunecarile. Cele mai puternice alunecari si surpari le intalnim in zonele cu pante care depasesc 150 - 200 (ticau, Ciric, Bogdan, Galata) si in zona corniselor unde, din cauza pantelor foarte mari, se produc procese de surpari-alunecari (ex.: ticau, ªos. ªtefan cel Mare) si care, uneori, preced alunecarile propriu-zise. Sunt insa si zone cu pante foarte mari, dar fara alunecari: versantul stang al vaii Calcaina, versantul drept al vaii Podgoria-Copou, versantul din zona Bucium si Miroslava. Pentru declansarea alunecarilor este absolut necesara si prezenta apei subterane. Astfel, in cadrul orasului se constata ca prezenta izvoarelor bogate ce ies la baza corniselor de alunecare din ticau, cartierul Bogdan, Galata, Ciric sunt hotaratoare in a determina aparitia si dezvoltarea alunecarilor. Peste tot unde aceste panze de apa ies la zi intr-o cantitate mai mare pe versanti, acolo apar si cele mai active si dezvoltate alunecari. Prin imbibarea rocilor de pe versant cu cantitati mari de apa, se micsoreaza frecarea interioara si coeziunea rocilor si, astfel, deluviul de panta devine instabil; de asemenea, prin imbibarea deluviului de versant cu apa, creste greutatea lui.Toate acestea duc la marirea fortei tangentiale de alunecare. O alta importanta a alunecarilor o constituie succesiunea litologica a rocilor ce alcatuiesc relieful si care sunt favorabile; astfel, sunt cuverturile de roci fiabile cuater-nare (depozite loessoide, nisipuri si prundisuri), argile si roci sarmatiene care, prin imbibare cu apa, devin plastic-curgatoare si constituie un foarte bun plan de alunecare pentru depozitele cuaternare suprapuse. De asemenea, depozitele loessoide care acopera terasele pe grosimi mari (5m–15 m) sunt roci afanate, poroase, cu o coeziune foarte mica si care se desprind sub forma de planuri verti-cale in felii. Nisipurile si prundisurile din baza corniselor teraselor (ticau–Ciric) sunt roci neconsolidate, cu unghiuri de frecare interioara mici si care sunt usor antrenate de apa subterana. Dintre cauzele secundare ale alunecarilor putem cita: precipitatiile de lunga durata si cu caracter marunt, inclusiv acumularile mari de zapezi, variatiile de temperatura (uscarea terenului, inghetul si dezghetul), eroziunea continuare in pagina 126 ® Revista Constructiilor mai 2006 SC Geconstruct SRL – Timisoara SC Geconstruct SRL – Timisoara are ca obiect principal de activitate proiectarea/consultanta in constructii. infiintata in anul 1994, firma s-a implicat in numeroase proiecte de constructii de anvergura regionala sau chiar la nivel national (Banat, Crisana, Sibiu, Caras-Severin, Gorj, Vrancea etc.). Geconstruct, partener de incredere pentru dvs., detine actualmente o considerabila experienta privind proiec-tarea si optimizarea unor structuri, cum ar fi: zStructuri metalice de rezistenta, utilizate la ora actu-ala in Europa si in lume, pentru cladiri de tip industrial sau social-cultural; zStructuri metalice principale sau secundare din pro-file cu pereti subtiri formate la rece; zStructuri mixte din otel si beton cu conectori de tip gujon; zConsolidari / schimbari de functiune ale unor cladiri existente (vezi transformare hala cu pod rulant in cladire P+4 birouri pentru sediul Siemens VDO – Timisoara); zSisteme moderne de invelitori si inchideri pentru constructii metalice.  ¬urmare din pagina 124 torentiala (cartierul Bogdan), erozi-unea laterala (sufuziunea malurilor Bahluiului in dreptul Fabricii de tigarete), miscarile seismice (care pregatesc terenul pentru alunecare), supraincarcarea corniselor cu con-structii si circulatia care produce trepidatii (ex.: cornisa ticau) si uti-lizarea nerationala a versantilor (defrisari, irigari ale gradinilor, scurgeri necontrolate de ape de pe strazile orasului si din canale in zonele pre-dispuse alunecarilor etc.). Multe din lucrarile de consolidare au contribuit la imbunatatirea starii generale de stabilitate a zonei, prin aplicarea unor solutii complexe: con-structii pentru preluarea directa a energiilor de relief (ziduri de sprijin cu fundare directa sau indirecta, ranforti cu fundare directa sau indirecta, chesoane ranfort, bolti cu pilastri), drenuri pentru captarea apelor subte-rane si evacuarea in emisari in afara zonei (drenuri verticale si drenuri ori-zontale) si amenajarea terenului (rigola, insamantarea cu vegetale pentru preintampinarea eroziunii solului, micsorarea pantelor transversale). PROBLEME TEHNICE CU ROL DE STABILIZARE, SPECIFICE TERENURILOR ALUNECaTOARE – ZONA COPOU in vederea stabilitatii versantilor, drenarea constituie un mijloc eficace de sistare a alunecarilor de teren. in timp ce metodele conventionale produc o stabilizare prin greutate sub forma unei incarcari la baza si a unei descarcari in zona frontului de desprindere si a masivului alunecator, drenajul va contribui nu numai la evacuarea apei in exces, ci si la trans-formarea fortelor de curent care sunt nefavorabile pentru stabilitatea in forte de curent mai putin favorabile. Efectul jucat de lucrarile ingi-neresti proiectate si executate in scopul eliminarii excesului de umidi-tate va fi diferit in functie de tipul excesului umiditatii evacuate. O alta masura de stabilizare poate fi completarea sau chiar inlocuirea drenajului subteran ce depinde de abilitatea interceptiei sursei de apa si de cunoasterea corecta a caracteristi-cilor hidraulice ale rocilor. Analiza sintetica a situatiilor hidrogeologice intalnite in versantii alunecatori pune in evidenta faptul ca, in functie de forma curentilor de apa subterana, drenarea subterana a alunecarilor de teren produse pe terenuri cu folosinte speciale se va realiza prin foraje orizontale de drenaj (foraje orizontale executate cu burghie helicoidale, freze ori sape cu role 126 Fig.1: Sistemul constructiv de consolidare pe versantul Copou (cartierele Aurora, Bogdan, Dumbrava Rosie) si foraje orizontale executate prin a) se va tine seama de adancimea vibroforare). in zona Copou, drenajul minima de fundare, in functie de pre- ranfort texecutate in sapatura deschisa. siunea limita, respectiv de caracteristi-Schematic sistemul de stabilizare trebui sa conduca la asigurarea stabili- orizon al a fost combinat cu drenuri cile geotehnice ale pamantului care vor fig.1. adoptat se prezinta in Lucrari de tipul celei prezentate in tatii zonei si, implicit, a traseului strazii; b) lucrarile de drenare se vor dirija fig.1 au fost executate pe un front de astfel incat sa conduca la captarea cca 300 m din versant, la cca 40 m – 50 m fata de fiecare treapta de ruptura, zonelor cu mustiri si a izvoarelor de coasta ce apar frecvent dupa un regim distanta dintre ranforti fiind de 12,5 m. bogat in precipitatii, asigurandu-se o Procedeul executiei drumurilor prin vibroforare a fost reclamat in special mentinere in stare uscata a terasa- in vederea invingerii rezistentei paman- mentelor strazii prin amplasarea de tului, conducand la o micsorare con-siderabila a marimii fortelor de rezistenta a pamantului si, respectiv, drenuri transversale. CONCLUZII Analiza proceselor de instabili- o crestere a vitezeif de inaintare.cuare tate, prognozarea declansarii lor, ast- O alta solutie e icace de eva fel incat sa se poata lua masuri a excesului de apa subteran si de tehnice de stabilizare a versantilor, respectiv de impiedicare a dezvoltarii sistare a alunecarilor de teren au con- stituit-o transeele de drenaj (cartier Bogdan); aceasta solutie a fost adop- proceselor de instabilitateereprezinta o problema foarte compl xa, dar si tata la adancimea de 15 m – 25 m. in vederea solutiilor de amenajare foarte importanta. Cunoasterea din punct de vedere tehnic a unui a versantilor agricoli afectati de alunecari (cartierul Dumbrava Rosie), amplasament potential sau a unuia lucrarile de nivelare-modelare si aflat in faza incipienta de pierdere a santuri de scurgere au fost folosite in vederea preluarii apelor provenite din stabilitatii presupune parcurgerea, in mod obligatoriu, a urmatoarelor faze: sistemul de drenare si precipitatii si investigarea proceselor de instabili- conducerea lor organizata spre emisar. Astfel, pentru asigurarea sta- tate, diagnosticarea proceselor de instabilitate, precum si elaborarea bilitatii generale a r versantului, t s-au unor masuri tehnice de stabilizare a impus lucrari, p ecum: cap area proceselor de instabilitate. Se poate concluziona, asadar, ca versantii sunt o parte a mediului panzei freatice in complexul nisipos de deasupra cornisei prin drenari si foraje orizontale, respectiv micsorarea infiltratiilor pe versant prin inter- inconjurator cu dinamica proprie, cu cornisei si pdivizarea i debitului o de efecte pe timp indelungat si cu influ- ceptarea a elor pluv ale in z na enta directa asupra habitatului. BIBLIOGRAFIE 1. Florea, M. N . - Alunecari de teren si taluze . Editura Tehnica, Bucuresti,1979; 2. Paunescu, M. - siroire (cartierul Bogdan). Organizarea scurgerii apelor de suprafata printr-o sistematizare verticala adecvata si amenajarea santului de scurgere spre baza versantului s-au realizat tinand Consolidarea reducerea la minimumca rinfiltratiilor unui versant cu drenuri orizontale cont de pantele de s u gere si de vibroforate , ISPIF Bucuresti, Sesiunea jubiliara 1973 3. Silion,T. in teren (prevazandu-se rigole la trotuar cu descarcari la canalizari pe Str. Fagului). Contributii la studiul - Pe aceleasi considerente este nece- sara proiectarea zidurilor de sprijin stabilitatii versantilor dealului Copou, (cartierul Aurora), avandu-se in vedere din raza jud. Iasi, Teza de doctorat, urmatoarele conditii: Iasi, 1970.  Revista Constructiilor mai 2006 Constructori performanti „SC MOLDROL SRL”. Obiectul de activitate initial a fost: fabr carea si comercializarea rolelor din beton pentru ben- incepand cu anul 1992, obiectul de activitate a fost com- pletat cu alte domenii, in functie de solicitari e de pe piata constructiilor si de largirea posibili ati or societatii, care a in anul 1994, s-a pus n Anul 1990, an de referinta pentru debutul multor unitati economice in drumul spre economia depiatacapitalista,astimulatincadelainceputmultiinvestitorisainceapaafaceripeprincipiinoi capabile sa evidentieze puterea si exemplul initiativei private. Desi timpul scurs de atunci este relativscurt,cutoate„vicisitudinile”intampinatedeintreprinzatori,viataademonstratcaalegerea lor nu a fost zadarnica si rezultatele au aparut pe masura interesului aratat de fiecare. La o asemenea reusita se refera dl dr. ing. Vasile Moldovan, administrator SC MOVA SRL. Societatea a luat fiinta in anul 1991 sub denumirea de zile itransportoare, confectii metalice si prefabricate din beton. investit tot profitul obtinut in dotareat cul utilajel de constructii Odata cu inceperea lucrarilor la Fabrica de Bere si Malt „Bergenbier” din Blaj, activitatea de constructii-montaj, producerea si comerciali- si de transport. zarea betoanelor si mortarelor de constructii, prestatiile diverse, inclusiv transporturile auto au devenit activitati de baza, fabricarea si comercializarea rolelor trecand in plan secundar. in septembrie 1993, denu- mirea societatii a devenit MOVA SRL, extinzandu-se totodata activitatea de pro- ductie in municipiul Blaj, unde a fos pusa in functiune prima statietde beton si mortare. functiune, in Alba-Iulia, io cu laborator propriu si s-a inchiriat o balastiera pentru asigu-mortarelor. A fost o perioada in care a crescut in permanenta statie de betoane dotata rarea agregatelor minerale necesare fabricarii betoanelor si si numarul angajatilor, de la 10 in 1991, la 278 in 1994. Printre lucrarile mai importante executate, se pot evidentia: zStatia PECO pentru SC „Transivinis” SRL; Fabrica de Bere si Malt „Bergenbier” Blaj; z z Tipografia „UNIREA PRES” Alba-Iulia; zLucrari de reparatii si modernizari la SC „Ampellum” SAZlatna; pasi importanti in achizitionarea de utilaje si instalatii cu pro-pentru toate lucrarile contractate cu beneficiarii sai.atea si-a narea si punerea in functiune a doua statii de mixturi asfaltice La putin timp dupa infiintare, firma din Alba-Iulia face ductivitate ridicata si de asigurare a unei fiabilitati sporite Asa se face ca, incepand cu anul 1995, societ extins din nou obiectul de activitate odata cu achizitio- si a utilajelor specifice lucrarilor de drumuri: repartizator finisor de mixturi asfaltice; zvibrofinisor pentru imbracamintirutiere din beton de ciment; ztaietor de rosturi cu disc; z masina de frezat asfalt; z z placi vibratoare. favAstfel, ponderea activitatilor de productieca crescut in oarea lucrarilor de drumuri, ajungand a acestea sa reprezinte astazi circa 90%.  Sisteme de vopsire industriala PROTEJAREA CONSTRUCtIILOR ªI A ECHIPAMENTELOR Sistemele de vopsire industriala (protectiile peliculare anticorosive) confera suporturilor pe care sunt apli-cate, fie ca sunt din metal sau beton, o durata mai lunga de viata. Ele formeaza o bariera de protectie impotriva agentilor atmosferici, a intemperiilor, a radiatiilor ultravio-lete, a climatului marin sau impotriva atacului compusilor chimici agresivi. Aplicatii: - protejarea echipamentelor si uti-lajelor industriale; - protejarea constructiilor si con-fectiilor metalice; - protectia interioara si exterioara a cisternelor de cale ferata si a vagoanelor de transport marfa; - protectia conductelor ingropate sau supraterane; - protectia interioara a rezer-voarelor de vin, bere, ulei, sucuri de fructe, avand in acest sens si aviz alimentar; - vopsirea interioara si exterioara a turnurilor de racire; - protectia exterioara a rezer-voarelor de produse petroliere sau substante chimice; - protejarea interioara sau exte-rioara a cladirilor; - protectia anticorosiva a echipa-mentelor portuare – macarale, estacade; - protectii interioare ale bazinelor de ape reziduale, canalelor de ape uzate; - vopsirea structurilor metalice (conducte, pompe, robinete – arma-turi, postamente pompe). Selectarea unui sistem de pro-tectie adecvat trebuie sa tina cont de o serie de factori: starea suportului, posibilitatile de pregatire a acestuia, mediul de expunere al constructiei sau modalitatile de aplicare a protectiilor. Va prezentam cateva dintre pro-dusele unde, Anticorosiv SA este lider national in cercetarea si productia de solutii anticorosive pentru beton si metal: zALOREX – sisteme de protectie bazate pe rasini epoxidice, aplicabile pe metal sau beton, rezistente la coroziune si atac chimic (protectii decorative, lucioase, disponibile con-form cod RAL). Aplicatii: - vopsire de constructii, echipa-mente si utilaje industriale; - pardoseli epoxidice in strat sub-tire, rezistente la trafic mediu; - vopsirea tablierelor metalice de la poduri; - protectii pentru conducte ingro-pate sau supraterane; - special formulate pentru protectii interioare ale rezervoarelor de vin, tancurilor si linurilor de bere; - protectie interioara pentru silozuri de cereale, vagoane de cereale; - protectie ignifuga pentru struc-turi metalice (vopsea intumescenta ALOREX ANTIFOC W2). zSILUREX – protectii pe baza de rasini poliesterice, foarte rezistente la atac chimic si temperaturi ridicate, aplicabile atat pe metal, cat si pe beton, rezistente la abraziune si socuri mecanice. Aplicatii: protectii ale bazinelor si canalelor de ape reziduale, rezer-voarelor pentru stocarea produselor chimice. zROMFLEXIL 900 – sistem de vopsire pe baza de clorcauciuc apli-cabil atat pe metal, cat si pe beton, rezistent la umiditate, climat marin, intemperii si coroziune; - aplicare usoara, fiind un produs monocomponent, aderenta excelenta la suport, uscare rapida, durata de viata minimum 8 ani. 128 Revista Constructiilor mai 2006 Aplicatii: - vopsire exterioara pentru turnuri de racire; - protectie exterioara a rezervoa-relor de produse petroliere, cisternelor de cale ferata; - protectia echipamentelor portuare; - protectia cladirilor din zonele industriale. in situatia in care suportul pre-zinta pete de rugina si nu se poate curata pana la luciul metalic, prote-jarea sa se poate face utilizand stabi-lizatorul de rugina SR9, o solutie apoasa care inhiba rugina si o trans-forma intr-o masa polimera aderenta la metal, inerta din punct de vedere chimic. Dupa aplicarea stabiliza-torului de rugina, suportul metalic nu mai necesita spalare, asa cum se pro-cedeaza in cazul solutiilor clasice de tratare rugina. Pentru a veni in intampinarea clientilor nostri si pentru a putea raspunde cat mai prompt comenzilor si solicitarilor acestora, Anticorosiv SA a pus in functiune, in luna aprilie a.c., o noua linie tehnologica pentru fabri-carea vopselelor industriale. Linia OLIVER Y BATLLE, produsa in Spania, permite o rata de raspuns la comenzile receptionate de maxi-mum 24 de ore, conform solicitarilor de culoare, ca urmare a schimbarii tehnologiei de productie, in confor-mitate cu cele mai noi cerinte tehnologice. Odata cu punerea sa in functiune, a inceput producerea unui nou sorti-ment de vopsele, ACOTHANE PU, vopsele poliuretanice cu o excelenta rezistenta la radiatiile UV. Ele isi gasesc aplicatia ca strat final la pardoselile industriale, pentru acoperirea tablierelor metalice de la poduri, ca protectii exterioare la tur-nurile de racire etc. Alaturi de experienta in produ-cerea vopselelor anticorosive, soci-etatea noastra executa si lucrari de izolatii si protectii speciale, referin-tele pentru calitatea serviciilor oferite de echipa proprie neputand fi trecute cu vederea: Spitalul Municipal Bucuresti, Muzeul National de Istorie, REWE Romania, Daewoo, ªantierul Naval Mangalia, Centrala Nucleara Cernavoda, Rompetrol, Petromidia, Mittal Steel Galati etc.  Revista Constructiilor mai 2006 129 Activitate integrata pentru investitii eficiente CAM SERV SRL este o societate comerciala cu capital privat fondata in 1994, avand ca domeniu de activitate con-structiile si instalatiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel incat sa acopere intreaga plaja de necesitati pentru fiecare firma in parte si sa satisfaca toate cerintele si exigentele. Dupa 11 ani de activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit. CONSTRUCtII – un colectiv de profesionisti care insumeaza toate ramurile acestei activitati: zProiectare – managementul achi-zitiei terenurilor, consiliere urbanis-tica, arhitectura, structura, instalatii; zExecutie lucrari de constructii civile, industriale si edilitare cu sub-dezvoltari pe fiecare capitol – case, grupuri de case, ansambluri reziden-tiale, hale industriale dedicate (fabrici pentru industria alimentara, show-room, service auto), cladiri de birouri, spatii comerciale; zAntreprenoriat general; zInitiator si finantator de investitii: primul parc rezidential in zona de sud a Bucurestiului – MAMINA-BERCENI. VaNZaRI DE MATERIALE – desi este o activitate relativ noua a societatii, echipa de agenti bazata pe relatiile si experienta firmei-mama a dezvoltat o miniretea de distributie de materiale pentru constructii, avand in vedere si o capacitate de depozitare (15.000 mp descoperiti si 800 mp acoperiti). in acest sens, departamentul de vanzari a dezvoltat relatii de distri-buitor si parteneriat cu firme renumite, precum: Wienerberger (distribuitor), Weber-Batec (distribuitor), Lindab (distribuitor), Bramac (distribuitor), Romstal (partener), Daw Benta (partener). De asemenea, CAM SERV comercializeaza toate tipurile de cherestea si ofera un pachet de ser-vicii pentru fierul beton pentru con-structii (indreptare, taiere, fasonare, transport). TaMPLaRIE PVC–ALUMINIU – desfasurata intr-o hala moderna de 600 mp; este un domeniu de activi-tate garantat atat de utilajele de tip (U-R-B-A-N), cat si de profilele germane marca REHAU. Anul 2005 a insemnat o importanta evolutie pentru acest compartiment, o serie de utilaje nou-achizitionate dubland practic capaci-tatea de productie existenta. 2005 a fost foarte productiv si in ceea ce priveste realizarea de pereti-cortina, trei dintre cele mai importante lucrari fiind hala show-room Kia Motors de pe DN1, show-room-ul KIA MOTORS de pe bulevardul Aviatorilor din Bucuresti si hala proprie a SC CAM SERV SRL. DISTRIBUtIE COMBUSTIBIL – de 3 ani CAM SERV detine o statie Petrom in franciza laintersectia dintre ªos. Berceni si ªos. de Centura. Tot de atunci, firma are licenta de transport si distributie de combustibili, detinand 2 auto-cisterne, fiind astfel distribuitor de produse petro-liere pentru mai multe statii de betoane si garaje ale unor importante firme de constructii si distributie din Bucuresti si jud. Ilfov. Pentru dezvoltarea acestor activitati si proiecte, societatea gaseste prilejul de a multumi celor mai importanti clienti ai sai: BRD Groupe Société Générale, ROHE Romania, Mit Motors International, Ines Group, Ager Bussines Tech, Ranexim SRL, Vertical Construct, Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics, Rolly’s SRL, KVAERNER ROMaNIA, Foria Romania.  130 Revista Constructiilor mai 2006 Erori posibile la executia imbracamintilor rutiere si aeroportuare din beton de ciment dr. ing. Viorel PaRVU – expert tehnic in constructii drumuri si piste aeroportuare, director departament Aeroporturi SEARCH CORPORATION SRL, Bucuresti GENERALITatI Principalii factori care conditio-neaza comportamentul pe durata de viata in exploatarea imbracamintilor din beton de ciment sunt urmatorii: pamantul de fundatie, conceptia, executia, controlul, intretinerea si reparatiile. Erorile de conceptie se refera la structura sistemului (com-plexului) rutier. Drenajul, fundatia si grosimea betonului nu fac obiectul prezentului articol. Degradarile care apar in acest caz sunt greu de stapanit intrucat, dupa reparatii, exista toate sansele ca aces-tea sa apara din nou. Solutia in acest caz nu poate fi decat radicala: ori demolarea betonului si refacerea inte-grala a structurii sectorului respectiv, ori considerarea acestuia drept strat de baza peste care sa se execute o noua imbracaminte din beton de ciment. Consecintele erorilor de conceptie care sunt mai mici (de exemplu, tim-pul de taiere si modul de dispunere a rosturilor) sau anumite erori de exe-cutie provocate de ignoranta sau neglijenta constructorului apar de regula imediat sau dupa derularea catorva cicluri climatologice. De aceea, constructorul trebuie sa aiba experienta necesara pentru a avea permanent in vedere, la exe-cutie, si deplasarile posibile ale betonului din cauza gradientilor termici, concretizate prin dilatatii, contractii, bombari sau covatuiri ale dalelor. Diagnosticarea degradarilor imbra-camintilor din beton de ciment trebuie facuta in timp util si in corelare cu toate rezultatele investigatiilor efectuate asupra „istoricului” betonului respectiv. 132 Numai in felul acesta, asa cum zinformatii privind intretinerea: rezulta si din organigrama reprodusa frecventa (periodicitatea) lucrarilor de in fig. 1, se poate stabili o relatie intretinere, materialele utilizate, corecta intre cauza si efect, intre lucrari efectuate; degradari si erori, astfel incat inregistrarea sistematica a uturor repararea degradarilor sa aiba efectul lipsurilor constatate, cu gradul tlor de Pentru ca reparatiile degradarilor evolutie si frecventa acestora: confi- z scontat. guratia fisurilor si crapaturilor, a sal fie eficiente, este necesar sat se sta- tasarilor diferentiate, a exfolierilor si liminare cauzele care le-au produs, bi easca pe baza unei anche e pre- eroziunilor suprafetei etc. in scopul punerii in evidenta a luand in consideratie urmatoarele unei evolutii posibile a degradarilor, aspecte: zinformatii referitoare la proiect: rezultatele constatarilor investigatiilor Caietul special de sarcini, tipul paman- de mai sus pot fi completate si cu tului de fundatie – structura rutiera incercari pe teren. (grosimea imbracamintii din beton, NOTa: Experienta a aratat ca, in general, straturile intermediare, drenajele) – la aparitia unei degradari existente in betonul tipurile de rosturi (contractie, dila- rutier au contribuit nu una, ci mai multe tatie etc.) – caracteristicile traficului; cunoasterea „istoricului” reparatiilor ante-cutie: conditiile atmosferice, utilajele, rioare executate la imbracamintea respectiva. forta de munca si materialele uti- cauze. De aceea, este foarte utila si informatii referitoare la exe- z ERORI DE CONCEPtIE Stratul de forma si fundatia Contractiile exagerate si rup- lizate, modul de executie a rosturilor; examinar a vizuala a egrad rilor z (de zpreferinta e dimineata,d cand a ros- turile betonului se pot produce daca turile si fisurile sunt mai deschise); imbracamintea respectiva este prea zinformatii referitoare la mediul subtire, avand in vedere calitatea stra-climatic in care se afla structura turilor inferioare sau o crestere nepre-rutiera respectiva (tipul solului, conditii vazuta a sarcinilor datorate traficului, hidraulice, temperatura mediului etc); precum si daca caracteristicile stratului continuare in pagina 134 ® Fig. 1: Organigrama Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 132 de fundatie nu sunt compatibile cu acelea specifice pamantului de fun-datie. in acest caz, apare la suprafata imbracamintii o fisura foarte greu de remediat si, de aceea, la executie trebuie sa se acorde o atentie deosebita realizarii fundatiei. Fundatiile de materiale granulare (nelegate) trebuie sa fie foarte bine compactate, iar fundatiile din materi-ale coezive (legate), care sunt de preferat din cauza rezistentei lor mari la eventualul fenomen de „pompaj”, trebuie sa fie judicios dimensionate. zTasarile uniforme, mai mult sau mai putin importante, pot aparea intotdeauna, ele nefiind asa de peri-culoase, intrucat, prin efectul dalei, sarcinile sunt uniform repartizate la fundatie. zTasarile diferentiate (mult mai periculoase) pot fi provocate de un compactaj insuficient al pamantului de fundatie, in conditiile existentei unor terenuri eterogene si slabe din punctul de vedere al rezistentei. Aparitia tocirilor diferentiate ale dalelor poate fi prevenita prin stoparea variatiilor de umiditate din subsol in timpul constructiei imbracamintii rutiere, precum si pe toata durata sa de viata in exploatare, prin compactarea la maximum a stratului de fundatie, prin armarea dalelor in cazul unor terenuri slabe, mentinerea in buna stare a sistemului de etanseizare a ros-turilor. Injectarile de mortare de ciment sub imbracamintea de beton permit refacerea diferentelor de nivel, dar cu conditia ca interventia sa fie facuta la timp. NOTa: Remedierea locala cu ajutorul produselor bituminoase este o solutie foarte simpla, din cauza miscarii dalelor si a conditiilor slabe de aderenta cu betonul, durabilitatea este foarte redusa, astfel incat nu se recomanda decat punc-tual si in cazuri izolate. zFenomenele de „pompaj” pot aparea in conditiile in care transferul de sarcini la rosturile transversale lipseste, iar la interfata dala-fundatie exista cantonata apa, iar fundatia este granulara si de slaba calitate. Pompajul apare ca urmare a efectului dinamic produs de roti in momentul trecerii acestora peste rosturile transversale, la fiecare trecere a rotilor apa si granu-lele fine de agregate naturale ce se gasesc sub dala sunt expulzate prin rostul transversal (fig. 2) sau longitu-dinal (fig. 3). Pompajul constituie una dintre cauzele principalelor degradari care se manifesta sub forma de fisuri (crapaturi) aparute la circa 1 m de rost, fragmentari etc. Cel mai mult au de suferit de pe urma „pompajului” imbracamintile vechi din beton de ciment, realizate cu rosturi de dilatatie negujonate (situatie specifica Romaniei). O intretinere periodica la timp, efectuata asupra rosturilor transversale si longitudinale prin etansarea (colma-tarea) acestora, constituie o solutie eficienta de prevenire a fenomenului de „pompaj”. De asemenea, in situatii extreme, se poate interveni si asupra aducerii la cote si a stabilizarii dalelor afectate de pompaj, prin efectuarea de injectari cu mortare de ciment in fundatia acestora. Distributia si executia rosturilor Principalii factori care influ- enteaza degradarea imbracamintilor din beton de ciment prin fisurare sunt: lungimea dalelor, tipul rostului si modul de intretinere a acestora. insumarea contractiilor datorate vari-atiilor de temperatura, la care se adauga si cele datorate traficului, poate provoca aparitia unor fisuri in zona mediana a dalelor prea lungi. Riscul de fisurare este mai redus pentru dalele puse in opera pe timp friguros, din cauza precontractiilor ast-fel induse se reduc contractiile rezul-tate in urma „bombarii” dalelor pe timp calduros. Gradientul de tempe-ratura actioneaza, de asemenea, si in sens transversal. Fisurile longitudinale risca a se produce in imbracamintile puse in opera printr-o singura trecere a utilajului, pe latimi mai mari de 8 m, in conditiile in care rosturile nu au fost Fig. 2: Pompaj la rostul transversal executate in timp util si la adancimea necesara, care trebuie sa fie de 1/3 din grosimea stratului de beton. Rosturile de dilatatie, in general, nu se mai exe-cuta decat in situatii speciale, in prezenta lucrarilor de arta sau la racor-duri cu structuri rutiere suple. in conditiile in care rosturile de dilatatie se executa fara gujoane (bare de legatura) exista toate sansele ca degradarile imbracamintilor rutiere din beton sa inceapa din aceasta zona. De altfel, remedierea degradarilor specifice rosturilor de dilatatie repre-zinta peste 90% din valoarea cheltu-ielilor de reabilitare a imbracamintilor rutiere din beton de ciment vechi. Rosturile de dilatatie sunt acum inlocuite cu rosturi de contractie, de cele mai multe ori echipate cu dis-pozitive de asigurare a transferului de sarcini (ancore de otel). Degradari locale Uneori la imbracamintile din beton de ciment, pot sa apara, in anumite zone, degradari locale, concretizate in: a) fisuri, datorate unor corpuri straine prezente in masa betonului (lampi de balizaj, guri de canale etc.) generatoare de concentratii de eforturi. Prevenirea degradarilor consta in amplasarea acestor elemente pertur-batoare de eforturi in beton, in anu-mite puncte ale dalelor sau in realizarea unor „amorse” de fisurare suplimentara in zona acestora. Ori de cate ori este posibil, elementul obsta-colelor trebuie sa fie izolat de restul betonului prin intermediul unui mate-rial compresibil, de regula scandura din lemn de brad, etansat la partea superioara. De asemenea, se poate evita fisurarea si prin prevederea catorva armaturi in jurul elementelor. b) Ridicarea dalelor in zona de racord a imbracamintilor din beton de ciment cu o imbracaminte bitumi-noasa, daca nu s-au prevazut rosturi de dilatatie (2 - 3) sau culee de ancoraj. continuare in pagina 136 ® Fig. 3: Pompaj la rostul longitudinal 134 Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 134 ERORI DE EXECUtIE Calitatea, compactarea si finisarea betonului in general, calitatea proasta a betonului este pusa pe valoarea prea ridicata a raportului apa/ciment care, la randul sau, este dependenta de granulozitatea necorespunzatoare a agregatelor, supradozarea nisipului sau finetea cimentului. Cu ocazia punerii in opera a betonului, excesul de apa apare la suprafata imbracamintii, a carei poro-zitate este atunci mult mai mare decat cea a restului masei de beton. Consecinta este exfolierea suprafetei care se generalizeaza si se transforma in eroziune de profunzime a betonului. Pe de alta parte, un dozaj de apa prea redus poate pune probleme la compactare, favorizand aparitia segre-garilor (cuiburi de agregat grosier) in urma utilajului de punere in opera a betonului. Astfel de situatii pot aparea atunci cand viteza vibrofinisorului sau a masinii cu cofraje glisante este prea ridicata sau atunci cand vibrarea este inceputa cu intarziere. De asemenea, proasta calitate a betonului poate fi cauzata si de continutul mare de agregate fine, uti-lizarea unui nisip cu modul de finete mic, prezenta impuritatilor in agre-gate, utilizarea de agregate necores-punzatoare din punctul de vedere al formei (plate), segregarea sau uscarea betonului in timpul transportului. O atentie deosebita trebuie sa fie acordata si protectiei betonului proaspat, imediat dupa finalizarea operatiei de finisare a suprafetei imbracamintii. Pulverizarea la timp si in cantitati satisfacatoare a solutiilor menite sa impiedice evaporarea apei din beton este extrem de importanta in scopul de a evita aparitia fisurilor de contractie si a microfisurilor datorate vantului. Pe timp foarte calduros, exista riscul sa apara o racire nocturna importanta, situatie in care betonul proaspat pus in opera trebuie sa fie protejat contra variatiilor puternice de temperatura cu ajutorul „saltelelor” termoizolante. Betonul proaspat tre-buie sa fie protejat contra precipitati-ilor, in scopul de a fi conservata „textura superficiala”, in plus, o ploaie intensa poate provoca si prabusiri ale marginilor betonului, in cazul exe-cutiei in sistemul cofraje glisante. 136 Actiunea solutiilor utilizate pentru e) blocajul miscarii dalelor la impiedicareaiiinghetului la suprafata nivelul rostului daca gujoanele nu poate provoca exfolieri si eroziuni ale imbracamint din beton de ciment sunt amplasate corect; f) exfolieri ale muchiilor rostului betonului, mai cu seama cand acesta din cauza prezentei corpurilor dure datorata unei lipse de protectie, unui in locasul (fanta) acestuia, ca urmare exces de apa la prepararea betonului, g) spargerea marginilor rostului proaspat sau operatiilor de utilizare a sau expulzarea materialului de colmatare, mortarului de ciment in exces pentru este subdimensionat (prea ingust). este poros la suprafata, situatie (fig. 4e) ; a slabei intretineri unei stropiri a suprafetei betonului atunci cand locasul (fanta) acestuia acoperirea zonelor cu segregari si exces de agregat grosier. Rosturile de contractie Degradarile rosturilor Posibilitatea executiei mecanizate si Rosturile de dilatatie, prin con- amplasarea corecta a rosturilor a elimi-nat, practic, posibilitatea degradarii acestora. Totusi, uneori, pot fi intalnite degradari in zona acestor tipuri de ros- ceptia lor stau, in general, la baza numeroaselor degradari care apar la imbracamintile din beton de ciment, concretizate prin: a) ridicarea unei dale ca urmare a turi generate, in principal, de urma-unei inclinari a scandurii din lemn de toarele cauze: a) taierea cu intarziere a rosturilor brad (in sensul betonarii) din structura in betonul intarit impusa de: duritatea mare a agregatului grosier din beton, (fig. 4a) ; b) degradarea prin spargere sau sa zdrobire a betonului din rost datorita temperatura atmosferica ridicata, faptului ca scandura nu a fost pusa pe urmata de o racire nocturna, defecti-toata lungimea rostului sau nu a fost uni ale masinilor cu discuri diaman-pusa direct pe fundatia stratului de tate pentru taierea betonului; beton (fig. 4b); b) blocajul rostului din cauza uti- c) aparitia fisurilor sinusoidale lizarii necorespunzatoare a gujoanelor locasul de deasupra acesteia nu a fost (neprotejate, amplasare defectuoasa, taiat si colmatat corespunzator (fig. 4c); deasupra scandurii de brad, daca echipare necorespunzatoare). Rosturile de constructie Se realizeaza, de regula, la d) formarea fisurilor in beton la capatul gujoanelor care nu au fost sfarsitul zilei de lucru. Degradarea muchiilor acestor tipuri de rosturi (fig. 4d) echipate cu capison ; Fig. 4: Dispunerea elementelor straine in beton Revista Constructiilor mai 2006 Fig. 5: Dispunerea elementelor straine in beton are drept cauze utilizarea mai mult a Rosturile longitudinale, in general, mortarului de ciment pentru inchi- nu prezinta degradari importante: derea tronsonului respectiv i sii opera- ginea i dalelor,a din cauza cdecofrarii defectele pot aparea la mar- z tiile de reluare a betonar i n ziua urmatoare. prea t mpurii s u prost exe utate; zuneori, deteriorarile provin din manevre inoportune, de exemplu, cu ocazia punerii in opera a benzii ala-turate de beton. Remedierea lor poate fi relativ costisitoare, prin taierea unui nou locas (fig. 4f). DEGRADaRI DATORATE TRAFICULUI in cazuri exceptionale, se poate intampla ca darea prea rapida in exploatare a imbracamintii din beton de ciment sa provoace degradarea prin fisurare, din cauza atat a actiu-nilor deplasarii utilajelor pe santierul respectiv, cat si a vibratiilor din trafi-cul rutier sau aeroportuar. CONCLUZII Anumite deficiente minore la exe-cutie, fara consecinte importante la inceput, pot evolua rapid la un moment dat sub actiunea conjugata a traficului si a conditiilor climatice catre situatii mai grave, a caror reme-diere necesita interventii oneroase, de mare anvergura. De aceea, este foarte important sa fie semnalate la timp acele tipuri de degradari cu caracter evolutiv.  1881 – 2006 125 de ani de invatamant superior in domeniul infrastructurii pentru transporturi prof. univ. dr. ing. Anton CHIRICa, decanul Facultatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri invatamantul tehnic superior in domeniul infrastructurii transporturilor a implinit, in aprilie 2006, 125 de ani de functionare continua. in preajma apropierii integrarii europene a tarii noastre, acest eveniment capata conotatii deosebite tinand seama de volumul mare de investitii deja anuntat in domeniul infrastructurii transporturilor. Ca reper al trecutului, aniversarea trebuie analizata din punct de vedere istoric, dar, mai ales, ca un moment de bilant care sa prefigureze viitorul. Sa retinem ca, de fapt, prin sarbatorirea „ªcolii de Poduri si ªosele” celebram tot invatamantul tehnic de constructii din Romania. Pentru specialisti si nu numai, iata cateva „franturi“ de istorie cu scopul de a creiona un tablou al evolutiei „ªcolii de Poduri si ªosele“ de la jumatatea secolului al XIX-lea pana la „Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri“ de astazi: Februarie 1847 – Se emite „ofisul“ de infiintare a Directiei lucrarilor publice cu patru „despartituri“: a. inginereasca; b. lucrari de drumuri si poduri; c. arhitectura; d. lucrari hidraulice. 1850 – Domnitorul Barbu ªtirbei instituie o comisie alcatuita din Petrache Poenaru, Constantin Brailoiu si Simion Marcovici pentru organizarea invata-mantului ingineresc care sa cuprinda si o scoala de inginerie de poduri si sosele. Ianuarie 1851– S-a deschis ªcoala de Poduri si ªosele careia i s-a con- ferit gradul de „Facultate“. Iulie1852– Domnitorul Barbu ªtirbei a adus in tara pe profesorul francez Leon Lalane, care a fost numit in frun-tea Directiei centrale a lucrarilor publice si a scolii de conducatori de poduri si sosele. Profesorul francez a parasit tara in iulie 1853. El a introdus sistemul de notare de la 1 la 20 in invatamant. Iulie 1864 – Prin decizia 6939/29.07.1864 semnata de M. Kogalniceanu, se afecta un buget pentru infiintarea unei scoli cu rolul de a forma specialisti pentru lucrari publice in ramura de poduri si sosele, mine, lucrari de arhitectura etc. Octombrie 1864 – Prin Decretul domnesc nr. 11129/01.10.1864, s-a hotarat ca ªcoala de Poduri si ªosele, Mine si Arhitectura sa inceapa cursu-rile la 01.10.1864. Iulie 1866 – ªcoala de Poduri si ªosele a fost inchisa. 138 Octombrie 1866 – Domnitorul Carol I a dat Decretul nr. 1562 prin care se aproba reinfiintarea ªcolii de Poduri, ªosele si Mine. Aprilie 1881 – ªcoala Nationala de Poduri si ªosele se reorganizeaza sub conducerea ing. Gheorghe Duca in functia de director. Octombrie 1886 – in prezenta regelui Carol I, s-a inaugurat noul local al ªcolii pe terenul din strada Polizu. Iunie 1920 – Regele Ferdinand a semnat Decretul-lege nr. 2521 pe baza caruia s-a infiintat ªcoala Politehnica din Bucuresti cu 4 sectiuni: Constructii, Electronica, Mine si Metalurgie, Industrie si Silvicultura. August 1948 – Prin Decretul nr. 175/3.08.1948 al prezidiului M.A.N. al R.P.R., s-a legiferat reorganizarea invatamantului superior in univer-sitati, politehnici, respectiv institute. Octombrie 1948 – Prin Decizia 263327 a Ministerului invatamantului Public, este infiintat Institutul de Con-structii Bucuresti cu 2 sectii: Constructii si Hidraulica. Octombrie 1949 – Prin Hotararea 1050/10.10.1949 a Consiliului de Ministri, s-a decis ca Institutul de Constructii, cel de Arhitectura si cel de Drumuri si Poduri sa se unifice in Institutul de Con-structii si Arhitectura ingloband 4 facultati, pentru ca in 1967–Institutul de Constructii Bucuresti sa se reorganizeze avand 5 facultati. Martie 1990 – Prin Ordinul Minis-terului invatamantului nr. 224/06.03.1990, incepand cu anul universitar 1990–1991 se aproba structura Institutului de Constructii Bucuresti, care se com-pune din: zFacultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole; zFacultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri; zFacultatea de Hidrotehnica; zFacultatea de Instalatii pentru Constructii; zFacultatea de Masini si Utilaje pentru Constructii; zFacultatea de Geodezie. 1994 – Prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 458/1994, s-a schimbat denumirea Institutului de Constructii Bucuresti in Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB) care pastreaza insa structura din 1990. Anul 1881 reprezinta un reper important in istoria evolutiei invata-mantului superior ingineresc romanesc. Gheorghe Duca, la numai 34 de ani ai sai, diplomat al ªcolii Centrale de Arte si Manufacturi din Paris – 1869, a fost cel care a reorganizat, ªcoala de Poduri si ªosele. Iata cum il caracteriza profesorul universitar inginer Petre Teodorescu pe Gheorghe Duca, omul care a reor-ganizat ªcoala Nationala de Poduri si ªosele, ridicand-o la nivelul scolilor similare din strainatate: „dotat fiind cu o vointa de fier si cu o energie rar intalnita, cu o deosebita clarviziune si inarmat cu frumoase cunostinte in toate domeniile de tehnica feroviara”. in septembrie 1881, Gheorghe Duca, intr-un raport facut catre Minis-terul Lucrarilor Publice a cerut si a si obtinut aprobarea pentru a infiinta „Diviziunea preparatorie“ unde s-au predat: aritmetica si geometria ele-mentara, algebra elementara si supe-rioara, trigonometria rectilinie si geometria analitica. continuare in pagina 140 ® Revista Constructiilor mai 2006 Drumurile noastre…. ing. Corneliu PICIOREA – director tehnic Marea „ofensiva” asupra reabilitarii infrastructurii rutiere din capitala este in plina desfasurare cu toate neplacerile provocate participantilor la trafic. Lucrarile trebuie facute bine si intr-un interval de timp cat mai scurt. „intrecerea” dintre firmele castiga-toare este in toi, fiecare incercand sa se incadreze in exigentele cerute de administratia locala. SC Han Group SA, contractor al pachetului nr. 3 de strazi (in numar de 13), a fost determinat de conditiile con-tractuale sa initieze investigatii supli-mentare, prin unitati specializate, ale starii tehnice, atat pentru strazile ce urmeaza a fi reabilitate, cat si pentru cele aflate in gestiune si intretinere pe durata a cinci ani. Aceste investigatii vin sa le com-pleteze pe cele furnizate de beneficiar – Administratia Strazilor Bucuresti, astfel incat planificarea lucrarilor sa fie fun-damentata in concordanta cu cerintele caietelor de sarcini, cat si cu norma-tivele specifice si nu numai, daca tinem cont de modificarile, ce decurg in mod firesc, de adaptare a normativelor interne la cele europene. Durata mare a contractului, cu cerinta expusa de mentinere si imbunatatire a parametrilor tehnici pentru siguranta si fluenta traficului, impune – in acelasi timp – o analiza pertinenta si fundamen-tala pentru planificarea bugetului alocat tipurilor de activitati. intrucat nu exista la aceasta data un normativ general aplicabil privind aprecierea starii tehnice a strazilor urbane, a fost utilizat normativul CD-155-2001 cu aplicabilitate la drumurile publice: zcapacitatea portanta a comple-xelor rutiere existente, exprimata prin valoarea deformatiei elastice; zcaracteristica dc 20 determinata prin masuratori cu DYNATEST; zplaneitatea suprafetei de rulare exprimata prin indicele de rulare – IRI – masurata cu BUMP INTEGRATOR; zstarea de degradare a imbra-camintii rutiere, caracterizata prin valoarea indicelui de degradare ID sau prin indicele global de degradare IG; zrugozitatea suprafetei imbracamintii rutiere exprimata prin valorile SRT sau HS. Planeitatea, starea de degradare si rugozitatea imbracamintii rutiere sunt folosite pentru aprecierea starii tehnice atat pentru imbracaminti rutiere suple si semirigide, cat si pentru structuri rigide. Prin determinarile aratate, starea tehnica a structurii rutiere este clasifi-cata in 5 (cinci) clase, conform instruc-tiunilor indicativului CD 155/2001, pe baza calificativelor acordate fiecarui tip de clasificare. Pe baza determinarilor facute este clara necesitatea adoptarii unor solutii tehnice, care sa conserve cat mai bine zestrea strazii si inlocuirea partii ce iese din sfera parametrilor tehnici ceruti prin caietele de sarcini tehnice. Executia lucrarilor trebuie astfel facuta incat aceasta diversitate de stari tehnice sa conduca la asigurarea capacitatii portante, a planeitatii si rugozitatii, pentru a permite fluenta si siguranta traficului rutier pe o durata de timp cat mai lunga, cu pastrarea conditiilor de confort, oferind omoge-nitate intregului sector.  ¬urmare din pagina 138 Dupa cum rezulta din arhiva UTCB, in primul an scolar 1881–1882, au frecventat aceste cursuri 32 de elevi din care au promovat examenul de diploma 8, iar in urmatorul an s-au inscris initial 122, s-au prezentat la examenul de admitere 27 si au reusit 18. De remarcat este faptul ca la examenul de admitere participau si candidati care nu urmau cursurile preparatorii. Din cartea profesorului Mihai Fatu (Istoria Universitatii Tehnice de Con-structii Bucuresti), rezulta ca scoala a functionat in mai multe locatii pana la inaugurarea, in prezenta Regelui Carol I, a celei din strada Polizu (2 octombrie 1886). (Fotografie preluata din cartea „Istoria Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti” scrisa de profesorul Mihai Fatu) La inceput planul de invatamant al ªcolii Nationale de Poduri si ªosele cuprindea: zAnul I: calculul diferential si integral, stereotomia, fizica, chimia, desenul, topografia, mineralogia si geologia; zAnul II: mecanica rationala, constructii civile, drumuri, desen, sta-tica, metalurgia si fizica industriala; zAnul III: rezistenta materialelor, hidraulica, statica grafica, masini, drumuri de fier, poduri, constructii civile si proiecte corespunzatoare; zAnul IV: rezistenta materialelor, hidraulica, navigatia, economia politica, drept administrativ, motor cu abur, dru-muri de fier, poduri si proiecte. Conditiile de promovare propuse de ing. Gh. Duca, la 16 iunie 1881, Ministerului Lucrarilor Publice aveau 3 reguli principale: znotarea se facea in intervalul 0–20 cu nota minima 12 la examenul general pentru fiecare disciplina; zelevul care intr-un an obtinea o medie generala mai mica decat 12 era considerat repetent; zelevul din anul I care intr-un an nu obtinea o medie generala mai mica de 10 urma sa dea din nou exa-menul de admitere. (Fotografie preluata din cartea „Istoria Univer-sitatii Tehnice de Constructii Bucuresti” scrisa de pro-fesorul Mihai Fatu) Sa facem un salt in timp pana in 1920, cand se incheie o prima perioada istorica plina de realizari si de invataminte pentru actualele uni- versitati tehnice. in perioada 1881–1921, vechea „ªcoala de Poduri si ªosele“ ca pio-niera a invatamantului ingineresc din Romania a dat tarii aproape 400 de ingineri, mai ales in domeniul constructiilor, cu o frecventa de 12–25 absolventi/an. Diploma de inginer se conferea acelor absolventi care obtineau o medie generala de peste 15,50 din 20, iar cei care obtineau o medie cuprinsa intre 14 si 15,50 dobandeau un „certificat de capacitate”. Mai facem un salt in timp si ajungem in anul 1949, cand Consiliul de Ministri a emis Hotararea nr.1050 de infiintare a Institutului de Con-structii Bucuresti, avand in anul uni-versitar 1949–1950, 1455 de studenti dintre care 213 la Poduri, 200 la Dru-muri si 84 la Comunicatii. A urmat o etapa de peste 40 de ani in care facul-tatea noastra, avand o singura spe-cializare – Cai Ferate, Drumuri si Poduri, a evoluat capatand un rol constant si insemnat pe scena invatamantului superior tehnic romanesc pregatind aproximativ 500 de studenti in medie/an universitar din care maxim 100 absolventi/an. Au aparut si s-au dezvoltat si sectiile de subingineri „Drumuri si Poduri”, respectiv „Cai Ferate si Lucrari de Arta” si s-a incercat, de asemenea, si varianta de studii serale la ingineri. Ca o consecinta fireasca, dupa anii ’70, multi absolventi ai facultatii noastre au lucrat direct pe marile san-tiere nationale, dintre care mentionez: zPodurile Dunarene de la Cernavoda; zMetroul din Bucuresti; zCanalul Dunare – Marea Neagra. Dupa 1989 a urmat o perioada destul de lunga necesara efectuarii transformarilor absolut necesare: planuri de invatamant, programe analitice, reorganizarea metodologiei de notare si a examenului de admitere. Spre deosebire de celelalte facul-tati ale Institutului de Constructii transformat prin Hotarare de Guvern (HG 458/1994) in Universitatea Tehnica de Constructii, facultatea noastra a pastrat singura specializare traditionala – Cai Ferate, Drumuri si Poduri pana in 2005. in iunie 1999 ministrii Educatiei din 29 de tari europene au semnat „Declaratia de la Bologna”, in urma careia s-a hotarat dezvoltarea unui „Spatiu European al invatamantului Superior” pana in anul 2010. Obiectivele acestei decizii politice sunt: zrealizarea unei structuri comune, europene a invatamantului superior cu doua cicluri: universitar si post-universitar; zrealizarea si generalizarea euro-peana a unui sistem comun de credite transferabile; zadoptarea unui sistem de diplome comparabile la care sa fie atasat un supliment de diploma, ca o anexa administrativa; zrealizarea si generalizarea unui sistem unificat de credite transferabile; zpromovarea si activarea mobili-tatii studentilor si a celorlalte persoane implicate in procesul educational; zasigurarea calitatii invatamantu- lui superior. Aceste obiective au fost comple-tate si imbunatatite in cadrul „Confe-rintei de la Praga” (2001) si, de asemenea, in cadrul „Conferintei de la Berlin” (septembrie 2003), con-tribuind la statuarea si completarea principiilor prestabilite anterior com-pletandu-se cu actiuni concrete pen-tru implementarea lor europeana. Suma tuturor acestor principii, dezi-derate si actiuni este denumita generic „Procesul Bologna”. tara noastra, ca viitoare membra a Uniunii Europene aderand la aceasta Conventie Internationala prin inter-mediul MEC si al intregii comunitati universitare, va trebui sa reorganizeze tot sistemul de invatamant superior universitar prin lege. Acest lucru se si intampla de altfel incepand cu 2005 – 2006. in aceasta noua viziune nationala si internationala, tinand seama de implicatiile integrarii europene asupra dezvoltarii infrastructurii transpor-turilor, inca din vara anului 2003 s-a demarat procesul de pregatire pentru autorizarea unei noi specializari a facultatii, si anume: Infrastructura Transporturilor Metropolitane. 140 Revista Constructiilor mai 2006 Noua specializare are ca scop principal pregatirea de ingineri dedi-cati marilor lucrari de infrastructura pentru transporturi ce vor fi atacate in Bucuresti, respectiv in toate orasele mari ale tarii noastre. Ca urmare, s-a prezentat aceasta propunere Consiliu-lui Facultatii, Colegiului Academic si Senatului UTCB care au aprobat-o. A urmat o munca intensa pentru pregatirea documentatiei necesare obtinerii autorizarii MEC. incepand cu anul universitar 2005 – 2006 in facultatea noastra s-au repartizat 50 de locuri pentru aceasta noua specializare. incepand cu anul universitar 2005 – 2006, in conformitate cu prevede-rile proiectului de lege, si in Facul-tatea CFDP studiile universitare se organizeaza pe 3 cicluri: I. studii universitare de licenta cu durata de 4 ani, ca urmare numarul de credite transferabile corespunzator este 4 x 60 = 240 credite; pentru facilitarea recunoasterii in Europa a calificarii academico-profesionale, fiecare absolvent va primi gratuit asa-numita Anexa administrativa la diploma (Diploma supplement) care descrie planurile si programele de invatamant impreuna cu tipul competentelor dobandite; in acest fel este facilitata integrarea absolventilor nostri pe piata europeana in domeniul infra-structurii transporturilor. Conform cadrului logistic creat de lege, rezulta ca dupa 4 ani de studii universitare de licenta, facultatea ofera campului operational al „Infrastructurii trans-porturilor” ingineri cu o pregatire generala. in cazul noii specializari de licenta „Infrastructura Transporturilor Metropolitane” studentii vor studia discipline noi: „Retele edilitare”, „Urbanism”, „Artere de circulatie urbana”, „Trasee pentru tramvaie si metrou”, „Structuri pentru transpor- turi metropolitane supraterane” etc.; II. studii universitare de masterat cu 90–120 de credite transferabile in functie de durata; pentru ciclul I + ciclul II se preconizeaza ca, pe plan european, sa fie asociate 300 de credite; rezulta indirect ca sectia de studii de masterat „Ingineria infrastructurii transporturilor” propusa de facultate va functiona pe o perioada de 2 ani cu un minimum de 50 de candidati, tinand seama si de eficienta organiza- torico-financiara a acestui tip de studii; III. studii universitare de doctorat avand o durata de 3 ani in sistemul de credite transferabile, urmata de o perioada de maximum alti 3 ani pana la sustinerea tezei de doctorat; aceasta metodologie se si aplica sub indrumarea si controlul conducerii universitatii. in cadrul UTCB se renunta com-plet la invatamantul de scurta durata. Acest gen de cursuri va putea fi organizat in viitor numai la cererea societatilor interesate, cu asigurarea finantarii de catre acestea. Pentru anul universitar urmator, in contextul deschiderii unor mari inves-titii in infrastructura transporturilor, Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri din UTCB este gata sa primeasca pentru cele doua specia-lizari de licenta – Cai Ferate, Drumuri si Poduri, respectiv Infrastructura Transporturilor Metropolitane, 200+75 de viitori studenti. Este necesar insa ca, asa cum s-a facut o strategie pentru pregatirea viitorilor functionari europeni, sa se aiba in vedere, la nivel guvernamental, si o strategie pentru formarea ingine-rilor ce vor contribui la realizarea marilor lucrari de infrastructura in transporturi. Un lucru este cert si nu trebuie uitat: investitia in invatamant este cea mai sigura!  RAPID COMPLEX Fondata in anul 1991, societatea Rapid Complex are ca obiect de activitate forari orizontale pe sub drumuri, cai ferate, cursuri de apa etc. Firma detine ca logistica utilaje de forat orizontal, importate din Germania, dupa cum urmeaza: zutilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de protectie din PVC si metalic pana la 114 mm, care se folosesc pentru lucrari de bransamente; zechipamente GRUNDORAM, care pot executa foraje orizontale, cu teava din otel cu diametre pana la 2000 mm, utilizate pentru lucrari de canalizari, alimentari cu apa, gaze etc.; zutilaj DRILL care se foloseste pentru lucrari speciale (cursuri de apa, cai ferate, drenaje etc.). Rapid Complex este autorizata AFER si ISO9001. Firma este dotata cu utilajele necesare pentru inceperea lucrarii, in maximum 48 ore de la semnarea contractului in orice zona a tarii.  Echipamente specializate pentru consolidarea terenurilor si a fundatiilor INJECTOFORAJ este o societate romano-italiana, infiintata in anul 2003, cu capital integral privat, orientata catre un domeniu modern, dar putin exploatat profesional in tara noastra: consolidarea terenurilor si a fundatiilor cu masini specializate. Societatea, in calitate de importator unic, furnizeaza masini pentru foraj ale producatorului italian COMACCHIO. De asemenea, firma importa utilaje second-hand, le reconditioneaza si le pune in vanzare la preturi atractive, beneficiind de o experienta vasta a inginerilor italieni specializati in santierele de profil din Italia si Elvetia. Cu ajutorul inginerilor instruiti in fabrica din Italia, INJECTOFORAJ acorda asistenta tehnica permanenta si service tuturor clientilor sai. TEHNOLOGII DE LUCRU se introduce armatura. Urmeaza tur- zForaje pentru stabilizarea fun-zSprijinirea malurilor la narea betonului pentru formarea datiilor in loc de metoda traditionala excavatii pentru cladiri in calcan prin piloti de beton armati, acolo unde prin proiectare se prevede acest lucru. Solutia eficienta adop-tata elimina riscul de prabusire si greutatea operatiilor legate de spri-jiniri cu panouri si profile. Masinile care efectueaza asemenea opera-tiune sunt echipate cu elice con-tinua, asa cum se vede in foto 1. Ele sapa in terenul respectiv si apoi unor piloti verticali. Tehnologia prezentata este folosita cu succes de clientii nostri Geosond sau Sopmet. zForaje de mare adancime in roca dura in cariera pentru detonari controlate. Masinile destinate aces-tor lucrari sunt echipate cu ciocan pneumatic in capul prajinii princi-pale de foraj. Pentru aceasta tehnologie, furnizam la comanda si prajinile de foraj de diferite lungimi pentru a atinge adancimea dorita. Metoda este foarte simpla, dar efi- de subzidire. zForaje pentru stabilizarea terenurilor prin jet-grounting. Noile cladiri de birouri mari cu parcari subterane necesita stabilizarea terenurilor prin piloti de beton pentru a suporta eforturi cat mai mari. Pentru folosirea jet-grounting este nevoie de pompe speciale pe care le ofertam tot in calitate de importatori. in acest sens, producatorul italian DAI PRA este partenerul nostru (foto 3). cienta, INJECTOFORAJ livrand o astfel de masina pentru o cariera de calcar din Campulung (foto 2). Foto 1 Foto 2 Foto 3 142 Revista Constructiilor mai 2006 zAncoraje pentru consolidarea terenurilor inclinate sau a peretelui montan. intrucat utilajele au capaci-tatea de foraj sub diferite unghiuri, ele se pot utiliza si pentru consolidarea terenurilor inclinate si a peretilor tunelurilor de toate tipurile. De asemenea, INJECTOFORAJ pune la dispozitia celor interesati masini spe-cializate pentru ancoraje speciale, cum ar fi peretele montan (foto 4). Injectoforaj la Construct Expo Antreprenor 2006 INJECTOFORAJ participa de trei ani consecutiv la cel mai important eveniment expozitional al constructorilor, Construct Expo. Anul acesta am fost, de asemenea, prezenti cu una dintre masinile medii ale producatorului italian, MC 800, care poate fora cu prajini de pana la 30 de cm diametru. Masinile de foraj COMACCHIO pot atinge, in cazul celui mai mare utilaj (MC 1500), diametre ale capului de forare pana la 420 mm si o cursa utila de pana la 16 m. in general, masinile sunt pe senile, dar la comanda ele pot fi montate si pe camioane, pentru a lucra acolo unde nu este posibila intrarea in santier a utilajelor pe senile. in acest sens, suntem pio-nieri pe piata romaneasca, livrand prima instalatie de foraj montata Foto 4 pe camion.  Sediul central & show-room: ªos. Berceni nr. 1270A, Berceni, Jud. Ilfov Tel./Fax: 021/468.09.24, 021/468.09.25 web: www.injectoforaj.ro, e-mail: office@injectoforaj.ro Revista Constructiilor mai 2006 143 Cofraje pentru stalpi SISTEMELE DOKA Cofrarea stalpilor se poate realiza in doua moduri: cu cofraje dedicate, dar si fara cofraje speciale pentru stalpi. De regula, cofrarea stalpilor rectangulari se realizeaza cu panouri de cofrare universale sau standard ale sistemelor FRAMAX-Xlife sau FRAMI. Cofrarea sectiunilor complicate, de mari dimensiuni si pentru mai multe utilizari, unde cerintele legate de calitatea suprafetei sunt deosebite, devine mai economica cu cofrajul pentru stalpi Top 50. Cofrarea stalpilor cu panouri uni- versale este cel mai flexibil sistem de cofrare al stalpilor rectangulari. in cazul cofrarii cu panouri Framax universale, se pot obtine sectiuni de pana la 75x75 cm, cu variatia oricarei dimensiuni din 5 in 5 cm. Presiunea admisibila a betonului proaspat este de 90 kN/m2. Latimea panourilor universale Framax este de 90 cm, cu inaltimi de 0,90 m, 1,35 m, 2,70 m si 3,30 m. Montajul stalpilor se realizeaza cu buloane universale si piulite super-plate, in sistem „morisca”, unde indexarea buloanelor se poate exe-cuta in gaurile panourilor universale din 5 in 5 cm. Se pot obtine sectiuni patrate si dreptunghiulare pana la 75 cm in orice directie. in mod similar, cu panouri Frami universale se pot realiza sectiuni intr-un raster de 5 cm pana la sectiuni de 65 cm x 65 cm. La acest sistem, in cazul turnarii stalpilor se admit pre-siuni ale betonului proaspat de pana la 80 kN/m2. Latimea acestor panouri este de 75 cm, cu inaltimi de panou de 1,20 m, 1,50 m si 2,70 m. Se pot obtine stalpi rectangulari si cu panouri standard Framax sau Frami, utilizand montajul cu colturi exterioare. in acest caz, gama de sectiuni realizabile este limitata la latimile acestor panouri: 0,30 m, 0,45 m, 0,60 m, 0,90 m si, in plus, 1,35 m numai la Framax. Sprijinirea cofrajelor si alinierea exacta la verticala se realizeaza cu un sistem de 3 spraituri montate pe doua panouri perpendiculare, care asigura stabilitatea sistemului in lucru si conditiile tehnice optime de reglaj. Preasamblarea cofrajelor se reali-zeaza in doua jumatati, la sol – inclu-siv a tuturor sistemelor de sprijin si siguranta, dupa care instalarea la pozitie se face cu macaraua. Mutarea cofrajelor pe urmatoarele amplasa-mente se realizeaza din doua miscari – pe jumatati, scurtand la maximum timpii de instalare. Mutarile se fac cu spraiturile si consolele de lucru mon-tate, asigurand de la instalare conditii de securitate a muncii odata cu pro-ductivitatea marita. Sistemele de cofrare pentru stalpi includ scari de acces cu dispozitive contra caderii pe spate, platforme de lucru dotate cu balustrade de protectie si dispozitive de ridicare – manevrare la nivelul standardelor de siguranta a muncii din Uniunea Europeana. Cofrajele Top 50 pentru stalpi – pentru sectiuni si forme deosebite ale stalpilor, se realizeaza din compo-nente standardizate de catre departa-mentul de prefabricate al Doka si se livreaza pe santier gata de utilizare. Proiectarea solutiei tehnologice este intocmita de catre serviciile tehnice de proiectare ale firmei Doka, clien-tul beneficiind in acest mod si de regula, gratuit, de experienta si know-how-ul acumulate de decenii de catre specialistii firmei. Se pot obtine sectiuni de stalp de pana la 5 m in diametru. Cofrajele RS pentru stalpi se uti-lizeaza la realizarea stalpilor de secti-une rotunda. Gama de diametre standard realizabila cu aceste cofraje este: 0,30 m, 0,35 m, 0,40 m, 0,45 m, 0,50 m si 0,60 m sau la comanda. Presiunea admisibila in cofraj a betonului proaspat este de 150 kN/m2. Exista 4 inaltimi ale modulelor de cofrare pentru fiecare diametru, respectiv: 0,25 m, 0,50 m, 1,00 m si 3,00 m. Din combinatiile acestor module, se poate realiza un raster pe inaltime de 0,50 m. Ca rezultat, se obtin stalpi perfect circulari cu suprafata de beton aparent, pana la inaltimi de 6 m. Echipamentul include platforma de turnare de 150/90 cm, pentru lucrul in perfecta siguranta. Doka Romania SRL furnizeaza complementar servicii de consul-tanta, proiectarea solutiei de cofrare si asigura prezenta specialistilor pe santier pentru asistenta tehnica la instalare si instruirea echipelor de utilizatori.  144 Revista Constructiilor mai 2006 SIMPOZION INTERNAtIONAL Betoane de inalta si foarte inalta rezistenta BUCUREªTI 23–25 MAI 2007 Reuniunea isi propune sa prezinte ultimele progrese in tehnologia betoanelor de inalta rezistenta si in proiectarea structurilor dinbetoanedeinaltarezistenta(BIR),caurmareacereriideconstructiiinalteinBucurestisiaprogramului deautostrazidinRoma-nia. Ele au deschis un camp larg de aplicare pentru betonul de inalta rezistenta. Simpozionul este organizat de Academia de ªtiinte Tehnice din Romania, Sectia Constructii, Universi-tatea Tehnica de Constructii, Catedra de Beton Armat, in colaborare cu Asociatia pentru Dezvoltarea ªtiintei si Tehnologiei Betonului (ADSTB) si Metroul SA. TEME PRINCIPALE • Materiale utilizate la proiectarea compozitiilor de BIR, betoane de foarte inalta rezistenta (BFIR) si a betoanelor confinate in tuburi metalice (relatia calitate – material, tehnolo-gie – performanta in domeniul BIR, BFIR etc. lianti, agregate, pulberi minerale fine, aditivi, fibre metalice, tuburi metalice); • Tehnologii adecvate realizarii BIR, BFIR, a betoanelor confinate in tuburi metalice si a structurilor de constructii din BIR, BFIR si betoane confinate in tuburi metalice; • Performante obtinute in realizarea BIR, BFIR, a betoanelor confinate in tuburi metalice, in labo-rator si in situ. Metode adecvate pen-tru proiectarea compozitiilor; • Metode de calcul si dimensio-nare a elementelor si structurilor din BIR, BFIR si din betoane confinate in tuburi metalice, inclusiv elemente si structuri expuse actiunilor seismice; • Elemente si structuri de con-structii performante, realizate de BIR, BFIR si/sau confinate in tuburi me-talice si comportarea acestora in diferite conditii de exploatare. Lucrarile simpozionului vor avea loc la Universitatea Tehnica de Constructii (UTCB), Bdul Lacul Tei nr. 124, Bucuresti RO-020396 Romania. 146 Limbile oficiale ale simpozionului drept sponsorizare in lei sau sunt romana si engleza si se va v a l u t a i n c o n t u l A D S T B asigura traducerea simultana. nr. RO64BTRL04401205843650XX, deschis la Banca Transilvania – SECRETARIATUL SIMPOZIONULUI Sucursala Bucur Obor – Bucuresti, dr. ing. Radu Pascu Romania, cu mentiunea „spon- Universitatea Tehnica de Constructii sorizare simpozion international”. (UTCB), O copie a ordinului de plata, Bd. Lacul Tei nr. 124, Bucuresti RO- vizat de banca finantatoare, va fi remis si secretariatului simpozionu-lui, avand in vedere urmatoarele: 020396, Romania Tel./Fax: +(40) 21 242.00.75 E-mail: r_pascu@utcb.ro • Sponsorizarile primite pana la 30.06.2006 vor fi prezentate in pro- DATE IMPORTANTE 15 mai 2006 – Acceptarea pre- gramele preliminar, final si in volu-liminara a rezumatelor • Sponsorizarile primite dupa 01.07.2006 vor fi prezentate in mul simpozionului; 31 august 2006 – Primirea lucrarilor 15 octombrie 2006 – Acceptarea programul l final si in volumele • Cu ocazia simpozionului pot fi simpozionu ui; lucrarilor 15 decembrie 2006 – Primirea organizate expozi ii sau micro expo- manuscriselor finale pentru publicare zitii de prezentaret de produse, utilaje si tehnologii. Cei interesati in organi-zarea unor astfel de evenimente sunt in volumele simpozionului Lucrarile sosite dupa 15 decem- brie 2006 nu vor mai putea fi incluse in volumele simpozionului. rugati sa adreseze o cerere la secre- tariatul simpozionului, cel mai tarziu SPONSORIZAREA SIMPOZIONULUI pana la 15 septembrie 2006, pre- Institutiile/Societatile din Romania cizand spatiul solicitat si numele si din alte tari, care sponsorizeaza delegatului care va trata organizarea lucrarile simpozionului, sunt evenimentului cu reprezentantul rugate sa remita sumele oferite comitetului de organizare. TAXA DE PARTICIPARE inainte dupa .01.2007 1.01 2007 Participanti 01450 euro 0 550 .euro Studenti 175 euro 275 euro Participanti (din tara) sponsorizati 50 euro 60 euro Persoane insotitoare 175 euro 275 euro Taxele de participare vor fi achitate in contu ADSTB nr. RO64BTRL04401205843650XX, deschis la Banca T ansilvania – Sucursala Bucur Obor l – Bucuresti, t Romania, cu mentiunea „taxar participare lsimpozion internationa ” (nume par icipant). Revista Constructiilor mai 2006 ARACO Din experienta altora! CREAREA iN ROMaNIA A UNUI CLUSTER PENTRU CONSTRUCtII Recent s-a desfasurat la Sovata, in organizarea MTCT, o intalnire de lucru cu domnul Bacsarszki Pal, directorul general al Societatii Maghiare de Constructii (SMC) care este organul conducator al clusterului de constructii din Ungaria. Din partea romana au participat delegati ai MTCT, reprezentanti din cinci firme mari de constructii, precum si delegatul ARACO. intalnirea a avut ca scop cunoasterea experientei maghiare in crearea, organizarea si functionarea clusterului pentru constructii din Ungaria si modul cum aceasta experienta poate fi utila industriei constructiilor din Romania. Informatiile obtinute vor fi sintetizate in cele ce urmeaza. 1. Constructiile din Ungaria se confrunta, in prezent, cu o lipsa de capacitate, fapt care provoaca imposibili-tatea consumarii a circa 30% din fondurile alocate de UE dupa aderare. Problema va trebui rezolvata pana la sfarsitul anului 2006, eventual prin cooptarea unor firme romanesti pentru colaborare la obiectivele din Ungaria. Se considera ca va fi necesara o capacitate dubla de con-structii pentru consumarea fondurilor europene. Industria romaneasca de constructii este apreciata in Ungaria, in special in domeniul lucrarilor in lemn (in Ungaria lemnul este deficitar ca material de constructie). Ungaria a facut eforturi substantiale, chiar la nivel guvernamental, ca toate standardele euro-armonizate, precum si toate licitatiile care se publica sa fie in limba maghiara (de altfel, maghiara este o limba oficiala a UE!). in prezent, se lucreaza foarte mult la reabilitarea ener-getica si termica a celor peste 700 mii de apartamente de bloc. in aceste lucrari sunt angajate si multe firme straine. Orice tehnologie sau materiale utilizate trebuie sa fie standardizate sau atestate in UE. Institutul de Stat pentru Calitate in Constructii emite atestari si certificari (acestea din urma sunt facultative). EVOSZ analizeaza periodic situatia de piata a intre-prinderilor de constructii. in Ungaria, exista circa 96.000 de firme de constructii, din care 50% sunt antreprenori individuali, in timp ce in Austria sunt numai 12.000 de firme cu o productie totala mai mare decat cea din Ungaria. 2. Licitatii. in Ungaria, organele locale sunt obligate sa anunte licitatii pentru obiectivele de peste 30 de milioane HF. Sub aceasta valoare, obiectivele pot fi contractate fara licitatie, indiferent de nationalitatea ofertantului. Se remarca faptul ca si in UE se produc fenomene de avantajare a unor firme indigene fata de firmele din cele-lalte tari UE. De exemplu, la licitatiile pentru autostrazi din Franta nu au putut avea succes firmele germane. La fel s-au petrecut lucrurile si in ceea ce priveste autostrazile din Germania, la care n-au avut succes firmele franceze. Impedimentele, bineinteles neoficiale, se instaleaza prin caietele de sarcini. 148 in general, o prefinantare de 18 luni, cum cer unele caiete de sarcini, nu poate fi indeplinita decat de firme foarte mari. Redactarea textelor licitatiei in limba nationala este esentiala pentru evitarea confuziilor sau erorilor de traducere. 3. Clusterul maghiar de constructii este format din primele 6 firme, ca marime, din Ungaria. in cluster nu participa firme straine, desi in patronatul maghiar (EVOSZ) exista unele firme straine. Clusterul cauta sa faca o protectie a firmelor maghiare care sa nu fie in con-tradictie cu UE, dar sa prezinte unele avantaje pentru firmele locale. Uneori guvernul a intervenit in activitatea clusterului si chiar au existat diferente de pareri atunci cand s-a schimbat puterea politica. in ultimii 6 ani, guvernul (prin ministrul delegat Kolber) a transferat catre cluster unele activitati care erau facute de minister. Ministerul sprijina clusterul cu circa 30% din necesarul financiar pentru functionarea administrativa. Aceasta se intampla deoarece guvernul este interesat de realizarea unor noi obiective care, in final, sa adauge venituri la buget sub forma de taxe si impozite. in Ungaria, organizarea clusterului a inceput cu circa trei ani inainte de aderare, prin realizarea unui studiu amplu care a inregistrat capacitatile de constructii exis-tente si a proiectat activitatea viitoare a clusterului sub toate aspectele. De asemenea, acest studiu cuprinde analiza functionarii clusterelor din tarile europene. 4. Organizarea si functionarea clusterului maghiar. Clusterul reprezinta colaborarea organizata dintre intre-prinderi si institutii strans legate intre ele, concentrate geografic, pe parcursul procesului de productie, care reuseste sa mareasca valoarea produsului. zPe langa cele 6 firme principale, in cluster pot fi aso-ciate si orice alte firme mai mari sau mai mici, in functie de obiectivul pentru care se va licita. zDe asemenea, se pot asocia pentru diferite obiective unitati de invatamant si cercetare. zFiecare firma contribuie cu o parte de competenta in realizarea unui obiectiv, la nivelul preturilor stabilite. continuare in pagina 150 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 148 zin cadrul unui plan anual, se poate defini ce partici-pare are fiecare firma, un necesar total de produse si un nivel de pret minim pentru o cantitate maxima (colaborare in aprovizionare cu cantitati mai mari la preturi mai mici). zClusterul propriu-zis (firmele asociate) nu are per-sonalitate juridica. Clusterul este condus de o societate de management (SMC) special organizata si clasificata ca „societate de utilitate publica”. SMC este o societate fara profit. Aceasta societate de management are un personal foarte redus (in Ungaria are 3 persoane salariate), este condusa de un director general care este directorul uneia dintre firmele asociate, dar nu este salariatul societatii de management. zSocietatea de management, de utilitate publica, este finantata din urmatoarele surse: contributia societatilor asociate in cluster (30%), subventia de la minister (30%), alocatie de la UE ( circa 30 %) si o cota din valoarea lucrarilor efectuate de asociati prin cluster ( circa 10%). zSistemul de atestare a intreprinderilor a fost extins si este acum efectuat de societatea de management a clus-terului (SMC) in colaborare cu patronatul EVOSZ. Acreditarea este o cerinta la licitatii, devenind astfel obligatorie pentru ofertanti. Aceasta masura a fost luata ca protectie a firmelor maghiare in fata firmelor straine. Existenta acreditarii denumite „Atestare apta pentru licitatie“ poate reprezenta un avantaj de plus 10 puncte in clasificarea ofertei. Sistemul de certificare efectuat de Institutul de Stat de Calitate in Constructii a ramas un document facultativ. zPentru participarea la licitatii, SMC face investigatii si propune membrilor clusterului participarea la o anu-mita licitatie intr-o structura de firme. Prezentarea efectiva la licitatie se face direct in numele grupului de firme (in genul consortiului) si nu in numele SMC. Participarea in grup poate asigura toate cerintele tehnico-tehnologice, dar si pe cele financiare prin unirea puterii financiare a participantilor. 5. Ce se poate face in Romania? Partenerul maghiar a relevat necesitatea crearii unui cluster roman in con-structii inca inainte de aderare, desi termenul este deosebit de scurt. Etapele unei astfel de actiuni ar putea fi urmatoarele: zrealizarea unui inventar al constructorilor si capa- citatilor de constructii din Romania; zinventarierea utilajelor existente si, eventual, a unui lot minim necesar de utilaje generale; se poate apela la piata europeana care este in supraoferta atat de utilaje amortizate si noi, cat si de tehnologii; zeste necesara o organizare rapida a unui cluster pen-tru a putea asigura forta tehnica, dar si financiara pentru ca, altfel, vom fi in situatia ca firmele straine sa acapareze toate comenzile asigurand o finantare pe termen mai lung. zpatronatul reprezentativ la nivel national al con-structorilor (ARACO) ar trebui sa se implice direct in orga-nizarea si functionarea clusterului si sa ceara ministerului de resort sprijin financiar pentru organizarea societatii de management chiar in cadrul patronatului, pentru efectu-area cercetarii pietei si pentru traducerea din limba maghiara a studiului specific elaborat in Ungaria (214 pagini in format A5); zacordarea functiei de utilitate publica societatii de management sau patronatului care preia aceasta functie, careia ministerul (MTCT) ar putea sa-i transfere unele 150 sarcini de dezvoltare cu privire la asigurarea competiti-vitatii firmelor romanesti. Finantarea de la fondurile cen-tralizate este mai accesibila daca ministerul coparticipa la toate actiunile de construire si functionare a acestui organism; zplanul de activitate al clusterului in constructii tre-buie structurat pe baza obiectivelor din planul national de dezvoltare pentru care se vor primi fonduri europene. Prin volumul lor mare, aceste fonduri sunt greu de consumat. 6. Colaborare romano-maghiara. Partenerul maghiar a insistat asupra faptului ca se poate demara o colaborare intre constructorii din cele doua tari pentru participarea in comun la licitatii, initial in regiunea transfrontaliera. in perioada 2007-2013 se asteapta un fond european de peste 100 mil. euro pentru zona de frontiera. Pentru aceasta s-ar putea crea un cluster comun in zona de fron-tiera (Bihor H+RO) care ar putea fi finantat de UE. in Ungaria exista societatea guvernamentala CORVINUS, care ofera capital pentru cumpararea de firme din afara UE (aceasta societate a furnizat fonduri pentru cumpararea hotelurilor din Sovata). O fuziune intre societati romane si maghiare, cu capi-taluri reunite, ar putea avea succes pe piata europeana. Din Ungaria, cel putin 10 firme sunt gata pentru acest aranjament. Propuneri Avand in vedere toate informatiile si recomandarile partenerilor maghiari, Comitetul Director ARACO trebuie sa aprobe unele actiuni absolut necesare: zPrezentarea temei „cluster” in fata Comitetului Director al ARACO cu propunerea ca ARACO sa-si creeze posibilitatile de a indeplini functia de organ de management al clusterului roman in constructii, primind si statutul de societate de utilitate publica. Acordarea functiei de SMC Asociatiei Romane a Antreprenorilor din Constructii are avantajul ca ARACO exista deja si va fi necesara numai o completare la statut. zObtinerea acordului de principiu al unor firme importante de constructii pentru formarea clusterului, precum si a contributiilor banesti ale acestora. zPe baza experientei maghiare, propunem ca grupul de management al clusterului, care se poate crea in cadrul ARACO, sa aiba functia executiva si sa fie condus de unul dintre directorii generali ai unei mari companii de con-structii care va intra in formarea clusterului. zin functie de acordul CD-ARACO, prezentarea propunerii respective domnului ministru delegat L. Borbely si solicitarea sprijinului pentru obtinerea de: - statut de utilitate publica pentru ARACO, reprezentant la nivel national pentru ramura constructiilor; - finantare acordata catre ARACO pentru demararea activitatii si functionarea clusterului. zSelectarea si angajarea la ARACO a unui personal minimal suplimentar necesar activitatii clusterului. Avand in vedere propunerea partii maghiare, expe-rienta acesteia, precum si necesitatea de actiune rapida, recomandam ca in prima etapa sa se organizeze un cluster comun romano-maghiar in zona de frontiera (Cluj -Debrecen), in special cu participarea firmelor din zona de vest a tarii. Acest cluster ar putea fi deservit ca grup de management de catre ARACO, in conditiile de mai sus, si condus de unul dintre directorii generali ai firmelor din zona de vest, participante la acest cluster.  Revista Constructiilor mai 2006 Sub semnul expozitiilor! EuroBody a inceput in forta acest an, acoperind nevoile pietei de echipamente hidraulice de constructii, de la macarale hidraulice montate pe autosasiuri pentru vehicule cu sarcini mici, la automacarale de mare tonaj, utilaje cu carlig hidraulic si caroserii interschimbabile! Produsele PM, MEC, Tadano-Faun, pe care EuroBody le reprezinta, au putut fi vazute la Construct Expo in Bucuresti, in perioada 25–28 martie, apoi la expozitiile specifice din tara, pregatindu-se in continuare pentru cele ce vor urma in vara aceasta. Produsele (dintre care unele sunt prezentate publicului la expozitii) acopera, in special, gama macaralelor PM, impartite pe serii, astfel: • PM SERIA 2,3-6 – pentru a fi montate pe vehicule Mercedes Sprinter, Iveco Daily, Ford Transit, Renault Master si Mascott etc. • PM SERIA 8-27S – pentru a fi montate pe autosasiuri cu 2 sau 3 axe, ca MAN, Renault, Volvo, Iveco, Scania etc., adecvate solicitarilor mari si zonelor inalte (la cerere se pot furniza si extensii de brat!). • PM SERIA 30 SP-47 P – pentru montarea pe autosasiuri cu 3 sau 4 axe, in spatele cabinei. Este construita pentru incarcaturi mari. 152 Revista Constructiilor mai 2006 • PM SERIA 48 SP-80 SP – pentru montarea pe autosasiuri cu 4 axe, numai in spatele cabinei. Este construita pentru incarcaturi mari si actionabila prin radio-comanda. Macarale MEC (Meccanidraulica) Macaralele Mec, impreuna cu benele interschimbabile (actionate de carlig hidraulic sau doar basculabile), sunt des folosite in transportul deseurilor si in constructii. De asemenea, un nou segment de piata este reprezentat acum de EuroBody si prin comercializarea automacaralelor Tadano-Faun. Sunt masini specializate, macaralele putand ridica incarcaturi de la 35 la 230 tone! CEFIN ROMaNIA ARGEª TIMIª PRAHOVA GALAtI BRAªOV CLUJ Str. Italia nr. 1-7, comuna Chiajna, jud. Ilfov Str. Depozitelor, Calea ªagului DN 59, Comuna Barcanesti, Str. Combinatului nr. 2, Bd. Garii nr. 1, Calea Baicului nr. 2-4 (autostrada Bucuresti-Pitesti, km 13,2) Aleea ACH 20A, km 8+700, Timisoara sat Tatarani, DN 1, Galati Brasov Tel.: 0264 206 522 077040 – ROMaNIA Pitesti Tel./Fax: 0256 295 895 km 57, Ploiesti Tel./Fax: 0236 492 091 Tel./Fax: 0268 411 250 Fax: 0264 206 523 Tel.: +40 741 841 000; +40 741 841 226; Tel./Fax: 0248 214 405 timisoara@cefin.com Tel./Fax: 0244 277 511 galati@cefin.com brasov@cefin.com cluj@cefin.com +40 742 358 653 pitesti@cefin.com ploiesti@cefin.com marius.redai@cefin.com Fax: +40 741 841 222; +40 241 936 000; E-mail: Ovidiu.Vlad@cefin.com Revista Constructiilor mai 2006 153 Peste 12 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII innoire permanenta a ofertei structii, Komatsu a pus in circuitul excavatoare din gama de 20–30 de sa protejeze operatorul in cazul operatorulu este de doar 69 dB(A), Seria 8 KOMATSU in virtutea bunului sau „obicei” de lansate pe piata utilajelor pentru con-comercial de specialitate trei noi tone, cu o cabina unica, conceputa rasturnarii. Excavatoarele PC210-8, rizare KOMTRAX. Aceste excavatoare bustibil extrem de redus siiuninivel de dotNoile excavatoare hidraulice sunt Structura ieste realizata dintr-un cadru PC240-8 si PC290-8 sunt dotate, de asemenea, cu sistemul de monito- hidraulice au un consum de com- zgomot in interiorul cab ne similar cu al unui autoturism de familie. ate cu o cabina complet noua, conceputa special pentru acestea. tubular d n otel, deosebit de durabil si proiectat pentru a asigura maxima protectie a operatorului, in eventuali- tatea rasturnarii excavatorului. Testele rastoarna, operatorul nu este afectat include toate caracteristicile standard lucru extrem de spatios, scaun ajustabil si instalatie de aer conditionat.i con-zgomotului din interiorul sau. Pentru au dovedit ca, daca excavatorul se absolut deloc. in completare, cabina „SpaceCab”, precum si un mediu de pe perna de aer, amortizor de vibratii Noua conceptie a cabine tribuie, de asemenea, la atenuarea ca nivelul de zgomot masurat la urechea 158 excavatorul i PC210-8 estei apreciat ca Pentru a veni in sprijinul opera- tiilor de intretinere, excavatoarele cel mai silentios utilaj d n clasa sa, diminuand considerabil oboseala operatorului. Nivelul de combustibil este, de asemenea, redus, multumita unui motor prezinta sistemul de p monitorizare perfect cu sistemul hidraulic. Operatorul torizareap si a localizarea utilajelor in KOMTRAX. Sistemul ermite moni- deosebit de eficient ce se completeaza timpul o er rii; de asemenea, acesta poate opta intre doua moduri de lucru, in functie de aplicatia pe care o are. faciliteaza sosirea echipelor de service, Acest lucru ofera posibilitatea de a complet pregatite de interventie, la locul unde se afla utilajul, fie ca e furniza putere maxima pentru apli- catii grele, dar si minimizarea con- vorba de aoperatie r dee intretinere, fie ca e vorb de repa ati . sumului de combustibil in timpul aplicatiilor usoare. Excavatoarele din seria 8 sunt dotate cu un monitor cu LCD cu diagonala de 18 cm. Acest monitor Toate cele trei noi tipuri de exca-vatoare sunt dotate cu motoarele ECOT 3, motoare care reduc emisiile de noxe si sporesc eficientizarea con- de dimensiuni mari, care poate afisa sumului de combustibil, fiind conforme cu normele europene STAGE III A in date in 10 limbi, permite operatorului sa monitorizeze toate functiile utilajului. privinta emisiilor de noxe. u un tren folositi impreuna rcu unzsistem optional stabilitatii.t Primul efect este cresterea PC290-8 este dotat c de rulare mai lung pentru cresterea El este compatibil video si poate fi de camere pent u o vi ualizare facila a part i posterioare a utilajului. productivi atii. Tabelul 1: Specificatii tehnice Revista Constructiilor mai 2006 Romned Dealer autorizat CASAGRANDE Numele Casagrande este cunoscut in lumea intreaga pentru utilajele sale specializate in executia fundatiilor si a echipamentelor geotehnice. Firma a fost fondata in 1963 de catre domnul Bruno Casagrande, iar in anul 1994 a fost certificata ISO 9001. Cu o istorie de 43 de ani, firma produce: macarale hidraulice pe senile, utilaje pentru piloti si micropiloti, echipamente pentru pereti-diafragma, utilaje de prelucrat noroiuri bentonitice, foreze (CFA), uti-laje pentru forat tuneluri. Casagrande doreste sa creeze valoare prin satisfactia clientilor sai, protejand prin toate metodele mediul ambiant. Utilajele sunt foarte versatile, cu module diferite, cu echipari suplimentare, obtinandu-se configuratii total diferite fata de utilizarea initiala. Motoarele folosite sunt Deutz, iar hidraulica poarta marcile celor mai cunoscute firme din lume. Prin absorbtia de catre Casagrande a firmei germane Hutte, gama s-a marit considerabil cu utilaje pentru ancorari si foraje in unghi ca echipament geotehnic. Gama de macarale este formata din patru modele: C 200 – 24 tone la o sageata de 3 m, C 400 – 40 tone, C 600 – 67 tone si C 800 – 82 tone (foto 1). Macaralele au senilele deplasabile hidraulic pentru obtinerea unei pre-siuni mai mici asupra terenului pe care se deplaseaza. Macaralele au, de asemenea, conexiuni hidraulice pentru actionarea suplimentara a oscilatoarelor hidraulice pentru rotirea si infigerea protectiilor de teava in pamant. Echipamentele hidraulice pentru piloti sunt reprezen-tate de modelele: B 80, B 125, B 135, B 170, B 180, B 250, B 300, C 600 si C 800. Diametrele de foraj sunt intre 60 cm si 2,7 m si adancimea maxima de 87 de metri (foto 2, 3). Pe aceeasi structura pe senile, modelele mai mari de B 125 pot fi utilate cu echipamente pentru pereti-diafragma sau cu foreze cu elice continua (CFA) (foto 4, 5). Modelul B 80 este usor transportabil, prin pliere putand fi incarcat pe un trailer obisnuit, greutatea maxima nedepasind 27 tone. Toate modelele se pot instala rapid la punctul de lucru prin simpla ridicare. Cabina operatorului este izolata impotriva prafului si a zgomotului, creand conditii deosebite de lucru. Modelele pentru micropiloti (diametre pana in 600 mm) sunt M3 E/D, C6, C8, M6, M9, C14 (foto 6). Aceste masini se remarca prin versatilitate, unghi de lucru si usurinta cu care pot fi transportate, greutatea proprie pornind de la 5 tone. Ele pot accesa spatii cu inaltime mica, putand fi astfel folosite si pentru intarirea fundatiilor cladirilor vechi. Masinile sunt foarte indicate pentru ancoraje in unghi, comenzile fiind deosebit de simple si intuitive. Casagrande produce, de asemenea, o gama larga de accesorii, cum ar fi: freze hidraulice (foto 7), graifere pentru sapat in interiorul tevilor de protectie introduse cu ajutorul oscilatoarelor (foto 8), echipamente pentru pro-ducerea noroaielor bentonitice, malaxoare si echipa-mente pentru Jet Grouting. Oricat de dure ar fi conditiile de sol, frezele hidraulice produse de Casagrande pot realiza orice dimensiune de pereti-diafragma, lanturile de taiere putand produce o imbinare perfecta si etansa a peretilor. Graiferele sunt hidraulice sau mecanice, cu o productivitate deosebita si o fiabilitate remarcabila. Montajul este rapid, fara a se utiliza o macara auxiliara. Cererea de a excava eficient in soluri tari si medii a dus la dezvoltarea modelului Kelly KRC2 HD combinata cu un graifer de tip K. Pentru a intra in toate colturile sapaturii se utilizeaza o rotire intre 45 si 180 de grade. Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 162 Revista Constructiilor mai 2006 Jet Grouting este o metoda noua de imbunatatire a portantei solului si de impermeabilizare. Metoda distruge in totalitate structura solului, prin amestecul particulelor Se pot produce si la comanda pentru diametre si conditii de sol specifice. Casagrande se bazeaza pe experienta acumulata in cu un lapte de ciment introdus sub presiune care duce in decenii pentru a raspunde necesitatilor clientului, scurt timp la solidificarea omogena. Desi noua, metoda reteaua de dealeri din aproape toate tarile lumii este din ce in ce mai folosita, Casagrande avand o expe- ocupandu-se de intretinerea acestor utilaje. rienta deosebita in acest domeniu. Este astfel posibil a in Romania, firma Romned raspunde cerintelor trata cele mai multe soluri, de la argile moi si nisipuri pana la soluri de pietris. Masinile pentru tuneluri sunt cu cap dublu rotativ si pot fi echipate cu motor diesel sau electric cu foreze pen- beneficiarului, asigurand un sprijin rapid pentru utilaje noi sau second-hand Casagrande. impreuna cu celelalte firme pe care le reprezinta, Romned poate da solutii pentru cele mai complexe tru sol dur. Productivitatea lucrari de fundatii sau este foarte mare, echipa- constructii speciale care mentele fiind specifice acestui gen de lucrari (foto9). pot aparea in activitatea beneficiarilor sai.  Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Revista Constructiilor mai 2006 163 Centrale moderne pentru prepararea betoanelor Valeriu DECIU – director general TEKA Romania Cerintele actuale din domeniul prepararii betoanelor au condus, inevitabil, la o anumita structurare a ofertei pro-ducatorilor de instalatii si echipamente pentru prepararea si punerea in opera a betoanelor, atat din punct de vedere tehnologic, cat si al valorii adaugate prin „pachetele” de oferte si/sau servicii. Firma Teka – Germania are o experienta de aproximativ 45 de ani in proiectarea si fabricatia sta-tiilor si a malaxoarelor pentru prepararea betoanelor, fiind o prezenta consacrata, dar si activa in peste 44 de tari de pe 5 conti-nente, cu referinte de vanzari de ordinul zecilor de mii de unitati. Pornind de la aceasta experienta deosebita, specialistii firmei Teka au structurat portofoliul de produse dupa mai multe criterii obiective. Primul criteriu aplicat a fost cel al produsului finit, rezultand astfel trei game principale de malaxoare, fiecare dintre ele cu multiple variante dimensionale si de echipare: zMalaxorul tip „farfurie“ – la care bratele purtatoare ale sapelor amestecatoare sunt antrenate direct din rotorul central, cu posibilitatea reglarii pe verticala si orizontala a acestora. Acest tip de malaxor este destinat, in principal, prepararii betonului transportabil si industriei fabricarii sticlei, dar si altor aplicatii diverse. Prin introducerea (optionala) a unui agitator mecanic sau electro-hidraulic, numarul aplicatiilor posibile devine foarte mare si poate fi folosit inclusiv la cele mai preten-tioase operatiuni de preparare a elementelor prefabricate. zMalaxoarele cu axe planetare in contracurent sunt dezvoltate special pentru aplicatiile din industria pre-fabricatelor din beton, capitol la care firma Teka exceleaza, fara a neglija si celelalte produse finite. zMalaxoarele cu dublu ax ori-zontal sunt proiectate pentru aplica-tiile de malaxare in regim de mare uzura, cum ar fi betoanele rutiere. in aceste retete intra de obicei multa piatra concasata, ceea ce sporeste foarte mult gradul de uzura la celelalte tipuri de malaxoare, determinand inlocuirea inainte de termen a elementelor de uzura (captuseala malaxorului, bratele, sapele). in fine, al doilea criteriu important este cel al valorii investitiei pentru clientul final. Conform acestuia, pentru fiecare nivel de productivi-tate, exista variante considerate „de lux”, dar si variante „economice”. Ele difera atat structural – structura „grea” cu 2 etaje sau structura „usoara” pe un etaj, cat si prin nivelul dotarilor, fiind insa posibile si destule variante intermediare. Modul de alimentare cu agregate are o influenta semnificativa asupra pretului unei centrale, variantele cu draglina fiind, in general, mai ieftine decat cele cu buncar liniar si banda predozatoare. Indiferent insa de varianta tipo-dimensionala, toate centralele Teka sunt de cel mai inalt nivel tehnologic, automatizate si complet ecologice. 164 Revista Constructiilor mai 2006 unde tehnologia este mult mai porneste de la 26 mc/ora si merge pretentioasa, procedeele sunt mai anevoioase si solicita masuratori mult mai exacte. in acest domeniu, firma Teka exceleaza, dupa cum se poate constata si din proiectele realizate pentru firma Elpreco – Craiova, con- pana la 120 mc/ora, capacitati mai mari fiind, de asemenea, posibile prin combinatii de cate doua malaxoare. Nu in ultimul rand, solutiile pro-puse de firma Teka sunt flexibile, croite dupa necesitatile obiective stand din linii complet automate ale clientului si in considerarea Teka este lider al nivelului tehno-logic din domeniu, stapanind de multi ani, cu succes de necontestat, pentru fabricarea pavelelor, impre-una cu firma Zenith din Germania, si pentru fabricarea tevilor din beton sia caminelor, cu firma Pedershaab din particularitatilor fiecarui proiect in parte, iar asistenta postgarantie, inclusiv furnizarea pieselor de schimb se practica la preturi mai tehnologii precum determinarea con- Danemarca. mici decat media pietei, clientii sistentei betonului la fiecare sarja sau a umiditatii atat in agregate, cat si in malaxor, prin metoda conductiva sau prin cea cu microunde. Sunt elemente Gama dimensionala a centralelor de beton Teka cu un singur malaxor fiind considerati membri ai marii familii Teka.  esentiale in prepararea prefabri-catelor din beton, procese care, ala-turi de controlul temperaturii si al culorii, sunt primordiale pentru satisfa-cerea cerintelor moderne la standar-dele actuale. Diferitele niveluri de echipare a sistemelor de comanda nu inseamna niveluri diferite de automatizare, ci un numar diferit de procese contro-late de computer sau, dupa caz, faci-litati suplimentare de vizualizare sinoptica, de evidenta a santierelor si clientilor, de gestiune si factu-rare/contabilitate. De altfel, toate sistemele de comanda au incorporate modemuri pentru diagnosticare on-line, precum si pentru asistenta service software. Complet ecologice, pachetele de echipare a silozurilor de ciment previn deversarile de orice fel in atmosfera; iar pentru reciclarea apelor uzate, se recomanda sistemele Bibko in doua trepte, cu recuperarea apei uzate si a nisipului si reintro-ducerea lor in reteta pentru o preparare perfect ecologica a betonului. Adevarata masura a nivelului tehnologic al firmei Teka este data insa de referintele deosebite in apli-catiile pentru beton prefabricat, Revista Constructiilor mai 2006 165 Situatia locuintelor din Romania ANALIZa CRITICa sef lucrari ing. Cristina IACOBOAEA – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti in Romania si in lume, locuintele constituie un sector deosebit de important, sub aspect economic si social, cunoasterea exacta a situatiei fiind necesara pentru elaborarea politicilor din domeniul habitatului. Conditiile de locuit influenteaza, direct si intr-o mare masura, componentele esentiale ale potentialului biologic si intelectual al populatiei, capacitatea de efort a acesteia, starea de sanatate, conditiile de crestere si educare a copiilor si tineretului, linistea si siguranta vietii de fiecare zi a persoanelor varstnice, evolutia demografica (nuptialitatea, natalitatea, mortalitatea infantila si generala, evolutia sporului natural si migrator). Actionand asupra conditiilor de locuit, se poate obtine cu o eficienta crescuta, imbunatatirea sigura si nemijlocita a parametrilor conditiilor generale de viata, cu consecinte directe si indirecte importante asupra evolutiei economice si sociale, la nivel national si local. Aspectul cantitativ al fondului de locuinte existent in Romania, conform recensamantului populatiei si locu-intelor din 18 martie 2002, se prezinta astfel: erau, la acea data, 8.107.114 locuinte, din care in mediul urban 4.259.574, reprezentand 52,5% din totalul locuintelor (graficul 1). Numarul cladirilor de locuit era de 4.848.100 (prezentand o crestere de 7,9% fata de recensamantul din 1992), din care in mediul urban 1.142.636, reprezentand 23,6% din totalul cladirilor. De asemenea, a fost inregistrata o populatie totala de 21.680.974 persoane, 20.791.258 prin privatizarea masiva adoptata de Problemele principale pe care un statele foste socialiste dupa caderea asemenea transfer masiv de propri- etate le ridica sunt: regProcesul cde privatizare in masa a zconditiile fizice precare in imurilor omuniste. care se gaseste o mare parte a locuintelor, inceput in anul 1990, fondului de locuinte transferat in a determinat reducerea numarului proprietate privata; celor proprietate pu-blica de la 1.634.000 in 1990 la 220.856 in 2002 si, implicit, cresterea ponderii sectorului privat in fondul de Graficul 1: Repartitia locuintelor si a cladirilor in mediul urban si rural locuinte de la 67,35% in 1990 la 97,2% in 2002. Sursa: Recensamantul populatiei si cladirilor 2002 camere, insumand 304.453.058 m2 arie locuibila, cu o medie de 1108 locuinte la 1000 de gospodarii, 374 locuinte la 1000 de locuitori; 2,56camere/locuinta,2,7persoane/locuinta, 37,5 m2/locuinta, 14,6 m2/camera si 14 m2/locuitor. Ca forma de proprietate, locuin-tele proprietate privata reprezinta 97,2% din totalul locuintelor (7.867.453 locuinte), iar cele propri-etate de stat 2,7% din totalul locu-intelor (220.856), situand Romania pe locul doi intre statele europene din acest punct de vedere (vezi graficul 2). Aceasta situatie se explica 166 Graficul 2: Distributia locuintelor dupa forma de proprietate in cateva tari europene Sursa: Bulletin of Housing Statistics for Europe and North America 2004 UN Economic Commission for Europe continuare in pagina 168 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 166 Graficul 4: Distributia locuintelor in functie de numarul de camere si a gospodari-ilor in functie de numarul de persoane Sursa: Recensamant 2002 legate nu numai de standardele directe de consum si de aspectele de distributie, ci si de capacitatea fondu-lui de locuinte de a face fata Graficul 3: Utilizarea locuintelor in tarile analizate (locuinte/1.000 locuitori) Sursa: Bulletin of Housing Statistics for Europe and North America 2004 UN Economic Com-mission for Europe zconditiile socio-economice difi- O trasatura caracteristica a fondului cile in care se gasesc noii proprietari, de locuinte din Romania o reprezinta in special in ceea ce priveste capaci- ponderea predominanta a cladirilor tatea de a investi in locuintele lor; individuale cu o locuinta sau mai zcapabilitatea redusa a guvernului multe de 98,3% fata de cladirile de de a oferi locuinta sociala grupurilor tip bloc (in numar de 83.799 repre-defavorizate din cauza reducerii zentand 1,73% din totalul cladirilor). acestui fond. in mediul urban sunt 79.077 de Analiza comparativa cu alte tari cladiri tip bloc, reprezentand 7% din europene ne ajuta la creionarea situ- totalul cladirilor din mediul urban, atiei locuirii din tara noastra in con- avand aproximativ 2,9 milioane textul european, Romania aflandu-se pe ultimele locuri la cei mai impor-tanti indici: numar mediu de locuinte locuinte si reprezentand 39,2% din totalul locuintelor. Dimensiunea spatiului locativ la 1.000 de locuitori si numar mediu poate fi analizata dupa numarul de camere si suprafata locuibila. de persoane pe locuinta. La recensamantul din 2002 au fost inregistrate 7.165.792 locuinte ocu- Aceste caracteristici sunt direct pate din 8.107.114 locuinte existente, deci o diferenta de 941.332 locuinte neocupate (11,6% din total), apre-ciate ca fiind „libere”. Acest lucru ar putea fi considerat un factor favora-bil, de natura sa faciliteze mobilitatea intr-un mediu de piata stabil, dar nu este valabil in contextul romanesc unde majoritatea acestor locuinte fie nevoilor viitoare ale gospodariilor. Repartitia locuintelor dupa numarul de camere era in 2002 de 12,2% cu o camera, 41,4% cu doua camere, 30,8% cu trei camere, 11,3% cu patru camere si 4,3% cu 5 sau mai multe camere. Se remarca o nepotri-vire intre numarul de camere disponi-bile si cele necesare pentru familii de diferite marimi. Exista 18,9 % gospodarii cu o singura persoana, 26,7% gos-podarii cu 2 persoane, 22,8% gospo-darii cu 3 persoane, 17,8 % gospodarii cu 4 persoane si 13,8 % gospodarii cu mai mult de 5 persoane. Exista astfel aproximativ 137.000 de locuinte cu o camera (61.200 in urban) locuite de mai mult de 4 per- soane – dintre acestea 2.200 locuinte sunt case de vacanta (resedinte secundare), fie sunt locuinte substan-dard (in cele mai multe cazuri), fie sunt locuinte neterminate, fie sunt situate in localitati unde pietele de locuinta nu functioneaza. 168 Graficul 5: Distributia locuintelor in functie de numarul de camere pentru cateva tari din Europa Sursa: Bulletin of Housing Statistics for Europe and North America 2004 UN Economic Commission for Europe continuare in pagina 170 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 168 (720 in urban) au mai mult de 10 per- urmatoare (una din cauze fiind si La nivelul intregii populatii, soane; 28.800 de locuinte cu doua camere (8.100 in urban) locuite de familii/gospodarii cu mai mult de 8 persoane – dintre care 8.200 (2.400 in urban) au mai mult de 10 persoane. Analizand distributia locuintelor dupa numarul de camere (in %) (vezi graficul 5) din datele Comisiei Eco-nomice pentru Europa (bucataria este considerata camera), constatam ca locuintele formate dintr-o singura camera nu depasesc 6% in tarile vest-europene (Danemarca si Franta – 6%, Portugalia, Olanda – 1%) – Romania detinand 4,4%, insa exista tari cu pro-cente mult mai mari (Bulgaria – 11,7%, Ungaria – 12,7%. De asemenea, locuintele formate din doua camere detin un procent maxim in Ungaria, Bulgaria, Belarus (41%, 33%, 39%), in timp ce in Romania proportia corespunzatoare este de 15%. Ponderea cea mai mare a locuintelor din Romania o detin cele formate din 3 camere, dar se observa un procent mic al locuintelor cu mai mult de 5 camere (14%), spre deosebire de Portugalia si Belgia care detin 51%, respectiv 55% din locuinte cu mai mult de 5 camere. Daca la repartitia pe camere situ-atia este relativ buna, nu se poate spune acelasi lucru privind suprafata medie a locuintelor in functie de numarul de camere, dimensiunile camerelor sunt mult mai mici decat in scaderea populatiei). Raportat la indicele mediu de aglomerare de 2 persoane/1 camera, acceptat ca nor-mal, in prezent, pe plan international, numai aproximativ 1/10 din totalul locuintelor (7,4% din populatie, respectiv 48,6% populatia de rromi) erau supraaglomerate in 2002. O jumatate din locuintele clasificate drept supraaglomerate au 2 camere pe locuinta, dar exista locuinte supraaglomerate in proportii mai mici si la locuinte cu mai multe camere, procentul lor diminuandu-se pe masura cresterii indicelui numar de camere/1 locuinta. Numarul familiilor este cu putin mai mare decat numarul locuintelor ocupate, ceea ce indica un grad redus de co-locuire (utilizarea de catre doua familii a unei aceeasi locuinte, de regula cu acces comun la baie si bucatarie); acest indice de co-locuire (procentul de familii care co-locuiesc raportat la numarul total de familii), reprezinta 1,05% si se inscrie in limita unor valori normale pentru cea mai mare parte a tarilor europene. suprafata locuibila/ persoana este de 14 m2 (Recensamant 2002), dar 42,8% din populatie se afla sub aceasta medie, in timp ce situatia populatiei de rromi este si mai difi-cila: 80,3%. De asemenea, pentru aproximativ 6,2% din populatia tarii (1,39 milioane persoane) suprafata de locuit pe o persoana era sub 4 m2, iar pentru circa 77.000 de persoane suprafata repartizata era sub 2 m2. Vechimea fondului de locuinte reprezinta un alt element al analizei de fata. Fondul de locuinte din Romania este relativ nou, in comparatie cu media tarilor vest-europene si similar cu multe alte tari in tranzitie in ceea ce priveste vechimea. Se observa un procent mare in perioada 1946–1970 si 1971–1980. Perioada in care s-au construit cladirile de locuit este importanta din punctul de vedere al ingineriei struc-turale si al protectiei termice (graficul 6). Materialele de constructie sunt cele care, in cea mai mare parte a cazurilor, determina structurile de rezistenta ale constructiilor (tabelul 1). celelalte tari europene. Se disting mai multe moduri de a calcula supraaglomerarea: fie ca numar de persoane pe camera, fie ca numar de nuclee familiale intr-o gospodarie, sau ca suprafata locuibila pe persoana. Din punctul de vedere al indicelui numar mediu de per-soane / 1 camera nu sunt probleme majore, acesta inregistrand o scadere de la 1,53 in 1977 la 1,15 in 2002 si Graficul 6: Perioada de constructie a locuintelor Sursa : Bulletin of Housing Statistics for Europe and North America 2004 UN Economic Commission for Europe Tabelul 1: Clasificarea constructiilor din Romania dupa materialul si perioada de constructie are aceeasi tendinta in perioada Sursa: Recensamant 2002 170 continuare in pagina 172 ® Revista Constructiilor mai 2006 Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Alba Iulia Arad Bacau Bistrita Botosani Buzau Cluj Constanta Craiova Focsani Iasi Miercurea Ciuc Oradea Pitesti Ploiesti Ramnicu Valcea Satu Mare Sibiu Sinaia Slatina Suceava Targoviste Targu Mures Timisoara Tulcea Fedo SRL Miv SRL Vimed SRL Bodimar SRL Dedeman SRL Estbau SRL Stilex Prima SRL Totex SRL Constam SRL Credo Group SRL Dragan West SRL Narcom SRL Refrom Nav Dumitru LP SRL Hard Industries SRL Status SRL Shazy SRL GSV Exim SRL Direct Auto Rom SRL Concret C-tii SRL Erhan SRL Armand SRL Unimat SRL Ambient SRL Intermont SRL Confort 2000 SRL Dedeman SRL Lider SRL Falcor SRL Turbo Trans SRL Egeria Sistem SRL Total Ambiant SRL 021 – 314.8022 021 – 242.8277 0258 – 817.988 0257 – 270.078 0234 – 513.330 0234 – 518.291 0263 – 212.199 0231 – 533.777 0238 – 722.230 0264 – 598.963 0723 – 612.087 0241 – 691.092 0241 – 510.231 0251 – 152.415 0237 – 230.440 0232 – 210.843 0266 – 111.057 0259 – 410.885 0248 – 265.557 0244 – 515.867 0250 – 731.725 0261 – 758.211 0269 – 560.216 0269 – 229.630 0244 – 313.700 0249 – 438.957 0230 – 206.341 0230 – 526.534 0245 – 211.013 0265 – 161.941 0256 – 286.004 0240 – 534.754 ¬urmare din pagina 170 Pentru a evalua necesarul de inlocuire/renovare, fara a lua in con-siderare managementul si intretinerea, varsta fondului de locuinte trebuie rela-tionata cu materialele de constructie. Perioadele tehnice de amortizare pen-tru diferitele structuri – considerate 100 de ani pentru beton armat si zidarie de caramida cu planseu de beton armat, 50 de ani pentru zidarie de caramida cu planseu de lemn, respectiv lemn si 30 de ani pentru paianta, chirpici – pot fi prelungite sau scurtate in functie de modul cores-punzator sau necorespunzator de intretinere. Cladiri din materiale slabe in prezent, conform recensaman-tului din 2002, in tara se gasesc zCladiri realizate inainte de 1950 in prezent, aceste constructii necesita eforturi materiale uriase pen-tru punerea lor in siguranta minimala, pentru evitarea prabusirii si a pierde-rilor masive de vieti omenesti. zCladiri realizate dupa 1950 Dupa cel de-al II-lea Razboi Mon- dial, conducerea politica a Romaniei a initiat un program de rapida indus-trializare, proces care a generat o cerere crescuta de locuinte, mai ales in mediul urban. Deoarece cererea era mare, iar posibilitatile de satis-facere a acesteia erau limitate, dar era imperios necesar a fi satisfacuta, s-a facut un compromis: scaderea cali-tatii locuintelor nou-construite in favoarea numarului, rapiditatii si a inregistrarii unor costuri cat mai scazute in procesul de constructie. Cele mai importante aspecte refe-ritoare la locuinte in perioada 1950–1989 (graficul 7) au fost: continuare in pagina 174 ® 2.008.817 locuinte realizate din paianta sau chirpici, reprezentand 24,8% din totalul locuintelor, din care 332.933 locuinte sunt amplasate in mediul urban (circa 35% din totalul locuintelor in cladiri P-P+1E). Acest procent covarsitor va trebui redus la maximum in urmatorii ani, constituind o prioritate a politicii de locuire din Romania. Cladiri din lemn Conform recensamantului din 2002, existau 684.515 locuinte din lemn (reprezentand 8,4% din totalul locuintelor). in mediul urban acest tip de cladiri reprezinta 2,1%. Cladiricuperetistructuralidinzidarie Recensamantul din 2002 arata ca in aceasta categorie, existau 2.856.813 Graficul 7: Dinamica constructiilor de locuinte in perioada 1951–1989 Sursa: Comisia de statistica locuinte, reprezentand 35,2% din totalul locuintelor. in mediul urban, se gasesc 1.403.542 locuinte – 32,9% din totalul locuintelor din mediul urban (dintre care circa 700.000 locuinte cu regim de inaltime mai mare sau egal cu P+2E). Cladiri de locuit cu structura din beton armat Conform recensamantului din 2002, existau 2.556.969 de locuinte in cladiri cu structura din beton armat (reprezentand 32,5% din totalul locuintelor). Graficul 8: Dinamica constructiilor de locuinte in perioada 1990-2002 Sursa: Comisia de statistica 172 Revista Constructiilor mai 2006 precipitatii meteorice sau din lucrari industr iale si agricole, Aceste necesitati, in ultimi i ani, au fost marite in mod clar riu (de ex .: calamitatile anului 2005). MUFLE Drain este c aracteristici tehnice, practice si economice pentru Sisteme de drenaj al apelor de suprafata Captarea si evacuarea apelor superficiale, obtinute din au reprezentat mereu o prioritate in activitatea omului. din cauza schimbarilor climatice si morfologice in terito-solutia ideala ceruta de proiectanti, deoarece combina punerea in opera, care este indispensabila pentru instalatori. a drena apele pluviale si consolideaza locurile cu situatii MUFLE Drain dispune de mai multe sisteme de drenaj, Drenajul punctual – compus din capace si gratare de dimensiunile minime de 300 x 300 mm pana la 850 x 850 mm, dispune de unele optiuni: garnitura anti-zgomot, greutate cheie a capacului (cheie speciala anti-furt) mai sigur decat MUFLE spa, producator italian al produselor de drenaj al apelor de suprafata, detine o gam a vasta de produse pentru problematice la d ren. cum ar fi: canalizare cu rama din fonta nodulara 500–7, de la de ex.: seria OMEGA in clasa D 400, 850 x 850 cu I600, de numai 57 kg, balama si un sistem de incuietoare cu cele obisnuite. Drenajul liniar rigole si gratare – compus din rezistente pentru toatet clasele de greutate potrivit incarcaturii, con- form norma ivelor in vigoare (A15, B125, C250, D400, E600, F900). Rigola realizata din HD-PE (polietilena de inalta densitate) rezistenta la lov turi si salturi termice, conserva aceleasi caracteristici de irobustete si elasticitate de la –50 C pana la +100 C. Inatacabila de agentii 0 0 chimici si atmosferici HD-PE, rezista perfect la o vasta Rigola MUFLE Drain poate firinstalata cu siguranta in insta-situatiile este necesar ca substantele chimice i sa nu poata gama de acizi, saruri si baze, uleiuri minerale si petrol. latii chimice, statiuni de se viciu sau sali de lucru, dru- muri cu un ridicat uz de saruri anti-inghet. in toate compromite structura si eficienta sistemulu de drenaj. Suprafata neteda si impermeabila favorizeaza scurgerea apei, nu permite formarea depunerilor. Rigola MUFLE Drain poate fi folosita in sectoarele industriei alimentare cu Avantajos de transportat si montat, instalarea rigolelor conectarea simpla tsil rapida in retelele der canalizare.nd colectare a marcii ASVOX este complet realizata din otel tele in materie de rezistenta mecanica, chimicaisi termica. respect fata de normativele comunitare europene. Linia alimentare, abatoarelor,rspitalelor, laboratoarelor, industriei unor cantitati mari de apa in timp record. E-HD; sistemul marii oricarei suprafete intr-un spatiu verde cu tcaracteris- si, de asemenea, in restaurante. Sistemul practic de plare rapida intre rigole este prevazut cu nut si feder. nu necesita folosirea unor unelte speciale, iesirile de conectare preins a ate pentru evacua e favoriza Drenaj din otel inox – gama de camine si rigole de inox AISI 304, fiind in masura de a satisface toate exigen- Calitatea sistemelor noastre de drenaj este opt ma garan- tand caracteristicile de curatenie si igiena, in deplin ASVOX, compusa din sifoane pietonale si carosabile, rigole cu fisura si grata e, este destinata sectoarelor agro- chimice si farmaceutice, oriunde este necesar drenajul Drenaj gazon Prato – realizat din P Prato reprezinta un produs inovator in vederea transfor- tici optime pentru un trafic lejer, asigurand otodata si drenajul apelor pluviale. Revista Constructiilor mai 2006 Acesta este indicat si adaptat pentru: parcari, spatii de stationare, gradini, parcuri sportive, terenuri de golf, consolidarea terenurilor cu risc, amenajari de spatii platforma. Angajatii firmei formeaza o echipa de profesionisti ce vor reprezenta un real spijin in atingerea obiectivelor pe care vi le propuneti, oferindu-va consultanta de la primele faze de proiectare pana la punerea in opera a produselor, succedandu-se cu un raport de asistenta. Reprezentant oficial in Romania SC Gimani & Mufle Tel.: 0726-622.615; Fax: 0248- 510.780; info@mufle.ro; www.mufle.ro. Distribuitori MUFLE autorizati: • zona Moldovei: hipermarketuri Dedeman; • zona Transilvaniei: magazinele Ambient; • zona Bucuresti: SC Baduc, SC Rom Vest ªos. Pipera Tunari 0724.564.230; SC Picollo Com, magazin Baneasa 0723.501.120; • zona Brasovului: SC Recobol 0722-133.004. 173 ¬urmare din pagina 172 zscaderea continua a numarului locuintelor construite cu fonduri par-ticulare, cu o perioada de stagnare in 1966–1970; zin perioada 1971–1982 s-a inregistrat cea mai ridicata rata a con-structiilor noi de locuinte; zdupa 1982 criza generala prin care trecea economia romaneasca a avut un impact direct asupra politicii din domeniul locuintelor, atat din punct de vedere cantitativ, cat mai ales din punct de vedere calitativ (vezi distributia ariilor locuibile, utile si construite in functie de numarul de camere conform Decre-tului nr. 216/2001). Dinamica constructiei de locuinte dupa 1990 (graficul 8), a cunoscut transformari in privinta ritmului, a posibilitatilor de realizare, a mediului de amplasare, a materialelor folosite etc. Statul s-a retras aproape complet din finantarea si constructia de locuinte, de la 8,7% investitii din bugetul de stat in 1989, la mai putin de 1% in mod constant in urmatorii ani. Aceasta a facut ca ponderea medie a locuintelor nou-construite din fonduri publice sa scada dra-matic in intervalul 1998–2001 (circa 2100 locuinte construite pe an), numai in ultimii ani fiind in crestere (in 2003 – 6.848 de locuinte construite). Ritmul scazut al constructiei de noi locuinte pe toata perioada tranzitiei, situeaza Romania pe unul dintre ultimele locuri intre tarile Europei (Romania cu 6,1 % locuinte construite in perioada 1991–2000, spre deosebire de Franta – 10%, Olanda – 11,4, Norvegia – 16,7 %, Portugalia – 21,7%). Dificultatile economice crescute si pretul mare al terenurilor din mediul urban sunt doi dintre factorii care au determinat in ultimii ani ca majori-tatea locuintelor (74%), construite din fondurile populatiei, sa fie realizate in mediul rural sau la periferia oraselor. Materialele traditionale, utilizate in multe cazuri, au o rezistenta slaba, iar locuintele construite au un grad scazut de adecvare din punctul de vedere al dotarilor edilitare. Infrastructura tehnico-edilitara joaca, in continuare, un rol hotarator pentru soarta constructiilor de locuinte. Gradul de dotare cu utilitatile de baza reprezinta aspectul cel mai critic al calitatii fondului de locuinte din Romania, iin special in mediul rural (tabelul 2). Diferentele dintre localitati tin in buna masura de dimensiunea acestora. Localitatile mari tind sa aiba mult mai multe locuinte cu acces la infrastruc-tura tehnico-edilitara (alimentare cu apa, canalizare, termoficare, gaze). in plus, cu cat localitatea este mai mica, creste ponderea celor care isi asigura singuri accesul la utilitati, prin instalatii proprii, fara a utiliza sis-temul public de alimentare. Blocurile din mediul urban benefi-ciaza prin constructie de utilitati din sistemul public. Problemele care apar sunt date de vechimea sau calitatea proasta a conductelor, de costul ridi-cat al serviciului si de imposibilitatea proprietarilor de a-si achita facturile, fapt ce a dus la debransarea fortata a unor blocuri. Cresterea tarifelor la utilitatile publice a facut ca o parte a populatiei sa recurga la solutia debransarii, ca urmare a incapacitatii de plata a servi-ciilor asociate cu locuinta sau la intarzierea platii pana la debransarea de catre furnizor a intregului bloc in care se afla respectiva locuinta. in 2002, aproximativ o treime dintre gospo-dariile din mediul urban nu au putut plati in mod repetat cheltuielile pen-tru intretinerea locuintei (apa, gazul, caldura), facand ca 15,5% din blocuri Tabelul 2: Nivelul de dotare a locuintelor in Romania (%, 2002) Sursa: Recensamant 2002 Tabelul 3: Gospodarii care in ultimele 12 luni nu au putut plati, in mod repetat, cheltuielile pentru intretinerea locuintei, dupa mediul de rezidenta (%, 2002) sa fie debransate de la sistemul cen-tralizat de termoficare, dar si de la ali-mentare cu apa (tabelul 3). Concluzionand, in medie, locu-intele din Romania nu corespund cerin-telor populatiei in ceea ce priveste calitatea, cantitatea si standardele decente de locuire; la toti indicatorii si indicii cu ajutorul carora s-au evaluat, calitativ si cantitativ locuintele, se inre-gistreaza ramaneri in urma fata de alte tari europene, occidentale sau vecine. Cea mai deficitara este echiparea tehnico-edilitara (alimentarea cu apa, canalizarea, alimentarea cu energie, apa calda, alimentarea cu gaze), in spe-Sursa: Prelucrari CASPIS, dupa anchete de profil ale INSSE, 2002. cial in mediul rural.  174 Revista Constructiilor mai 2006 Cogenerare prin GERMAN POWER SYSTEMS cu ajutorul DEUTZ POWER SYSTEMS MANNHEIM GERMANIA Odata cu cresterea continua a preturilor materiilor prime, inclusiv a preturilor combustibililor, marirea eficientei sistemelor producatoare de energie a devenit primordiala. Grupurile de cogenerare, adica sistemele produca-toare simultan a doua forme de energie, utilizeaza cu o eficienta mai ridicata combustibilul. Principalul atu al grupurilor de cogenerare este productia energiei elec-trice cu ajutorul unui generator si recuperarea caldurii degajate de acesta, energie termica ce poate fi folosita chiar si pentru climatizare. Principalii clienti/posibili beneficiari ai unor astfel de grupuri de cogenerare sunt din toate domeniile: persoane private, firme, fabrici etc. ªi de fapt, cine nu are nevoie de curent si energie ter-mica la preturi cat mai mici sau cine nu isi doreste sa fie independent de furnizorii de energie electrica si termica? Aceasta necesitate este valabila incepand cu orice firma care are consum de energie termica si electrica (spi-tale, hoteluri, azile de batrani, sali de agrement unde este construit un bazin sau o piscina care necesita incalzire, pana la puncte termice si electrice de cartier sau de oras). 176 Revista Constructiilor mai 2006 Grupurile de cogenerare produse de Deutz Power Systems pot utiliza drept combustibil gazul metan, moto-rina sau orice gaz special: biogaz, gazele de mina etc. in domeniul folosirii gazelor speciale, producatorii germani ofera solutii complete pentru diferite aplicatii: utilizarea gazelor de mina nu numai ca diminueaza riscul de accidente datorate acumularilor de gaz din mina, dar conduc si la o protectie a mediului inconjurator. Folosirea grupurilor de cogenerare in astfel de zone este ideala pentru siguranta locuitorilor si pentru redu-cerea costurilor la energia electrica si termica. Un alt gaz special este cel obtinut din zonele limitrofe oraselor mari, unde au fost depozitate deseurile (gropile de gunoi). Dupa anumite procese, in aceste zone se formeaza un gaz special care poate fi folosit de catre o instalatie de cogenerare Deutz pentru productia de energie electrica sau termica. Avantajul Deutz este ca va punem la dispozitie motorul termic echipat complet si livrat intr-un container. Astfel, dupa ce a fost folosit tot gazul din acea groapa de gunoi, agregatul poate fi mutat in alta locatie. De asemenea, reducerea emisiilor de noxe fata de sis-temele conventionale producatoare de energie termica sau electrica cu pana la 30%, cat si independenta totala sau partiala fata de furnizorii si producatorii nationali de energie electrica si termica au obligat piata din Romania sa ia in considerare, din ce in ce mai mult, sistemele de cogenerare. Un avantaj important al sistemelor de cogenerare este ca pot fi folosite de catre societatile cu o activitate de pro-ductie care nu poate fi intrerupta din cauza unor pene de curent. Spitalele, de pilda, pe langa faptul ca au nevoie Revista Constructiilor mai 2006 permanent de energie electrica, au si consum de energie termica mai ridicat pe intreaga perioada a anului. Intuindu-se aceasta tendinta a pietei, in cadrul targului international Romtherm din acest an, s-a anuntat infi-intarea firmei German Power Systems, reprezentant al producatorului de sisteme de cogenerare Deutz Power Systems GmbH & Co. Kg din Mannheim, Germania. Avand o traditie de peste 142 de ani si ca fondatori nume mari, precum N.A. Otto si E. Langen, K. Benz si G. Daimler, W. Maybach si Ettore Bugatti, firma Deutz a inceput productia de grupuri de cogenerare inca din anii ’70. Unul dintre partenerii concernului Deutz in Germania este si firma EMS Energy care adapteaza motoarele termice necesarului si cerintelor fiecarui client. impreuna cu aceste doua firme – avand in vedere potentialul pietei din Romania pentru asemenea sisteme – s-a hotarat infiintarea firmei German Power Systems. Astfel, se vor putea implementa grupuri de cogenerare incepand cu o putere electrica produsa de 20 kW (putere termica produsa de aproximativ 38 kW) pana la puteri electrice ce ating 4 MW, intr-un singur motor. Avand deja 3 grupuri de cogenerare de 1,5 MW fiecare, puse in functiune in Cluj, Deutz prin German Power Systems doreste sa se implice mai mult pe piata din Romania. Pe langa aceste 3 grupuri din Cluj, mai exista grupuri de puteri mai mici, unul dintre ele – instalat chiar la sediul firmei din Bucuresti – produce 20 kW electrici, respectiv 38 kW termici. Pornind de la avantajul acestor sisteme deja in functi-une, dar si a celor peste 350 MW instalati in anul 2005 in intreaga lume, Deutz impreuna cu German Power Systems asteapta propunerile dvs. de colaborare. in perioada 08–12 mai 2006, German Power Systems impreuna cu partenerii sai de la Deutz si Ems Energy vor sustine o serie de seminarii de prezentare in tara, unde va asteptam.  177 Trofeul calităţii ARACO - 2005 TIAB S.A. CALITATE • EFICIENta • TRADItIE Cine este harnic si munceste bine si eficient este rasplatit pe masura activitatii prestate. in aceasta categorie intra si unele societati din constructii ale caror merite sunt recunoscute de cea mai mare breasla din domeniu – ARACO. Aprecierea a devenit de acum traditionala, starnind o adevarata emulatie printre arhitecti, proiectanti si constructori, oferindu-le acestora posibilitatea punerii in opera a unor lucrari reprezentative. ªi in 2005 asemenea edificii n-au scapat specialistilor comisiei desemnate de ARACO sa hotarasca premiile ce se cuvin celor mai buni. Printre ei, TIAB reprezinta una dintre societatile de instalatii cunoscuta pentru performantele sale. Va prezentam lucrarea executata de TIAB si premiata pe anul 2005. Substatie electrica 520 – QUADRUPLEX, VICTORIA – FLOREªTI Antreprenor: TIAB SA Bucuresti Beneficiar: Michelin Romania Proiectant: TIAB SA Bucuresti Subantreprenori: Maconz Construct Bucuresti; Industrial Montaj Ploiesti CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE Noua distributie de 6 KV (substatia electrica 520 – Quadruplex, boxele celor patru transformatoare 1.600 KVA – 6/0,4 KV, camera tablourilor de joasa tensiune, dulapurile cu filtre) este realizata intr-o cladire noua, independenta, alipita halei. Lucrarea a constat in: zmodernizarea celulelor de 6 KV cu intrerup-tor in vid tip – EVOLIS – 1.250 A, din Statia – A – 6 KV, din care se alimenteaza substatia electrica 520 – Quadruplex si releul multifunctional tip SEPAM – 1000 pentru realizarea protectiilor; zracordul LES 6 KV (linii electrice subterane 6 KV); zmontajul si racordul distributiei 6 KV tip SM6, pentru alimentarea substatiei Quadruplex, prevazuta cu doua celule linie si patru celule transformator; zracordul de 6 KV la transformatoarele de 6/0,4 KV tip TMC in rasina; zracordul de 0,4 KV la tabloul de distributie de 0,4 KV tip OKKEN – 2.500A, Isc = 40 KA, IP31; zmontajul si racordul tabloului de distributie 0,4 KV; zmontajul si racordul tabloului de compensare, UPS, iluminat si prize, climatizare; 178 Revista Constructiilor mai 2006 zmontajul si racordul tabloului pentru consumatori 0,4 KV pentru alimentarea liniilor tehnologice Quadruplex. Pentru realizarea instalatiilor electrice s-au folosit echipamente Schneider. Selectarea produselor care sa asigure o protectie zonala si individuala s-a realizat astfel incat sa se obtina: zsiguranta in functionare in orice conditii; zidentificarea si excluderea rapida a zonei cu defect, fiind asigurata functionarea continua a instalatiei; zreducerea efectelor datorate defectului catre alte parti ale instalatiei (reducerea valorii tensiunii, pierderea stabilitatii masinilor); zreducerea consumurilor energetice. Prin realizarea investitiei Quadruplex, care are linii tehnologice actionate electric, societatea Victoria Floresti a putut sa produca, in luna sep-tembrie 2005, prima anvelopa marca MICHELIN.  Str. Pictor Verona nr. 17, Sector 1 010312 - Bucuresti, ROMaNIA Telefon (Phone): (+4021) 316.22.52, 316.20.21, 316.76.58; Fax: (+4021) 316.22.54 E-mail: tiabsa@pcnet.ro; http://www.tiab.ro CALITATE • EFICIENta • TRADItIE SOCIETATE PE ACtIUNI CU CAPITAL PRIVAT, OFERa CLIENtILOR iN CONDItIIAVANTAJOASE: • montaj • punere in functiune • service in perioada de garantie si post garantie • proiectare • pregatire tehnologica • software PENTRU INSTALAtII: • electrice • automatizare • termice • ventilatie, conditionare aer • antiefractie, antiincendiu, semaforizare - mediu normal - mediu cu pericol de explozie PRODUSE INDUSTRIALE: • confectii metalice • tablouri electrice • jonctiuni si terminale pentru cabluri de joasa si medie tensiune • accesorii de montaj • tubulatura metalica, PVC, ALP, pentru ventilatii, conditionare aer SERVICII DE ZINCARE TERMICa ªI ELECTROCHIMICa, pentru protectia anticorosiva a produselor SUBUNITatI TERITORIALE Piatra-Neamt • Onesti • Braila • Constanta • Bucuresti • Ploiesti • Pitesti • Craiova • Slatina • Arad • Targu Mures • Tulcea • Timisoara • Prefin Revista Constructiilor mai 2006 179 ROMTHERM 2006 TRADItIE ªI CONTINUITATE Ioan ANDRONACHE, Cristian CaRSTEA Participarea SC Celsius 2000 SRL – producatorul roman de centrale termice in condensare Keston – la cel mai titrat Targ International de echipamente si instalatii de incalzire si conditionare a aerului din Romania, Romtherm 2006, Bucuresti, reprezinta deja o traditie. Un argument in acest sens este participarea noastra la toate editiile acestei manifestari. Editia din acest an a constituit a douasprezecea prezenta si pentru compania Celsius 2000 SRL, (12 prezente din tot atatea posibile). gama de centrale prezentate au dat posibilitatea vizitatorilor sa vada, in structura centralelor Keston, imbina-rea componentelor de ultima gene-ratie ale unor firme de mare prestigiu de pe piata centralelor termice (Honeywell, EBM-Papst, Grundfos, Alfa Laval, Zilmet etc.), totul incor-porat in creatia romaneasca a cen-tralelor Keston, dupa o tehnologie britanica. Afisarea pe centrala – „banda A de eficienta energetica” – dupa clasa-mentul SEDBUK din Marea Britanie (Seasonal Efficiency of Domestic Avand o amenajare proprie, pe o La acest targ, ne-am suprafata de 65 mp, bazata pe o struc- prezentat cu centrale tura deja consacrata (portal semicir- murale de 25 kW, cular KESTON, suporti fixare centrale 40 kW, 55 kW, C 36 fata-spate Keston catarg Celsius 2000, Combi, C 90/110kW, suport fixare Keston etc.), dar cu un precum si cu modulele design nou, refinisat, standul Celsius consacrate de par-2000 a reusit, dupa parerea noastra si doseala: 2 MC in doua a organizatorilor, sa atraga atentia vizi- variante (colector ori-tatorilor si a specialistilor, prin moda- zontal si vertical), litatea de asezare si etalare deosebita a gamei complete de centrale termice 3 MC, precum si 4 MC (220 kW). in condensare, cu puteri cuprinse Carcasele transpa-intre 25 kW si 220 kW. rente – tip expo – la toata 180 Revista Constructiilor mai 2006 Boilers in the UK) a permis vizitato- „Tehnica Instalatiilor”, „Revista viitor apropiat, definitiv si piata din rilor – specialisti si/sau utilizatori – sa aprecieze inalta eficienta energetica si consumul redus de combustibil al centralelor Keston. Folosirea pe toata durata timpului de vizitare a ansamblului laptop – videoproiector – ecran de proiectie a oferit vizitatorilor posibilitatea sa cunoasca SC Celsius 2000 SRL indeaproape: anul infiintarii, dome-niul de activitate, „istoria” firmei, familia centralelor produse, lucrari de referinta cu centralele Keston etc. Spotul publicitar audio la Radio Delta RFI, din cadrul targului, a completat, in mod fericit, prezenta Celsius 2000 la Romtherm 2006. Desi nu mai este o noutate abso- Constructiilor” s.a.: „Keston va asteapta cu o super oferta valabila pana la 15 aprilie 2006, prin care puteti achizitiona o centrala in con-densare de ultima generatie la un pret exceptional, similar cu al unei cen-trale conventionale. Astfel, pe langa un discount de 15%, primiti gratuit kitul standard de admisie/evacuare si garantie nelimitata pentru termostatul de camera.” Apreciere generala unanima: Keston – un produs englezesc fabri- cat in Romania – va cuceri intr-un Romania prin tehnologie - calitate -pret, iar diploma de excelenta insotita si de medalia „Romtherm 2006” incununeaza eforturile firmei Celsius 2000 pentru prezenta de exceptie la aceasta manifestare. in acelasi timp, continuitatea participarii societatii noastre la toate editiile Romtherm a permis constatarea rezultatelor deosebite obtinute de organizatori – Romexpo SA – in imbunatatirea de la an la an a modului de organizare si a calitatii serviciilor oferite expo- zantilor si vizitatorilor.  luta a companiei, centrala C36 Combi, o centrala superperformanta, inteligenta, ecologica, ideala pentru spatii unifamiliale de maximum 250 mp, care se poate monta mural in spatii reduse si care asigura un debit exce-lent al apei calde de consum (a.c.c.) de 17 l/min, a fost magnetul stan-dului, in special pentru vizitatorii – persoane fizice care locuiesc in apartamente de bloc. Consideram ca prezenta celor trei drapele – Romania, UE si Marea Bri-tanie – precum si tinuta impecabila a personalului standului nostru – au constituit puncte de atractie pentru standul Keston, certitudinea clientilor in seriozitatea unei firme – Celsius 2000, care produce in Romania si exporta in Marea Britanie produse de inalta calitate ce poarta sigla CE. Nu trebuie omisa nici superoferta firmei Celsius 2000 pe toata perioada targului, cu extensie pana la 15 aprilie 2006, superoferta anuntata atat prin reviste de specialitate (cu un mare impact in masa larga a specialistilor): Revista Constructiilor mai 2006 181 Calculul simplificat al instalatiilor de incalzire prin radiatie cu tubulatura radianta „OHA“ (urmare din numarul 14) in continuarea articolului publicat in nr. 14 (aprilie) al Revistei Con-structiilor, sunt prezentate cateva modalitati de alegere a tubulaturii radiante necesare pentru incalzirea unei hale industriale. Economia de combustibil, realizata intr-un sezon de incalzire cu sistemul prin radiatie, este de circa 30%. Mai precis, in situ-atia in care se opteaza pentru tuburile radiante modulare, la o hala noua, bine izolata, cu dimensiunile mentionate in fig.1, se economisesc 25,6% fata de consumurile obtinute cu un sistem clasic de incalzire cu cazan si aeroterme. Daca se opteaza pentru tubulatura radianta cu recircu-larea gazelor de ardere, se economi-sesc circa 31% fata de consumurile unui sistem clasic de incalzire cu cazan si aeroterme. Cu cat inaltimea halei este mai mare sau gradul de izo-lare mai precar, cu atat aceste valori sunt mai ridicate, ajungandu-se la circa 62%. in cele ce urmeaza, sunt recoman-date cateva elemente de dimensio-nare a tubulaturii radiante. zinaltimea de instalare: alegerea inaltimii de instalare a circuitului tubulaturii radiante este fundamental legata de inaltimea spatiului care urmeaza a fi incalzit si de constran-gerile privitoare la poduri rulante, instalatia de iluminat, nise, alte tipuri de tubulatura, cabluri electrice etc. Este importanta si pozitia grupului de combustie (in exterior: la perete sau la acoperis) si, de asemenea, traseul conductei de alimentare cu gaz a arzatorului. in mod normal, circuitele de tubulatura radianta sunt pozitio-nate in vecinatatea tavanului, la o inaltime minima de 4 metri intre partea inferioara a tubulaturii radi-ante si pardoseala. 182 Fig. 1: Exemplu de calcul: Hala industriala cu dimensiuni 50 x 20 x 8 metri. Ipoteze de calcul: temperatura externa = – 5 0C, mediu izolata, nr. de schimburi de aer orare < 0,5 vol/h. Diagrama 1 Revista Constructiilor mai 2006 Distanta intre partea externa a tubulaturii radiante si eventualele materiale combustibile trebuie sa fie suficienta, pentru a nu se ajunge, pe suprafata acestora, la temperaturi periculoase, care sa genereze incendii si/sau reactii combustibile. Distanta minima sub tubulatura radianta este de 1,5 metri. in exemplul de calcul din figura 1 sunt specificate: Tabelul 1: Tubulatura radianta – I300 mm mod. U cu 2 tuburi /00/ (pentru OHA 20, OHA 50/100, OHA 150/200, OHA 300) zo prima verificare bazata pe calculul pierderilor de caldura; zcea de-a doua verificare bazata pe dispozitia geometrica a tubulaturii radiante (acoperirea geometrica a suprafetelor): - traseul tubulaturii radiante depinde de diversi factori, intre care cei mai importanti sunt dimensiunile spatiului de incalzit (inaltime, latime si lungime); - odata individualizata inaltimea de montaj a tubulaturii radiante (H) din tabelele 1, 2 si 3, pentru incal-zirea totala a spatiului, se determina interaxa maxima (I) a liniilor radiante Tabelul 2: Tubulatura radianta – I300 mm mod. M cu 1 tub /0/ (pentru OHA 20, OHA 50/100, OHA 150/200, OHA 300) si distanta (D) dintre tubulatura radi-anta si peretii perimetrali. Tabelele 1, 2 si 3 sunt valabile atunci cand este vorba de incalzirea totala a spatiului. Pentru incalzirea zonala, valorile parametrilor H, I trebuie sa fie reduse pentru diminuarea raportului dintre suprafata de incalzit si suprafata totala a halei. Tabelul 3: Tubulatura radianta – I200 mm mod. U cu 2 tuburi /00/ si mod. M cu 1 tub /0/ (doar pentru OHA 20) De asemenea, trebuie luata in considerare prezenta peretilor interiori, a masinilor si a gradului de ventilare a zonei respective. SYSTEMA ROMaNIA va sta la dispozitie cu orice informatie din domeniu, consultanta si studii de fezabilitate.  Combustibili ecologici pentru energetica rurala drd. ing. Andrei-Petre PaNOIU, prof. dr. ing. Lucian MIHaESCU, prof. dr. ing. Nicolae PaNOIU, ing. Radu POPESCU, ing. Catalina MARINESCU, dr. ing. Elena POPA, drd. ing. Ionica OROIANU Traditionala incalzire rurala cu lemne si alte resturi vegetale ar putea fi inlocuita cu unele produse chimice mai eficiente ca randament. Sigur, este deja bine cunoscuta si utilizata pe o scara destul de raspandita „clasica” butelie de aragaz. Dar a aparut recent si un produs concurent, cu proprietati similare sau superioare, care reprezinta o noua sursa de energie ce poate fi utilizata si in mediul rural, acolo unde infrastructura alimentarii cu gaz metan nu exista. Produsul la care ne referim poarta denumirea de DIMETILETER si este un combustibil ecologic. Dupa cum se stie, Romania va inmulti, in curand, numarul membrilor Uniunii Europene, ceea ce ne va obliga ca, mai devreme sau mai tarziu, sa aducem nivelul civilizatiei rurale la standardele urbane, intre ele fiind si cel al asigurarii de surse energetice ieftine si eficiente pentru multe localitati vaduvite de asemenea posibilitati. Dar DIMETILETERUL trebuie luat in seama de arhitecti, proiectanti, constructori si beneficiari. Ce este si ce trebuie sa stiti despre DIMETILETER incercam sa va prezentam in cele ce urmeaza. in energetica rurala se utilizeaza o mare diversitate de combustibili sub toate formele de agregare, in functie de disponibilitati, pretul de cost si pretentiile consumatorilor. in princi-piu, cu ajutorul energiei primare, se acopera urmatoarele necesitati: incalzitul, prepararea apei calde si a hranei, mica industrie si serviciile. in domeniul pregatirii hranei si al micii industrii, o sursa eficienta o reprezinta combustibilii gazosi sau echivalentul lor – gazele lichefiate – care suplinesc cu succes combus-tibilii gazosi in zonele unde nu exista retele de distributie si transport. Dimetileterul (DME) este un com-bustibil ecologic cu largi posibilitati de fabricatie si utilizare, un produs chimic de sinteza, stabil, incolor, cu miros caracteristic slab eteric. Este usor lichefiabil la - 25 0C la presiunea atmosferica si la 0,6 MPa, la tempe-ratura normala. DME lichefiat poate fi transportat si depozitat in aceleasi conditii cu gazul petrolier lichefiat. Prezinta insa dezavantajul agresivitatii fata de cau-ciuc, implicand necesitatea unor legaturi dintre instalatiile de stocare si cele de utilizare, prin conducte metalice. Fiind un gaz de sinteza, se poate produce din combustibili fosili, deseuri menajere si lemn. Proprietatile energetice ale DME, comparativ cu cele ale altor gaze lichefiate, se prezinta in tabelul 1. 184 Caracteristicile fizico-chimice si Din analiza acestora, se observa energetice ale DME, comparativ cu ca DME, fiind usor lichefiat, se poate cele ale metanului si propanului, sunt transporta fara dificultati si poate mentionate in tabelul 2. reprezenta o sursa de energie primara Tabelul 1: Proprietatile dimetileterului comparativ cu cele ale altor gaze lichefiate [1]. Tabelul 2: Caracteristicile fizico-chimice si energetice ale DME. continuare in pagina 186 ® Revista Constructiilor mai 2006 ¬urmare din pagina 184 Fig. 1: Stand experimental de ardere Fig. 2. Flacara libera stabila: a - gaz natural; b - amestec gaz natural DME; c - dimetileter Fig. 3: Flacara arzatoarelor de dimetileter la un aragaz. foarte indicata pentru energetica rurala. Temperatura de aprindere 0 redusa a DME (350 C) p ezinta o sta- bilitate ridicata a arderii,r iar existenta oxigenului in compozitie scade emisia de No x . Este un combustibil superior, cu putere calorica ridicata si fara impuritati. in laboratorul de cazane si instalatii de ardere, din cadrul Catedrei de Echipament Termomecan c Clasic si Nuclear din Universitateai Politehnica Bucuresti, s-au efectuat cercetari de determinare aivitezei de ardere si a sta- bilitatii flacar lor pentru DME pur si pentru DME in amestec cu gaz natural. Au mai fost efectuate probe, pr vind emisiile poluante si temperaturile idez- voltate in flacara. Pana in momentul de fata, cercetarile au cuprins si rteste privind valorificarea DME prin a dere la un aragaz de bucatarie. in fig. 1 se prez nta standul experi- mental de ardere. i Acest stand a fost echipat cu aparate de determinare a debitelor, temperaturilor si compo- zitiei chimice a gazelor de ardere. Pentru analiza gazelor de ardere, s-a utilizat analizorul HORIBA, care per-x 2 , SO , CO, mite determinarea NO 2 2 CO si O . Prime e cercetari au fost efectuate utilizand lun arzator Bunsen, apoi un arzator cu autoaspiratie si unul tur- bionar, in asa fel incat sa fie acoperita toata gama de arzatoare uzuale pen- tru combustibilii gazosi. fig. 2 se poate vedea flacara in liberaadintr-un ajutaj cu I0,19 cm, o 0 flacar stabila cu o temperatura de 840 C si o lungime de 200 mm, la un bit de DME de 84 litri/ora. de Pe baza acestor rezultate, s-a tre- cut la alimentarea cu DME a unei m sini de gatit (aragaz cu tre ochiuri si acuptor), destinata arderii i gazului natural, fara a face vreo modificare construc iva sau functionala (s-au mentinutt duzele pentru gaz natural). fig. 3 se observa flacarile celor in trei arzatoare ale masinii. Ele sunt sta- bile si bine alimentate cu comburant, fapt dovedit de culoarea albastra a flacarii. in gazele de ardere se gasesc cantitati reduse de NO x , cu mult sub normele de la arderea combustibililor gazosi; de asemenea, nu s-a observat formarea de particule de carbon in flacara. in cazul in care cu reglajele posi- bile de alimentare cu aer, f acara nu este icorespunzatoare, este l necesara mod ficarea dimensiunilor duzelor arzatorului. Daca se inlocuieste GPL cu DME, este necesara schimbarea duzelor de GPL cu duze de gaze naturale, facandu-se reglajele de aer necesare. Din punctul de vedere al cos- turilor,e acestea e sunto influentate i de puritat a ceruta de c nsumator s de nivelul producti i. Marirea capacitatii de productie, precum si scaderea puritatii admise la utilizatori in scopul cresterii produc-tivitatii vor conduce la un pret com-parabil cu al metanolului, si anume 500 – 1000 EU/t. Daca se raporteaza costul DME la caldura degajata prin ardere, acesta tinde sa devina com-petitiv cu propanul si gazul metan la pretul minim de 500 EU/t. Din cercetarile proprii si din rezul-tatele obtinute si publicate in litera-tura de specialitate, se desprind urmatoarele concluzii: zputand fi produs din com-bustibili fosili, lemn si deseuri, DME reprezinta o importanta sursa de energie primara, ca alternativa la gazele naturale; zavand o temperatura redusa de aprindere (350 0C), DME poate fi uti-lizat si pentru imbunatatirea arderii altor combustibili, ca de exemplu, GPL, gazul de gazogen, biogazul sau chiar gaze naturale; zdatorita prezentei oxigenului in structura sa chimica, DME are o sta-bilitate ridicata de ardere si necesita cel mai redus consum de aer 0,241 m3N/MJ fata de gazul metan cu 0,267 m N/MJ si propan 0,261 m N/MJ. Rezultatele pozitive ale cercetarilor deschid noi directii de utilizare a DME in afara transporturilor, si anume in energetica. Datele obtinute trebuie insa completate cu elemente privind sto-carea, transportul si modul de folosire in conditii de siguranta. inainte de uti-lizarea produsului pentru un nou pro-ces, se intocmeste un studiu complet de securitate a instalatiei si a perso-nalului, precum si pentru compatibili- 3 3 tatea materialelor utilizate. Avand in vedere ca DME a inceput sa fie utilizat drept com-bustibil la motoarele cu comprimare (Diesel) cu rezultate mult superioare GPL-ului, consideram ca acest nou combustibil poate deveni o alterna- tiva in domeniul energeticii rurale. BIBLIOGRAFIE 1. J. James, Futures Fuels for Heavy Duty Trucks, Alternative fuels in trucking, vol.VI, nr.2, pg. 1 - 7. 2. C. Arcoumanis, A Technical Study on Bechtel - Limited, Fules Technology Related to Auto - Oil II Programme, Draft Final Report, Oct. 1999, European, Comission Direc- torate General for Energy. 3. N. Panoiu, Cazane de abur, Ed. Didactica si pedagogica, 1982. 4. P. A. Panoiu, N. Panoiu, L. Mihaescu, C. Marinescu, I.Oroianu, Posibilitati de utilizare a dimetileteru-lui in scopuri energetice, A IV-a Con-ferinta Nationala de Echipament Termomecanic Clasic si Nuclear si Energetica Urbana, pg. 139 - 143, Bucuresti, Iunie 2005.  186 Revista Constructiilor mai 2006 Microstatia de epurare Inno-Clean Pentru metoda de vidanjare biologica, exista acum noua fosa Inno-Clean. Doar in Germania s-au montat aproximativ 100.000 de ministatii de tratare. Se estimeaza ca, in Romania, 40% din case nu sunt racordate la sistemul de canalizare. Kessel a adus si in Romania modalitati biologice de tratare a apei menajere, produse realizate in con-formitate cu normele Comunitatii Europene. Aceste ministatii de epurare se pot folosi pentru epurarea apelor mena-jere si eliminarea lor prin drenaj in sol sau in apele curgatoare. Specialistul Kessel va ofera un sis-tem avansat de microstatie de tratare Inno-Clean, construit compact ingropat, care poate corespunde oricaror cerinte ale utilizatorului. Exista 11 variante de statii Inno-Clean la dispozitia dumneavoastra. in produsul pe care il livram, sunt cuprinse garnituri, manseta etanse, elemente de aducere la cota si capace care asigura protectia copiilor. Statia de epurare Inno-Clean se poate livra optional si cu un camin de drenaj de diametru nominal de 1.000, care se monteaza ingropat. Rezervorul din material plastic se instaleaza usor, se curata fara probleme si, datorita constructiei monolitice, este etans pe intreaga durata de viata. Inno-Clean utilizeaza tratarea in trepte si, de aceea, este necesara vidanjarea fosei doar de doua ori pe an. Noua statie de tratare are nevoie doar de putina energie si se adap-teaza automat, in functie de canti-tatea de ape uzate ce intra in ea. Informatii detaliate puteti obtine de la Kessel Romania SRL. KESSEL ROMaNIA SRL Bucuresti, Str. Matei Basarab nr. 83, Bl L117, Ap. 17, Sector 3; Tel.: 021/326.17.00; Fax: 021/326.17.01; E-mail: radu.toma@kessel.de www.kessel.de Revista Constructiilor mai 2006 187 Profesii si profesionalism Pregatirea profesionala la nivel competitiv este una dintre cerintele impuse oricarui participant la lucrarile de constructii, cu atat mai mult cu cat, odata intrati in UE, piata fortei de munca devine libera. Aici, cine are la „mana” o atestare a pregatirii profesionale poate spera la un loc de munca in tara sau peste hotare. De aceea sunt laudabile initiativele Societatii de Instalatii Electrice si Automatizari (SIEAR) de a veni in sprijinul celor interesati. Cursuri SIEAR 12-16.06.2006. Curs de pregatire intensiva pentru „VERIFICATORI PROIECTE ªI EXPERtI TEHNICI” in domeniul instalatiilor. Cursurile sunt organizate de SIEAR in colaborare cu AIIR. Cursantii primesc in functie de domeniul solicitat brosurile cu criteriile de performanta pentru: Is (Instalatii sanitare), Ig (Instalatii gaze si petroliere lichefiate), Ii (Instalatii incalzire centrala), Iv (Instalatii de ventilare si climatizare), Ie (Instalatii electrice). in afara de acestea, toti cursantii primesc brosura „Atestarea verificatorilor de proiecte si expertilor pentru instalatii”. Pe parcursul desfasurarii cursului, mai primesc si alte materiale informative (Extras din legislatia referitoare la veri-ficatorii de proiecte si expertii tehnici; Regulament de verifi-care si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; Extras indrumator pen-tru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii etc.). Responsabil de curs: conf. univ. dr. ing. Nicolae Ivan, tel. 252.42.80/135, 0721.932.632. inscrierile se fac pana la 01.06.2006 inclusiv. 19-23.06.2006. Ro Societatea )de Instalatii Electrice si Automatizari din mania (SIEAR organizeaza cursul de specializare „ AUTOMATE PROGRAMABILE ” adresat specialistilor care isi desfasoara activitatea in domeniul instalatiilor electrice si de automatizari. Cursurile sunt prezentate de specialisti de la Catedra de Electrotehnica a Facultatii de Instalatii si de la firmele Moeller Electric si PRATCO. Responsabil de curs: conf. univ. dr. ing. Daniel Popescu, tel. 021-252.42.80/134, 0723.850.068. httpPrograma . poatet fi consultata la adresele: www.siear.ro, :/instalatii altfac or.ro . Cursantii primesc suportul de curs tiparit siialte materiale informative. 006. inscr erile se fac pana la 12.06.2 26-30.06PROIECTARE ASISTATa DE CALCULATOR” .2006. Curs de „ tel. Responsabil de/ curs: s. l. univ. drd. ing. Silviu Gheorghe, 021-252.42.80 147, 0722.299.055. inscrierile se fac pana la 15.06.2006. adresa dnei Cornelia Popovici, la telefoanele: 252.42.80/136,  Pentru informatii si inscrieri, persoanele interesate se pot mobil 0723.384.534. Non-stop la dispozitia dvs! Se stie ca instalatiile reprezinta pentru constructii sistemul circulator al tuturor utilitatilor care asigura functionalitatea acestora. De performantele pieselor si subansamblelor care compun instalatiile depind in mod hotarator fiabilitatea si eficienta in exploatare pentru orice gen de constructie. Defectiunile aparute intr-un asemenea sistem de insta-latii provoaca un imens deranj. Pentru a preintampina si elimina astfel de situatii, au aparut firme specializate in oferta de materiale pentru instalatii, precum INDUSTRIAL PLAST SRL Brasov. Aceasta este organizata ca depozit de materiale metalurgice, produse mult utilizate in constructiile industriale si social-gospodaresti. De remarcat faptul ca INDUSTRIAL PLAST din Brasov a reusit prin raportul pret/calitate si printr-o flexibilitate si usurinta de lucru cu beneficiarii sai sa se adapteze nevoilor firmelor de instalatii care activeaza in domeniul gazelor, al incalzirilor si alimentarilor cu apa. Daca vreti sa nu intampinati greutati in aprovi-zionarea cu materiale pentru instalatii, formati numarul 0268/311.562 sau scrieti-ne pe adresa de e-mail: indplast@rdslink.ro, iar INDUSTRIAL PLAST Brasov va trimite la adresa dvs. orice produs de care aveti nevoie. Sediul firmei: Brasov, Str. Tarnavei nr. 13. Pentru comenzi, contactati-ne la tel: 0268-311.562 sau e-mail: indplast@rdslink.ro. Transportul este asigurat. Trofeul calităţii ARACO - 2005 Centrul tehnic de pregatire al FRF la Mogosoaia Antreprenor: Aedificia Carpati SA Proiectant general: Context Design SRL ªef proiect complex: prof. dr. arh. E.M. Popescu Beneficiar: Federatia Romana de Fotbal CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE Centrul tehnic de pregatire al FRF, amplasat in comuna Mogosoaia, judetul Ilfov, face parte dintr-un Complex multifunctional, care mai cuprinde baza de agrement pentru refacerea sportivilor, doua terenuri de tenis si unul de fotbal. Cladirea are regim de inaltime S+P+2E, cu Sc = 1.025 mp si Sd = 4.410 mp; capacitatea de cazare: 144 de persoane. Structura de rezistenta este reali-zata din cadre, diafragme si placi de beton armat. inchiderile au fost executate din zidarie de caramida si placaj partial cu piatra naturala si perete cortina – tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termopan. Pardoselile in spatiile comune si salile de conferinta sunt din piatra naturala, gresie in grupurile sanitare si bucatarie, mocheta in spatiile de Functiunile constructiei sunt urmatoarele: cazare. Peretii au fost finisati cu vopsea zsubsol – sala de sport cu spatii anexe; spatii tehnice (birou adminis-trativ, centrala termica, centrala de ventilatie etc.); zparter – in holul principal se afla receptia si sala de asteptare, salile de instruire, sala de mese, bucataria; zetajele I si II – spatii de cazare cu o scara principala la interior. Atriumul dezvoltat pe toate cele 4 nivele confera constructiei moderni- tate si eleganta. lavabila, placati cu lambriu de lemn si alucobond. Scara interioara in colimason este realizata din profile metalice placate cu piatra naturala. Gratie profesionalismului con-structorului, solutiilor competitive adoptate si calitatii executiei, FRF dis-pune acum de un Centru de Pregatire al Sportivilor modern, executat impecabil.  190 Revista Constructiilor mai 2006 Un nou standard de calitate infiintata in anul 1994, Conmet Slobozia debuteaza in sfera comertului prin comercializarea produselor metalurgice provenite, in special, din productia externa. Insistand pe promovarea calitatii produselor, am castigat un segment important din sectorul comertului cu produse destinate instalatiilor de apa si gaze naturale, in special al tevilor negre si zincate, al tevilor si fitingurilor din polipropilena. Am realizat, astfel, un portofoliu impor-tant de clienti consacrati pe piata instalatiilor si am inla-turat, totodata, produsele similare cu cele comercializate de noi, dar care erau de provenienta dubioasa si calitate indoielnica. Printr-o politica de consolidare a relatiilor cu parteneri externi importanti, s-a reusit crearea unui teren favorabil obtinerii unor rezultate financiare bune. Conmet a reusit, in felul acesta, acumularea capitalului necesar dezvoltarii si in alte directii, precum si infiintarea unui parc auto propriu de transport marfa care a determi-nat eficientizarea miscarii marfurilor si, totodata, redu-cerea cheltuielilor aferente procurarii lor, toate acestea ducand la posibilitatea mentinerii unei oferte competitive, in conditiile cresterii concurentei pe piata interna. S-a creat, astfel, o retea de distributie eficienta care a dus la marirea portofoliului de clienti adepti ai calitatii. Respectand legislatia in vigoare, produsele au fost agrementate tehnic, consolidandu-se increderea in cali-tatea produselor comercializate de Conmet si inlaturandu-se eventualele suspiciuni datorate existentei pe piata romaneasca a unor produse neconforme din punct de vedere calitativ. Oferim din stoc dimensiunile uzuale de tevi pentru instalatii din otel, negre si zincate, de la 3/8’’ pana la 4’’, in gama de executie medie si usoara, tevi patrate si rectan-gulare, tevi si fitinguri din polipropilena (PPRC). Acest tip de produse prezinta o serie de avantaje in detrimentul celor clasice, din otel. Produsele din polipropilena au o durata de viata lunga, 50 de ani in conditii normale de exploatare, au suprafata interioara lisa nepermitand acumularea de depuneri, lipsa pierde-rilor de presiune datorita sistemului de imbinare-polifuzi-une, au o rezistenta chimica si electrica ridicata, precum si un grad superior de izolare termica si fonica. imbinarea se face prin sudura prin polifuziune, procedeu ce deter-mina un montaj simplu si rapid, ducand astfel la redu-cerea cheltuielilor cu manopera si la un interval redus de punere in opera a retelei. Polipropilena este un material netoxic pentru mediu si apa si, astfel, nu afecteaza sana-tatea utilizatorilor. De asemenea, aceasta prezinta un grad de elasticitate ridicat, determinand o buna rezistenta la variatii de temperatura si la manipulare sau socuri, iar greutatea redusa determina o mai mare usurinta in manipulare si montaj.  Aprovizionam la comanda: • tevi negre si zincate cu dimensiuni mai putin uzuale: 5, 6, 7... toli. • tevi din otel sudate acoperite cu polietilena in 3 stra-turi recomandate pentru transportul gazelor naturale si al produselor petroliere. Produsele de baza comercializate in sistem en gros de Conmet sunt: • tevi negre pentru instalatii de apa si gaze; • tevi zincate; • tevi patrate si rectangulare. • tevi si fitinguri din polipropilena pentru instalatii ter-mice si sanitare, agrementate tehnic. Revista Constructiilor mai 2006 191 Materiale compozite polimerice armate „PLaCI DE CONSTRUCtIE DIN PAFS TIP BD“ SAU „PLaCI CLASICE GALAtI“ ing. Danut BUSUIOC Dintre materialele compozite polimerice armate ale ultimilor 50 de ani, se evidentiaza ca procent de utilizare rasinile polimerice armate cu fibre de sticla, respectiv PAFS-ul – poliesterii armati cu fibre de sticla. Ca aplicatii mai cunoscute ale PAFS-ului amintim: barele de protectie de la masini, scaunele din parcuri si stadioane, barcile de salvare ale navelor, ambarcatiuni, luminatoare in hale si piete, casti de motociclist, butoaie, rezervoare, chioscuri de presa si comerciale. Calitatile speciale ale materialului au facut ca acesta sa fie folosit initial in domeniul militar si in industriile navala si aeronautica. Treptat, domeniul de aplicare al PAFS-ului s-a deplasat spre sectorul civil. Pana in prezent, pentru piata romaneasca, penetrata de toti si de toate materialele, slab supravegheata, PAFS-ul este considerat un material prea bun, fiind folosite materi-alele aparent mai ieftine, chiar daca neconforme destinatiei. S-a ajuns ca unele mansarde ale blocurilor de locuit din mari orase ale Romaniei sa aiba peretii din materiale „usoare“, spre exemplu peretii exteriori cu elementul de baza din PAL nemelaminat, placat la exterior cu PVC si la interior cu placi de gips-carton. 192 Dar mucegaiul, dar durata de viata, dar conformitatea peretelui, dar agrementul tehnic? Care agrement? Sub masca grijii de a fabrica locuinte ieftine pentru cetateni, se construiesc locuinte cu orice materiale. Vezi blocurile ANL. Autoritatile de toate soiurile se prefac ca nu pricep si ii sprijina pe ai nostri sa faca si ei, saracii, o lucrare, pe ultima suta de metri, ca, daca vine UE-ul si apare o supraveghere pe bune, adio afaceri in constructiile de locuinte. ªi autoritatile in constructii tac malc. Pe aceasta nisa a materialelor de constructie, o firma din Bucuresti a incercat in 2002-2003 sa vanda in tara placi din import Italia din PAFS pentru placarea peretilor, placile avand incorporate modele cu aspect de piatra naturala, de caramida aparenta s.a., dar la preturi chiar mai mari ca in vest. Piata autohtona a reactionat negativ. O alta firma, din Timisoara, executa placi de fatada din PAFS, mai ales cu modelul „caramida aparenta”, dar numai pentru export. INFO-ACI SRL a realizat inca din iunie 1993, in can-titati mici, placi din PAFS cu modelul „caramida aparenta”. Tot din 1993 s-au protejat la OSIM sase desene/modele industriale cu aspect de: caramida aparenta, piatra cubica, tigla etc., 1993 fiind chiar anul aparitiei in Monitorul Oficial a Legii 129/1992 – privind desenele/modelele industriale. 10 ani mai tarziu, in 2003, s-au protejat la OSIM alte sase desene/modele industriale cu aspect de placaje natur incorporate in mase plastice. Placile cu asemenea desene/modele industriale sunt agre-mentate pentru constructii. Dintre cele trei variante posibile de realizare: serie mica – artizanala, serie mijlocie – semiautomatizata si serie mare – automatizata, prima este finalizata, iar vari-anta a doua partial. Varianta artizanala are specificul ei: diversitate maxima prin schimbarea aspectului la serii mici. Precizam ca produsele realizate de INFO-ACI SRL sunt 100% de origine romaneasca, de la protectia desenelor/modelelor industriale incorporate in placi (1993) pana la realizarea matritelor si agrementarea produselor. in plus, la INFO-ACI SRL, s-au realizat si alte materiale de constructie din PAFS, cum sunt: placile din PAFS cu izolatie, panourile din PAFS, placile cu vitralii si altele. in ceea ce priveste pretul, daca se compara materi- alele + manopera in cele doua cazuri, el este rezonabil. Numai ca autoritatile locale din Romania nu sprijina productia interna de top. La expozitia anuala de profil din mai 2005, de la Bucuresti, au lipsit produsele romanesti de nisa complexe si complete din domeniul materialelor de constructii si amenajarilor. Cu toate acestea, pana in prezent, autorul, proiectantul si producatorul, INFO-ACI SRL, desi s-a prezentat la trei expozitii interne, nu a fost contactat de nicio autoritate. Doar presa de specialitate si-a facut datoria si a semnalat produsele noi, unele inedite, realizate de INFO-ACI SRL. in prezent, firma INFO-ACI SRL Galati cauta variante de colaborare si asociere pentru aceste produse 100% romanesti.  Revista Constructiilor mai 2006 in premiera pentru dvs. SOCIETatILE DE CONSULTANta iN CONSTRUCtII Vrem nu vrem a sosit, in sfarsit, si la noi momentul de a pune in prim-plan, in activitatea de constructii, sistemele noi de management care sa asigure eficienta actului investitional. Cu alte cuvinte, este vorba despre apelul la inteligenta in abordarea, conducerea si executia oricarui tip de constructie. Exigentele impuse in acest domeniu sunt solutionate de firme specializate in consultanta. Despre rostul si necesitatea acestor societati ne instiinteaza dl ing. Mircea Radu, director general Euro House Construct. Euro House Construct este o firma care reprezinta interesele beneficia-rului si/sau ale investitorului care nu are timpul sau pregatirea specifica pentru a derula investitiile in constructii. Astfel, de la faza proiectului de prefezabilitate sau fezabilitate, con-tinuand cu pregatirea si desfasurarea licitatiei pentru faza de proiectare si apoi pentru faza de executie a con-structiei, asiguram consultanta speci-fica de specialitate conform legilor in vigoare sau/si legislatiei europene in domeniu (regulamentul FIDIC). Noi ne ocupam de oricare etapa a investitiei, de la alegerea si cumpararea terenului, la alegerea proiectantului si a executantului, la dobandirea auto-rizatiilor necesare desfasurarii inves-titiei, plata taxelor legale catre organele si organismele autorizate ale statului, inclusiv reprezentarea intereselor bene-ficiarului ca firma de dirigentie de santier, conform Legii 10/1995, legea calitatii in constructii – asigurand, astfel, inclusiv managementul proiec-tului prin Project Manager. Prin specialistii nostri atestati – inspectori de santier in specialitatile: constructii, instalatii, retele interioare si exterioare, gaze, apa, telecomuni-catii, edilitare, materiale de con-structii, consolidare – asiguram clientului buna desfasurare a investitiei, cantitativ si calitativ, atestand conform legii respectarea normelor si normativelor specifice si a legilor in vigoare, prin contra-semnarea Proceselor-Verbale de lucrari Ascunse, a Proceselor-Verbale de Receptie Calitativa, a Proceselor-Ver-bale de Faze Determinante, pentru fiecare domeniu in parte: constructii, instalatii, edilitare, calitatea materi-alelor, retele interne si externe, con-solidari si lucrari de arta, colaborand astfel cu reprezentantii proiectarii, ai constructorilor si ai Inspectiei de Stat in Constructii. in masura in care investitorul doreste, asiguram reprezentarea inte-reselor acestuia in fata tertilor, la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Proce-sului-Verbal de Receptie Finala, pana la plata taxelor si impozitelor catre Primarie si Administratia Financiara de sector/judeteana. intocmim Cartea Tehnica a Con-structiei pe baza documentatiilor de la proiectant si de la constructor si o predam investitorului. Asiguram Consultanta in orice domeniu al activitatilor de constructii, inclusiv pentru firmele si/sau bancile care ofera credite pentru constructiile de orice tip: civile – rezidentiale sau birouri –, industriale sau agricole. in acest sens, prin specialistii nostri atestati, realizam expertize tehnice ingineresti in toate cazurile in care lipseste proiectul de baza si expertize tehnice judiciare sau extrajudiciare pentru evaluarea creditelor bancare, inclusiv consiliere tehnica judiciara acolo unde se dovedeste necesar. Pentru firmele de constructii romanesti sau multinationale, asigu-ram responsabili tehnici cu exe-cutia in domeniul constructiilor si telecomunicatiilor. De asemenea, asiguram controlul calitatii prin realizarea procedurilor de executie si/sau control, a Rapoartelor de Neconformitate si a Rapoartelor Rectificatoare. Prin colaboratorii nostri atestati, putem intocmi Manu-alul Calitatii si procedurile specifice de calitate. La cererea firmelor de constructii, putem executa antemasuratori, caiete de sarcini, situatii de lucrari pe baza de proiect sau dupa stadiile fizice existente, punand la dispozitie devize-oferta – pe baza carora firmele pot sa participe la licitatii. Tot pentru licitatii, la cererea firmei de constructii, putem intocmi dosarul de participare la licitatii – pentru Agentia Nationala de Locuinte, Compania Nationala de Investitii sau pentru Banca Mondiala ori pentru oricare alt derulator de contracte – sau putem intocmi oferte dupa caietele de sarcini primite, pen-tru licitatii internationale din fonduri ISPA si PHARE. Procentele percepute pentru servi-ciile prestate sunt intre 1% si 7% din valoarea totala a investitiei, consoli-data in euro. Suma depinde de com-plexitatea si durata contractului de consultanta pe care firma noastra il incheie cu investitorul/beneficiarul investitiei.  Revista Constructiilor mai 2006 193 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 5 Revista Integrarea europeana a societatilor de constructii (II) 6, 8, 10 Pregatirea firmelor din constructii la nivelul cerintelor europene 14, 16, 18 Trofeul calitatii ARACO – 2005 24, 28, 190 Dileme: A fi sau a nu fi... Construct Expo 36, 38 Structuri pentru constructii – Lemnul lamelat incleiat 42, 44, 46 Reabilitarea termica a cladirilor (II) 50, 52, 54 Al doilea Raport de Dezvoltare Durabila (Holcim) 62 Primul abecedar virtual in domeniul dezvoltarii durabile (Holcim) 63 „Bucurestiul respira” cu ajutorul Carpatcement Holding 64 Fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire 68 Managementul personalului 74, 76 Controlul statistic al calitatii materialelor de constructii 82, 84, 86, 88, 90 Reabilitarea fondului de locuinte – Produse si tehnologii noi pe baza de resurse naturale 100, 102 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele zTiraj: 8.000 de exemplare mai importante societati de: proiectare zFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, zAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de zFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen-tru constructii, prestari de servicii, bene- zCulori: integral color zSuport: ficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la Evaluarea efectelor produse de erorile si impreciziile de executie Calitatea mediului interior si eficienta energetica a cladirilor (II) 108-111 112-114 patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Talon pentru abonament Monitorizarea comportarii in situ „Revista Constructiilor“ a constructiilor 116, 118, 120 Factori modelatori de mediu – Alunecarile terenului pe versanti 124, 126 Erori posibile la executia Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . 11 numere - 75,00 (750.000) lei imbracamintilor rutiere si aeroportuare din beton de ciment 132, 134, 136, 137 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... 125 de ani de invatamant superior in domeniul infrastructurii pentru transporturi Simpozion international: Betoane de inalta rezistenta Crearea in Romania a unui cluster pentru constructii 138, 140, 141 146 148, 150 ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica  Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL - „Revista Constructiilor“, Situatia locuintelor din Romania 166, 168, 170, 172, 174 Combustibili ecologici Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. pentru energetica rurala Materiale compozite polimerice armate 184, 186 192 Cititorii din strainatate se pot abona prin SC Rodipet SA, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, Corp B, Sector 1, Bucuresti, Romania la P.O. Box 33-57, la fax 0040-21-318.70.02, e-mail: abonamente@rodipet.ro, subscriptions@rodipet.ro sau on-line la adresa www.rodipet.ro 